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4 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model DST220 DST221

Staple width 10 mm 10 mm

Applicable staples length 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm

Staple magazine capacity 84 pcs 84 pcs

Overall length 247 mm 251 mm

Net  weight 2.3 kg 2.4 kg

Rated voltage D.C. 14.4 V D.C. 18 V

• �Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change with-
out notice.

• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols
The following show the symbols used for the equip-
ment. Be sure that you understand their meaning before 
use.

 

Read instruction manual.

 
Ni-MH
Li-ion

Only for EU countries 
Do not dispose of electric equipment or 
battery pack together with household waste 
material! 
In observance of European Directive 
2002/96/EC on waste electric and elec-
tronic equipment, 2006/66/EC on batteries 
and accumulators and waste batteries and 
accumulators and their implementation 
in accordance with national laws, electric 
equipment and battery pack that have 
reached the end of their life must be col-
lected separately and returned to an envi-
ronmentally compatible recycling facility.

Intended use 
The tool is intended for pressing staples into construc-
tion materials such as timbers.

General Power Tool Safety Warnings
WARNING Read all safety warnings and all 

instructions. Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or serious 
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your 
mains-operated (corded) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool.
Work area safety
1.	 Keep work area clean and well lit. Cluttered or 

dark areas invite accidents.
2.	 Do not operate power tools in explosive atmo-

spheres, such as in the presence of flammable 
liquids, gases or dust. Power tools create sparks 
which may ignite the dust or fumes.

3.	 Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can cause 
you to lose control.

Electrical safety
4.	 Power tool plugs must match the outlet. Never 

modify the plug in any way. Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools. Unmodified plugs and matching outlets will 
reduce risk of electric shock.

5.	 Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.

6.	 Do not expose power tools to rain or wet con-
ditions. Water entering a power tool will increase 
the risk of electric shock.

7.	 Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges 
or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

8.	 When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use. Use of 
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of 
electric shock.

9.	 If operating a power tool in a damp location is 
unavoidable, use a ground fault circuit inter-
rupter (GFCI) protected supply. Use of an GFCI 
reduces the risk of electric shock.

Personal safety
10.	 Stay alert, watch what you are doing and use 

common sense when operating a power tool. 
Do not use a power tool while you are tired or 
under the influence of drugs, alcohol or med-
ication. A moment of inattention while operating 
power tools may result in serious personal injury.

11.	 Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment such 
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or 
hearing protection used for appropriate conditions 
will reduce personal injuries.
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12.	 Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking 
up or carrying the tool. Carrying power tools with 
your finger on the switch or energising power tools 
that have the switch on invites accidents.

13.	 Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. A wrench or a key left 
attached to a rotating part of the power tool may 
result in personal injury.

14.	 Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations.

15.	 Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves 
away from moving parts. Loose clothes, jewel-
lery or long hair can be caught in moving parts.

16.	 If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used. Use of 
dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care
17.	 Do not force the power tool. Use the correct 

power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at the 
rate for which it was designed.

18.	 Do not use the power tool if the switch does 
not turn it on and off. Any power tool that cannot 
be controlled with the switch is dangerous and 
must be repaired.

19.	 Disconnect the plug from the power source 
and/or the battery pack from the power tool 
before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such pre-
ventive safety measures reduce the risk of starting 
the power tool accidentally.

20.	 Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with 
the power tool or these instructions to operate 
the power tool. Power tools are dangerous in the 
hands of untrained users.

21.	 Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may affect the 
power tool’s operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power tools.

22.	 Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting edges 
are less likely to bind and are easier to control.

23.	 Use the power tool, accessories and tool bits 
etc. in accordance with these instructions, tak-
ing into account the working conditions and 
the work to be performed. Use of the power tool 
for operations different from those intended could 
result in a hazardous situation.

Battery tool use and care
24.	 Recharge only with the charger specified by 

the manufacturer. A charger that is suitable for 
one type of battery pack may create a risk of fire 
when used with another battery pack.

25.	 Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery 
packs may create a risk of injury and fire.

26.	 When battery pack is not in use, keep it away 
from other metal objects, like paper clips, 
coins, keys, nails, screws or other small metal 
objects, that can make a connection from one 
terminal to another. Shorting the battery termi-
nals together may cause burns or a fire.

27.	 Under abusive conditions, liquid may be 
ejected from the battery; avoid contact. If con-
tact accidentally occurs, flush with water. If 
liquid contacts eyes, additionally seek medical 
help. Liquid ejected from the battery may cause 
irritation or burns.

Service
28.	 Have your power tool serviced by a qualified 

repair person using only identical replacement 
parts. This will ensure that the safety of the power 
tool is maintained.

29.	 Follow instruction for lubricating and chang-
ing accessories.

30.	 Keep handles dry, clean and free from oil and 
grease.

CORDLESS STAPLER SAFETY 
WARNINGS

1.	 Always assume that the tool contains fasten-
ers. Careless handling of the stapler can result in 
unexpected firing of fasteners and personal injury.

2.	 Do not point the tool towards yourself or any-
one nearby. Unexpected triggering will discharge 
the fastener causing an injury.

3.	 Do not actuate the tool unless the tool is 
placed firmly against the workpiece. If the tool 
is not in contact with the workpiece, the fastener 
may be deflected away from your target.

4.	 Disconnect the tool from the power source 
when the fastener jams in the tool. While 
removing a jammed fastener, the stapler may be 
accidentally activated if it is plugged in.

5.	 Use caution while removing a jammed fas-
tener. The mechanism may be under compression 
and the fastener may be forcefully discharged 
while attempting to free a jammed condition.

6.	 Do not use this stapler for fastening electrical 
cables. It is not designed for electric cable instal-
lation and may damage the insulation of electric 
cables thereby causing electric shock or fire 
hazards. 

7.	 Always wear safety goggles or safety glasses 
with side shield, and a full face shield when 
needed.

8.	 Keep hands and feet away from the ejection 
port area.

9.	 Always remove the battery cartridge before 
loading the fasteners, adjustment, inspection, 
maintenance or after operation is over.

10.	 Make sure no one is nearby before operation. 
Never attempt to drive fasteners from both the 
inside and outside of wall at the same time. 
Fasteners may rip through and/or fly off, pre-
senting a grave danger.

11.	 Watch your footing and maintain your balance 
with the tool. Make sure there is no one below 
when working in high locations.
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12.	 Check walls, ceilings, floors, roofing and 
the like carefully to avoid possible electrical 
shock, gas leakage, explosions, etc. caused by 
stapling into live wires, conduits or gas pipes.

13.	 Use only fasteners specified in this manual. 
The use of any other fasteners may cause 
malfunction of the tool.

14.	 Do not tamper with the tool or attempt to use it 
for other than driving fasteners.

15.	 Do not operate the tool without fasteners. It 
shortens the service life of the tool.

16.	 Stop driving operations immediately if you 
notice something wrong or out of the ordinary 
with the tool.

17.	 Never fastener into any materials which may 
allow the fastener to puncture and fly through 
as a projectile.

18.	 Never actuate the switch trigger and safety 
lever at the same time until you are prepared 
to fastener workpieces. Allow the workpiece to 
depress the safety lever. Never defeat its pur-
pose by securing the safety lever back or by 
depressing it by hand.

19.	 Never tamper with the safety lever. Check the 
safety lever frequently for proper operations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: DO NOT let comfort or famil-

iarity with product (gained from repeated 
use) replace strict adherence to safety 
rules for the subject product. MISUSE or 
failure to follow the safety rules stated in 
this instruction manual may cause serious 
personal injury.

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE
1.	 Before using battery cartridge, read all instruc-

tions and cautionary markings on (1) battery 
charger, (2) battery, and (3) product using 
battery.

2.	 Do not disassemble battery cartridge.
3.	 If operating time has become excessively 

shorter, stop operating immediately. It may 
result in a risk of overheating, possible burns 
and even an explosion.

4.	 If electrolyte gets into your eyes, rinse them 
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your 
eyesight.

5.	 Do not short the battery cartridge:
(1)	 Do not touch the terminals with any con-

ductive material.
(2)	 Avoid storing battery cartridge in a con-

tainer with other metal objects such as 
nails, coins, etc.

(3)	 Do not expose battery cartridge to water 
or rain.

A battery short can cause a large current 
flow, overheating, possible burns and even a 
breakdown.

6.	 Do not store the tool and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50°C (122°F).

7.	 Do not incinerate the battery cartridge even if 
it is severely damaged or is completely worn 
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8.	 Be careful not to drop or strike battery. 
9.	 Do not use a damaged battery. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Tips for maintaining maximum 
battery life
1.	 Charge the battery cartridge before completely 

discharged. 
Always stop tool operation and charge the bat-
tery cartridge when you notice less tool power.

2.	 Never recharge a fully charged battery car-
tridge. 
Overcharging shortens the battery service life.

3.	 Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot 
battery cartridge cool down before charging it.

4.	 Charge the battery cartridge once in every six 
months if you do not use it for a long period of 
time.

FUNCTIONAL 
DESCRIPTION

CAUTION:  
•	 Always be sure that the tool is switched off and 

the battery cartridge is removed before adjust-
ing or checking function on the tool.

Installing or removing battery 
cartridge

► Fig.1:   �1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

•	 Always switch off the tool before installing or 
removing of the battery cartridge.

•	 To remove the battery cartridge, slide it from the 
tool while sliding the button on the front of the 
cartridge.

•	 To install the battery cartridge, align the tongue 
on the battery cartridge with the groove in the 
housing and slip it into place. Always insert it all 
the way until it locks in place with a little click. If 
you can see the red indicator on the upper side of 
the button, it is not locked completely. Install it fully 
until the red indicator cannot be seen. If not, it may 
accidentally fall out of the tool, causing injury to 
you or someone around you.

•	 Do not use force when installing the battery car-
tridge. If the cartridge does not slide in easily, it is 
not being inserted correctly.
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Safety system
► Fig.2:   �1. Trigger 2. Safety lever
Make sure all safety systems are in working order 
before operation. The tool must not operate if only 
the switch trigger is pulled or if only the safety lever is 
pressed against the wood. It must work only when both 
actions are performed. Test for possible faulty operation 
with a tool unloaded and pointed well away from your-
self or any bystanders.

NOTE:  
•	 There is a possibility that the tool may operate 

for an instant when only the trigger is pulled. 
This does not indicate a problem. If this occurs, 
point the tool well away from yourself or any 
bystanders. Release and pull the trigger again 
to make sure the safety systems are in working 
order.

ASSEMBLY
CAUTION:  

•	 Always make sure that your fingers are not 
placed on the trigger and the battery cartridge 
is removed before carrying out any work on the 
stapler.

Staples
•	 Handle the staples and their box carefully. If the 

staples have been handled roughly, they may be 
bent out of shape, causing poor staple feed or 
jamming.

•	 Avoid storing the staples in a very humid or hot 
place or place exposed to direct sunlight.

CAUTION:  
•	 Do not use staples other than designated in this 

manual or staples that appear to be damaged, 
bent, rusty or corroded.

•	 Do not insert staples of which size is different 
each other at the same time inside the maga-
zine , causing poor staple feed or jamming.

Loading staples
Remove the battery cartridge.
Press the locking lever on the rear of the sub magazine 
and slide the sub magazine backward.
► Fig.3:   �1. Sub magazine 2. Locking lever
Load staples into the main magazine with their feet 
facing up. Slide the sub-magazine forward.
► Fig.4:   �1. Staples 2. Main magazine
To secure the sub magazine in place, hook the locking 
lever on the rear of the sub-magazine.

CAUTION:  
•	 With the magazine loaded, if the tool is held 

downward and the sub-magazine is opened, 
the staples can fall out and present a danger 
to anyone or anything below. Keep this in mind 
especially when working in high locations.

Unloading staples

CAUTION:  
•	 When removing staples, make sure that your 

fingers are not placed on the trigger or the lever 
and the battery cartridge is removed from the 
stapler. Misfiring may cause personal injuries 
and property damage.

Remove the battery cartridge.
Press the locking lever and slide the magazine back.
► Fig.5:   �1. Sub magazine 2. Locking lever
Take out staples from the magazine slit.
► Fig.6:   �1. Sub magazine 2. Locking lever

Hook

CAUTION:  
•	 Always make sure that your fingers are not 

placed on the trigger or the lever and the battery 
cartridge is removed before using the hook.

► Fig.7:   �1. Groove 2. Hook 3. Screw

CAUTION:  
•	 Do not hang the hook from the waist belt. 

Dropping the stapler, which is caused by the 
hook accidentally coming out of place, may 
cause misfiring and personal injuries.

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. 
This can be installed on either side of the tool.
To install the hook, insert it into a groove in the tool 
housing on either side and then secure it with a screw. 
To remove, loosen the screw and then take it out.
► Fig.8

OPERATION
Depth adjustment

► Fig.9:   �1. Nut
If the staples are driven too deep or too shallow, adjust 
the driving depth by turning the nut on the bottom of the 
tool. For deeper driving of staples, turn the nut clock-
wise. For shallower driving, turn the nut counterclock-
wise. Please note the nut must be turned in increments 
of 90° (1/4 turn) so that the groove on the nut runs 
parallel to the magazine.
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Driving staples
► Fig.10:   �1. Front 2. Workpiece 3. Rear
Place flat the opening of the tool from which staples 
are fired on the material to be fastened and hold the 
tool firmly against the material. Then pull the lever and 
then pull the trigger fully to drive the staples. The grip is 
shaped so that the tool head can be held down securely 
with index finger and thumb. After driving a staple, be 
sure to release the trigger fully.
When the head of driven staple remains above the 
surface of material to be fastened, drive the staple while 
holding the stapler head firmly.
► Fig.11

NOTE:  
•	 Using the stapler continuously with the head 

of driven staples remaining above the surface 
of material to be fastened may cause damage 
to the driver of the stapler and stapler jamming 
etc..

Checking remaining staples
► Fig.12:   �1. Sight window

CAUTION:  
•	 Do not operate the tool without staples. It short-

ens the service life of the tool.

There is a convenient sight window on the right side of 
the tool (when viewing the tool from the front). Use this 
sight window to check if there are staples in the maga-
zine. When staples are not visible through the window, 
load staples into the magazine.

Removing jammed staples

WARNING:  
•	 Always make sure that the trigger are released 

and the battery cartridge is removed before 
removing jammed staples .

Remove the battery cartridge from the stapler.
► Fig.13:   �1. Sub magazine 2. Locking lever
Press the locking lever on the rear of the sub magazine 
and slide the sub magazine backward.
Take out stuck staples that remain inside the opening 
that staples are fired from as it appears.

MAINTENANCE
CAUTION:  

•	 Always be sure that the tool is switched off and 
the battery cartridge is removed before attempt-
ing to perform inspection or maintenance.

•	 Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol 
or the like. Discoloration, deformation or cracks 
may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, 
any other maintenance or adjustment should be per-
formed by Makita Authorized Service Centers, always 
using Makita replacement parts.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION:  
•	 These accessories or attachments are recom-

mended for use with your Makita tool specified 
in this manual. The use of any other accessories 
or attachments might present a risk of injury to 
persons. Only use accessory or attachment for 
its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service 
Center.
•	 Staples
•	 Various type of Makita genuine batteries and 

chargers
•	 Safety goggles

NOTE:  
•	 Some items in the list may be included in the 

tool package as standard accessories. They 
may differ from country to country.
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中文简体 (原本)

规格

型号 DST220 DST221
马钉宽度 10 mm 10 mm

适用的马钉长度 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm
马钉盒容量 84个 84个

长度 247 mm 251 mm
净重 2.3 kg 2.4 kg

额定电压 D.C. 14.4 V D.C. 18 V
• 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
• 规格和电池组可能因销往国家之不同而异。
• 重量（带电池组）符合EPTA-Procedure 01/2003

符号

以下显示本工具使用的符号。在使用工具之
前请务必理解其含义。

 
阅读使用说明书。

 
Ni-MH
Li-ion

仅限于欧盟国家 
请勿将电气设备或电池组与
家庭普通废弃物一同丢弃！ 
请务必遵守欧洲关于废弃电
子电气设备的2002/96/EC
指令、关于电池和蓄电池
以及废弃电池和蓄电池的
2006/66/EC指令并根据法律
法规执行。达到使用寿命的
电气设备和电池组必须分类
回收至符合环境保护规定的
再循环机构。

用途 
本工具用于将马钉钉入木材等建筑材料。

电动工具通用安全警告

警告！阅读所有警告和所有说明。不遵
照以下警告和说明会导致电击、着火和／或
严重伤害。

保存所有警告和说明书以备
查阅。
在所有下列的警告中术语“电动工具”指市
电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无
线）电动工具。

工作场地的安全

1. 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗
的场地会引发事故。

2. 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体
或粉尘的环境下操作电动工具。电动工
具产生的火花会点燃粉尘或气体。

3. 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。
注意力不集中会使操作者失去对工具的
控制。

电气安全

4. 电动工具插头必须与插座相配。绝不能
以任何方式改装插头。需接地的电动工
具不能使用任何转换插头。未经改装的
插头和相配的插座将减少电击危险。

5. 避免人体接触接地表面，如管道、散热
片和冰箱。如果你身体接地会增加电击
危险。

6. 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境
中。水进入电动工具将增加电击危险。

7. 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉
动电动工具或拔出其插头。使电线远离
热源、油、锐边或运动部件。受损或缠
绕的软线会增加电击危险。

8. 当在户外使用电动工具时，使用适合户
外使用的外接软线。适合户外使用的软
线将减少电击危险。

9. 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可
避免的，应使用剩余电流动作保护器
（RCD）。使用RCD可减小电击危险。
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人身安全

10. 保持警觉，当操作电动工具时关注所从
事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，
或在有药物、酒精或治疗反应时，不要
操作电动工具。在操作电动工具时瞬间
的疏忽会导致严重人身伤害。

11. 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。
安全装置，诸如适当条件下使用防尘面
具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等
装置能减少人身伤害。

12. 防止意外起动。确保开关在连接电源和/
或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位
置。手指放在已接通电源的开关上或开关
处于接通时插入插头可能会导致危险。

13. 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥
匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上
的扳手或钥匙会导致人身伤害。

14. 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和
身体平衡。这样在意外情况下能很好地
控制电动工具。

15. 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。
让衣服、手套和头发远离运动部件。宽
松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部
件中。

16. 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装
置，要确保他们连接完好且使用得当。使
用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

17. 不要滥用电动工具，根据用途使用适当
的电动工具。选用适当设计的电动工具
会使你工作更有效、更安全。

18. 如果开关不能接通或关断工具电源，则
不能使用该电动工具。不能用开关来控
制的电动工具是危险的且必须进行修理。

19. 在进行任何调节、更换附件或贮存电动
工具之前，必须从电源上拔掉插头和／
或使电池盒与工具脱开。这种防护性措
施将减少工具意外起动的危险。

20. 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范
围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对
这些说明不了解的人操作电动工具。电动
工具在未经培训的用户手中是危险的。

21. 保养电动工具。检查运动件是否调整到
位或卡住，检查零件破损情况和影响电
动工具运行的其他状况。如有损坏，电
动工具应在使用前修理好。许多事故由
维护不良的电动工具引发。

22. 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的
有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易
控制。

23. 按照使用说明书，考虑作业条件和进行
的作业来使用电动工具、附件和工具的
刀头等。将电动工具用于那些与其用途
不符的操作可能会导致危险。

电池式工具使用和注意事项

24. 只用制造商规定的充电器充电。将适用
于某种电池盒的充电器用到其他电池盒
时会发生着火危险。

25. 只有在配有专用电池盒的情况下才使用
电动工具。使用其他电池盒会发生损坏
和着火危险。

26. 当电池盒不用时，将它远离其他金属物
体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、
螺钉或其他小金属物体，以防一端与另
一端连接。电池端部短路会引起燃烧或
火灾。

27. 在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避
免接触。如果意外碰到了，用水冲洗。如
果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。
从电池中溅出的液体会发生腐蚀或燃烧。

维修

28. 让专业维修人员使用相同的备件维修电
动工具。这将保证所维修的电动工具的
安全。

29. 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书
指示。

30. 手柄务必保持干燥、清洁、无油（脂）。

充电式马钉枪使用安全警告

1. 务必总是假定工具中含有紧固件。粗心
操作马钉枪会导致紧固件意外弹出并造
成人身伤害。

2. 请勿将工具对准自身或近旁任何人。意
外扣动工具会弹出紧固件，从而造成人
身伤害。

3. 将工具牢固抵住工件之前，请勿启动工
具。如果工具未抵住工件，紧固件可能
会偏离目标紧固位置。

4. 当紧固件卡入工具时，请断开工具电源。
否则马钉枪可能会在拆卸卡住的紧固件时
意外启动。

5. 拆卸卡住的紧固件时，请务必小心操作。
紧固机构可能会处于受压状态，当尝试将
紧固件从受卡状态中释放时，它可能会强
力弹出。

6. 请勿使用该马钉枪固定电缆。该工具并
非设计用于电缆安装，若用于该用途，
可能会损坏电缆绝缘部分，从而造成触
电或火灾。
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7. 请务必佩带带有侧面罩的护目镜或安全
眼镜，并在必要时佩带全面防护面罩。

8. 手和脚勿靠近弹射口区域。

9. 务必在装载紧固件，执行调整、检查和
保养前或使用之后拆下电池组。

10. 操作工具前，请确保近旁无人。切勿尝
试从墙壁内外两侧同时驱动紧固件。紧
固件可能会穿透和／或飞出墙壁，造成
伤亡事故。

11. 使用工具时，请注意立足稳固并保持平
衡。在高处作业时，要确保下方无人。

12. 仔细检查墙壁、天花板、地板、屋面等
类似位置以避免因钉入带电电线、导管
或煤气管道而导致触电、煤气泄露和爆
炸等。

13. 仅可使用本说明书指定的紧固件。使用
任何其他紧固件可能会导致工具故障。

14. 请勿改装本工具，或将其用作驱动紧固
件以外的用途。

15. 未安装紧固件时，请勿操作本工具。这
会缩短工具使用寿命。

16. 如果注意到工具出现故障或异常情况，
请立即停止打钉操作。

17. 切勿将紧固件钉入可能会使紧固件穿透
并射出的任何材料。

18. 准备好紧固工件之前，切勿同时启动开
关扳机和安全杆。使工件按压安全杆。
切勿将安全杆固定在回缩位置或手动按
压安全杆而影响其用途。

19. 切勿改装安全杆。时常检查安全杆以确
保正常操作。

请保留此说明书。

警告： 请勿为图方便或因对产品足
够熟悉（由于重复使用而获得的经验）
而不严格遵循相关产品安全规则。使用
不当或不遵循使用说明书中的安全规则
会导致严重的人身伤害。

重要安全注意事项

电池组相关
1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的

说明以及（1）电池充电器，（2）电
池，以及（3）使用电池的产品上的警
告标记。

2. 请勿拆解电池组。

3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停
止使用。否则可能会导致过热、起火甚
至爆炸。

4. 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将
其冲洗干净并立即就医。否则可能会导
致视力受损。

5. 请勿使电池组短路：

(1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。

(2) 避免将电池组与其他金属物品如钉
子、硬币等放置在同一容器内。

(3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。
电池短路将产生大的电流，导致过热，
并可能导致起火甚至击穿。

6. 请勿将工具和电池组置于温度可能达到
或超过50°C（122°F）的场所。

7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也
请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。

8. 请小心，勿撞击电池或使其掉落。

9. 请勿使用损坏的电池。

请保留此说明书。

保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。 
发现工具电量低时，请停止工具操作，
并给电池组充电。

2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。 
过度充电将缩短电池的使用寿命。

3. 请在10°C - 40°C（50°F - 104°F）的室
温条件下给电池组充电。请在灼热的电
池组冷却后再充电。

4. 如果您不需要长时间使用工具，请每六
个月对电池组充电一次。

功能描述

小心：  
• 调节或检查工具功能之前，请务必关闭

工具的电源并取出电池组。

安装或拆卸电池组

► 图片1:    1. 红色指示灯 2. 按钮 3. 电池组

• 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工
具电源。

• 拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，
同时将电池组从工具中抽出。
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• 安装电池组时，要将电池组上的舌簧与
外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将
其完全插入到位，直到电池组被锁定并
发出卡嗒声为止。如果插入后仍能看到
按钮上侧的红色指示灯，则说明电池组
未完全锁紧。此时，须将电池适配器完
全安装好，直到红色指示灯不亮为止。
否则它可能会意外从工具中脱落，从而
造成自身或他人受伤。

• 安装电池组时不要使用强力。如果电池
组难以插入，可能是插入方法不当。

安全系统

► 图片2:    1. 扳机 2. 安全杆

请在操作前确保所有的安全系统处于工作状
态。确保在仅扣动开关扳机或仅有木材按压
安全杆时，工具不会工作。必须在同时执行
这两种操作时才能让工具工作。在工具未装
载马钉并使弹射口远离自己和旁观人员的情
况下测试工具可能存在的故障。

注：  
• 仅扣动扳机时，工具可能会短暂操作。

这并非故障。如果发生这种情况，请使
工具远离自己或旁观人员。松开并再次
扣动扳机，以确保安全系统处于正常工
作状态。

装配

小心：  
• 对马钉枪进行任何装配操作前，请勿将

手指放置在扳机上，并取出电池组。

马钉

• 小心操作马钉和钉盒。如果处理不当，
可能会导致马钉弯折变形，造成无法正
常出钉或导致卡钉。

• 避免将马钉存放在非常潮湿、高温或阳
光直射的位置。

小心：  
• 请勿使用本说明书中未指定的马钉或表

面损坏、弯折、生锈或有腐蚀的马钉。

• 请勿同时将不同尺寸的马钉插入钉盒，
这会造成无法正常出钉或导致卡钉。

装钉

取出电池组。
按副钉盒后部的锁定杆并向后滑动副钉盒。
► 图片3:    1. 副钉盒 2. 锁定杆

使钉脚朝上将马钉装入主钉盒。向前滑动副
钉盒。
► 图片4:    1. 马钉 2. 主钉盒

要将副钉盒固定到位时，请将锁定杆勾挂在
副钉盒的后部。

小心：  
• 在装入钉盒的情况下，如果朝下握持工

具并打开副钉盒，马钉会掉落，给他人
或物体造成危险。在高处工作时应特别
牢记这一点。

卸钉

小心：  
• 取出马钉时，请勿将手指放置在扳机或

杆上，并从马钉枪中取出电池组。误打
钉可能会造成人身伤害和财产损失。

取出电池组。
按锁定杆并滑回钉盒。
► 图片5:    1. 副钉盒 2. 锁定杆

从钉盒凹槽中取出马钉。
► 图片6:    1. 副钉盒 2. 锁定杆

挂钩

小心：  
• 使用挂钩前，请勿将手指放置在扳机或

杆上，并取出电池组。

► 图片7:    1. 凹槽 2. 挂钩 3. 螺丝

小心：  
• 请勿将挂钩挂在腰带上。因挂钩意外脱

落而导致马钉枪掉落，可能会造成误打
钉和人身伤害。

挂钩便于临时悬挂工具。可安装在工具的任
一侧。
要安装挂钩，请将其插入工具外壳上任一侧
的凹槽中，然后用螺丝加以紧固。要拆卸挂
钩，请将螺丝拧松，然后将其取出。
► 图片8
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操作

深度调节

► 图片9:    1. 螺母

如果打钉过深或过浅，请转动工具底部的螺
母来调节打钉深度。要加深打钉深度，请顺
时针旋转螺母。要缩小打钉深度，请逆时针
旋转螺母。请注意，必须以90°（1/4圈）为增
量旋转螺母以使螺母上的凹槽与钉盒平行。

打钉

► 图片10:    1. 正面 2. 工件 3. 背面

将打钉开口平放在要紧固的材料上，然后紧
握工具使其抵住材料。然后在扣动杆后完全
扣动扳机以打出马钉。把手形状已经过特别
设计，您可用食指和拇指紧握把手以使工具
头朝下。打钉后，请务必完全松开扳机。
打钉后，如果马钉头突出要紧固材料表面之
上，请在紧握马钉枪头的情况下打钉。
► 图片11

注：  
• 当在打出的马钉头突出要紧固材料表

面之上的情况下继续使用马钉枪时，
可能会损坏马钉枪的打钉器并产生卡
钉故障等。

检查剩余的马钉

► 图片12:    1. 视窗

小心：  
• 未安装马钉时，请勿操作本工具。这会

缩短工具使用寿命。

工具右侧配备有方便观察的视窗（从正面观
看工具时）。观察此视窗可检查钉盒中马钉
的数量。当通过该窗口看不到马钉时，请在
钉盒中装钉。

取出卡住的马钉

警告：  
• 取出卡住的马钉前，请务必确保已松开

扳机并取出电池组。

从马钉枪上拆下电池组。
► 图片13:    1. 副钉盒 2. 锁定杆

按副钉盒后部的锁定杆并向后滑动副钉盒。
取出打钉口内卡住的马钉。

保养

小心：  
• 检查或保养工具之前，请务必关闭工具

电源并取出电池组。

• 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类
似物品清洁工具。否则可能会导致工具
变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何
其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）
授权的维修服务中心完成。务必使用Makita 
（牧田）的替换部件。

选购附件

小心：  
• 这些附件或装置专用于本说明书所列的

Makita（牧田）电动工具。其他附件或
装置的使用可能会有人身伤害风险。仅
可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信
息，请咨询当地的Makita（牧田）维修服务
中心。

• 马钉

• 不同类型的Makita（牧田）原装电池和
充电器

• 安全护目镜

注：  
• 本列表中的一些部件可能作为标准配件

包含于工具包装内。它们可能因销往国
家之不同而异。
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BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli)

SPESIFIKASI
Model DST220 DST221

Lebar isi stapler 10 mm 10 mm

Panjang isi stapler yang dapat digunakan 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm

Kapasitas magasin isi stapler 84 buah 84 buah

Panjang keseluruhan 247 mm 251 mm

Berat bersih 2,3 kg 2,4 kg

Tegangan terukur D.C. 14,4 V D.C. 18 V

• �Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat 
berubah tanpa pemberitahuan.

• Spesifikasi dan kartrid baterai dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
• Berat, dengan kartrid baterai, menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol
Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada 
peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-
masing simbol sebelum menggunakan alat.

 

Baca petunjuk penggunaan.

 
Ni-MH
Li-ion

Hanya untuk negara EU 
Jangan membuang peralatan listrik atau 
paket baterai bersama dengan material 
limbah rumah tangga! 
Dengan memerhatikan Petunjuk Eropa 
2002/96/EC tentang limbah peralatan 
listrik dan elektronik, 2006/66/EC 
tentang baterai dan akumulator serta 
limbah baterai dan akumulator serta 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 
hukum nasional, peralatan listrik dan paket 
baterai yang telah habis masa pakainya 
harus dikumpulkan secara terpisah dan 
dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang 
kompatibel dengan lingkungan.

Tujuan penggunaan 
Alat ini dibuat untuk menembakkan isi stapler ke 
material konstruksi seperti kayu.

Peringatan Keselamatan Umum 
Mesin Listrik

PERINGATAN Bacalah semua peringatan 
keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian 
mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan 
sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan 
dan petunjuk untuk acuan di 
masa depan.
Istilah “mesin listrik” dalam semua peringatan mengacu 
pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik 
jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).
Keselamatan tempat kerja
1.	 Jaga tempat kerja selalu bersih dan 

berpenerangan cukup. Tempat kerja yang 
berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.

2.	 Jangan gunakan mesin listrik dalam 
lingkungan yang mudah meledak, misalnya 
terdapat cairan, gas, atau debu yang mudah 
terbakar. Mesin listrik menimbulkan bunga api 
yang dapat membakar debu atau uap tersebut.

3.	 Jauhkan anak-anak dan orang lain saat 
menggunakan mesin listrik. Jika perhatian 
terpecah, Anda mungkin saja kehilangan kendali.

Keamanan kelistrikan
4.	 Steker mesin listrik harus cocok dengan 

stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah 
steker dengan cara apa pun. Jangan 
menggunakan steker adaptor dengan mesin 
listrik yang terbumi (dibumikan). Steker yang 
tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan 
mengurangi risiko sengatan listrik.

5.	 Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan 
yang terbumi atau dibumikan seperti pipa, 
radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan 
listrik bertambah jika ada bagian tubuh Anda yang 
menyentuh bumi atau tanah.

6.	 Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan 
atau basah. Air yang masuk ke dalam mesin listrik 
akan meningkatkan risiko sengatan listrik.

7.	 Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan 
sekali-kali menggunakan kabel untuk 
membawa, menarik, atau mencabut mesin 
listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari 
panas, minyak, tepian tajam, atau bagian 
yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut 
memperbesar risiko sengatan listrik.

8.	 Jika menggunakan mesin listrik di luar 
ruangan, gunakan kabel ekstensi yang 
sesuai dengan penggunaan di luar ruangan. 
Menggunakan kabel yang sesuai dengan 
penggunaan luar ruangan akan mengurangi risiko 
sengatan listrik.

9.	 Jika menggunakan mesin listrik di lokasi 
lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan 
daya yang dilindungi pemutus rangkaian salah 
arde (ground fault circuit interrupter - GFCI). 
Penggunaan GFCI mengurangi risiko sengatan 
listrik.
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Keselamatan diri
10.	 Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda 

dan gunakan akal sehat saat menggunakan 
mesin listrik. Jangan menggunakan mesin 
listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh 
obat-obatan, alkohol, atau dalam masa 
pengobatan. Sesaat saja Anda lalai saat 
menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan 
cedera badan serius.

11.	 Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan 
pelindung mata. Penggunaan peralatan 
pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman 
anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga 
untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko 
cedera badan.

12.	 Cegah penyalaan yang tidak disengaja. 
Pastikan bahwa sakelar berada dalam 
posisi mati sebelum menghubungkan mesin 
ke sumber daya dan/atau paket baterai, 
mengangkat, atau membawanya. Membawa 
mesin listrik dengan jari berada di sakelar atau 
mengalirkan listrik pada mesin listrik dengan 
sakelar hidup akan mengundang kecelakaan.

13.	 Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum 
menghidupkan mesin listrik. Kunci-kunci yang 
masih terpasang pada bagian mesin listrik yang 
berputar dapat menyebabkan cedera.

14.	 Jangan meraih terlalu jauh. Selalu 
jagalah pijakan dan keseimbangan. Hal ini 
memungkinkan pengendalian mesin listrik yang 
lebih baik dalam situasi yang tidak diharapkan.

15.	 Kenakan pakaian dengan baik. Jangan 
memakai pakaian longgar atau perhiasan. 
Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung 
tangan Anda dengan bagian mesin yang 
bergerak. Pakaian longgar, perhiasan, atau 
rambut panjang dapat tersangkut pada bagian 
yang bergerak.

16.	 Jika pada peranti tersedia fasilitas untuk 
mengisap dan mengumpulkan debu, pastikan 
fasilitas tersebut terhubung listrik dan 
digunakan dengan baik. Penggunaan pembersih 
debu dapat mengurangi bahaya yang terkait 
dengan debu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik
17.	 Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan 

mesin listrik yang tepat untuk keperluan 
Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan 
pekerjaan dengan lebih baik dan aman jika pada 
kecepatan sesuai rancangannya.

18.	 Jangan menggunakan mesin listrik jika sakelar 
tidak dapat menyalakan dan mematikannya. 
Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan 
sakelarnya akan berbahaya dan harus diperbaiki.

19.	 Cabut steker dari sumber listrik dan/atau paket 
baterai dari mesin listrik sebelum melakukan 
penyetelan, penggantian aksesori, atau 
menyimpan mesin listrik. Langkah keselamatan 
preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya 
mesin secara tak sengaja.

20.	 Simpan mesin listrik yang tidak digunakan 
jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan 
biarkan orang yang tidak memahami mesin 
listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan 
mesin listrik. Mesin listrik sangat berbahaya di 
tangan pengguna yang tidak terlatih.

21.	 Rawatlah mesin listrik. Periksa apakah ada 
bagian bergerak yang tidak sejajar atau macet, 
bagian yang pecah, dan kondisi lain yang 
dapat memengaruhi penggunaan mesin listrik. 
Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih 
dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan 
disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin 
listrik.

22.	 Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan 
bersih. Mesin pemotong yang terawat baik 
dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah 
macet dan lebih mudah dikendalikan.

23.	 Gunakan mesin listrik, aksesori, dan mata 
mesin, dll., berdasarkan petunjuk ini, 
dengan memperhitungkan kondisi kerja dan 
jenis pekerjaan yang dilakukan. Pemakaian 
mesin listrik untuk penggunaan selain yang 
diperuntukkan dapat menimbulkan situasi 
berbahaya.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga 
baterai
24.	 Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya 

yang ditentukan oleh pabrikan. Pengisi daya 
yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat 
menimbulkan risiko kebakaran jika digunakan 
untuk paket baterai yang berbeda.

25.	 Gunakan mesin listrik hanya dengan 
paket baterai yang telah ditentukan secara 
khusus. Penggunaan paket baterai lain dapat 
menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.

26.	 Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan 
dari benda logam lain, seperti penjepit 
kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup 
atau benda logam kecil lainnya, yang dapat 
menghubungkan satu terminal ke terminal 
lain. Hubungan singkat terminal baterai dapat 
menyebabkan luka bakar atau kebakaran.

27.	 Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan 
keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. 
Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, 
bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, 
mintalah bantuan medis. Cairan yang keluar dari 
baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

Servis
28.	 Bawa mesin listrik untuk diperbaiki kepada 

teknisi yang berkualifikasi dengan hanya 
menggunakan suku cadang pengganti yang 
serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya 
keamanan mesin listrik.

29.	 Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian 
aksesori.

30.	 Jagalah agar pegangan kering, bersih, serta 
bebas dari minyak dan gemuk.
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PERINGATAN KESELAMATAN 
STAPLER TANPA KABEL

1.	 Selalu asumsikan bahwa ada pengencang 
di dalam mesin. Kelalaian penanganan 
mesin stapler dapat mengakibatkan isi stapler 
ditembakkan secara tidak sengaja serta 
menyebabkan cedera.

2.	 Jangan arahkan peralatan ke arah diri Anda 
atau orang lain. Jika pelatuk tidak sengaja 
ditekan, pengencang akan ditembakkan dan 
dapat mengakibatkan cedera.

3.	 Jangan menjalankan mesin kecuali mesin 
telah ditempelkan kuat-kuat ke benda kerja. 
Jika mesin tidak menyentuh benda kerja, 
pengencang mungkin saja tertancap tidak tepat 
pada target Anda.

4.	 Lepaskan mesin dari sumber daya jika 
pengencang tersangkut di dalam mesin. Saat 
melepas pengencang yang tersangkut, stapler 
mungkin saja aktif secara tiba-tiba jika masih 
tersambung ke sumber listrik.

5.	 Berhati-hatilah saat melepas pengencang 
yang tersangkut. Mekanisme mesin mungkin 
terkena tekanan dan pengencangnya mungkin 
saja ditembakkan dengan kuat saat melepaskan 
isi stapler yang tersangkut.

6.	 Jangan menggunakan mesin stapler ini untuk 
mengencangkan kabel listrik. Mesin ini tidak 
didesain untuk pemasangan kabel listrik dan 
dapat merusak insulasi kabel listrik, sehingga 
dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya 
kebakaran. 

7.	 Selalu gunakan kacamata pelindung atau 
kacamata pengaman dengan pelindung pada 
bagian samping, serta pelindung seluruh 
wajah jika diperlukan.

8.	 Jauhkan tangan dan kaki dari area celah 
lontar.

9.	 Selalu lepas kartrid baterai sebelum 
melakukan pengisian isi stapler, penyetelan, 
pemeriksaan, pemeliharaan pada mesin, atau 
setelah pengoperasian selesai.

10.	 Pastikan tidak ada orang di sekitar Anda 
sebelum mengoperasikan mesin. Jangan 
pernah mencoba menembakkan isi stapler dari 
dalam dan luar dinding secara bersamaan. Isi 
stapler mungkin saja menembus dinding dan/
atau terpental, sehingga menyebabkan bahaya 
fatal.

11.	 Perhatikan pijakan dan jaga keseimbangan 
Anda terhadap mesin. Pastikan tidak ada 
orang yang berada di bawah Anda saat bekerja 
di tempat yang tinggi.

12.	 Periksa dinding, langit-langit, lantai, atap dan 
sejenisnya dengan hati-hati untuk menghindari 
kemungkinan sengatan listrik, kebocoran gas, 
ledakan, dsb. yang disebabkan oleh isi stapler 
yang menusuk kabel listrik, saluran atau pipa 
gas.

13.	 Gunakan hanya isi stapler yang telah 
ditentukan dalam buku panduan ini. 
Penggunaan isi stapler lain dapat 
menyebabkan malafungsi mesin.

14.	 Jangan memodifikasi mesin atau mencoba 
menggunakannya untuk tujuan lain selain 
untuk menembakkan isi stapler.

15.	 Jangan mengoperasikan mesin tanpa isi 
stapler. Hal tersebut akan mengurangi usia 
pakai mesin.

16.	 Segera hentikan pengoperasian mesin jika 
Anda merasakan ada sesuatu yang salah atau 
tidak biasa pada mesin.

17.	 Jangan pernah menembakkan pengencang ke 
material apa pun yang dapat menyebabkan isi 
stapler menusuk dan menembus material.

18.	 Jangan pernah menggerakkan pelatuk sakelar 
dan tuas keamanan secara bersamaan hingga 
Anda siap untuk mengencangkan benda kerja. 
Biarkan benda kerja untuk menekan tuas 
keamanan. Jangan pernah menghambat mesin 
dengan menghalangi tuas keamanan atau 
menekannya dengan tangan.

19.	 Jangan pernah memodifikasi tuas keamanan. 
Periksa tuas keamanan secara teratur untuk 
memastikan ketepatan pengoperasian mesin.

SIMPAN PETUNJUK INI.
PERINGATAN: JANGAN biarkan 

kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan 
produk (karena penggunaan berulang) 
mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap 
aturan keselamatan untuk produk yang 
terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian 
dalam mematuhi aturan keselamatan 
yang tertera pada petunjuk ini dapat 
menyebabkan cedera badan serius.

PETUNJUK KESELAMATAN 
PENTING

UNTUK KARTRID BATERAI
1.	 Sebelum menggunakan kartrid baterai, 

bacalah semua petunjuk dan penandaan pada 
(1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) 
produk yang menggunakan baterai.

2.	 Jangan membongkar kartrid baterai.
3.	 Jika waktu beroperasinya menjadi sangat 

singkat, segera hentikan penggunaan. Hal 
tersebut dapat menimbulkan risiko panas 
berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar 
atau bahkan terjadi ledakan.

4.	 Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh 
dengan air bersih dan segera cari pertolongan 
medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan 
hilangnya kemampuan penglihatan Anda.

5.	 Jangan menghubungkan terminal kartrid 
baterai:
(1)	 Jangan menyentuhkan terminal dengan 

bahan penghantar listrik apa pun.
(2)	 Hindari menyimpan kartrid baterai pada 

wadah yang berisi benda logam lain 
seperti paku, uang logam, dsb.

(3)	 Jangan membiarkan kartrid baterai 
terkena air atau kehujanan.
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Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan 
aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, 
kemungkinan mengalami luka bakar dan 
bahkan kerusakan pada baterai.

6.	 Jangan menyimpan mesin dan kartrid baterai 
pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai 
atau melebihi 50°C (122°F).

7.	 Jangan membuang kartrid baterai di tempat 
pembakaran sampah walaupun benar-benar 
rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. 
Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.

8.	 Hati-hati jangan sampai baterai jatuh atau 
terbentur. 

9.	 Jangan menggunakan baterai yang rusak. 

SIMPAN PETUNJUK INI.
Tip untuk menjaga agar umur 
pemakaian baterai maksimum
1.	 Ganti kartrid baterai sebelum habis sama 

sekali. 
Selalu hentikan penggunaan mesin dan isi 
ulang kartrid baterai jika Anda melihat bahwa 
mesin kurang tenaga.

2.	 Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai 
yang sudah diisi penuh. 
Pengisian ulang yang berlebih memperpendek 
umur pemakaian baterai.

3.	 Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 
10°C - 40°C (50°F - 104°F). Biarkan kartrid 
baterai yang panas menjadi dingin terlebih 
dahulu sebelum diisi ulang.

4.	 Isi ulang kartrid baterai sekali dalam enam 
bulan jika Anda tidak menggunakannya dalam 
jangka waktu yang lama.

DESKRIPSI FUNGSI
PERHATIAN:  

•	 Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan 
kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau 
memeriksa kerja mesin.

Memasang atau melepas kartrid 
baterai

► Gbr.1:   �1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 
3. Kartrid baterai

•	 Selalu matikan mesin sebelum memasang atau 
melepas kartrid baterai.

•	 Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin 
sambil menggeser tombol pada bagian depan 
kartrid.

•	 Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan 
lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan 
masukkan ke dalam tempatnya. Selalu masukkan 
seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya 
dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa 
melihat indikator berwarna merah pada sisi atas 
tombol, berarti tidak terkunci sepenuhnya. Pasang 
sepenuhnya sampai indikator berwarna merah 
tidak terlihat. Jika tidak, kartrid baterai mungkin 
saja terlepas dari mesin, dan dapat menyebabkan 
cedera pada diri Anda atau orang di sekitar Anda.

•	 Jangan dipaksakan ketika memasang kartrid 
baterai. Jika kartrid tidak dapat didorong masuk 
dengan mudah, berarti cara pemasangannya 
salah.

Sistem keamanan
► Gbr.2:   �1. Pelatuk 2. Tuas keamanan
Pastikan bahwa semua sistem keselamatan berfungsi 
dengan baik sebelum memulai pengoperasian. Mesin 
tidak boleh digunakan jika pelatuk sakelar ditarik atau 
jika tuas keamanan ditekan pada kayu. Hal itu hanya 
bekerja jika kedua kegiatan tersebut dilakukan. Uji 
kemungkinan kesalahan operasi dengan mesin yang 
dikosongkan dan diarahkan menjauhi Anda atau orang 
di sekitar Anda.

CATATAN:  
•	 Terdapat kemungkinan bahwa mesin dapat 

langsung beroperasi hanya dengan menarik 
pelatuk. Ini tidak mengindikasikan sebuah 
masalah. Jika ini terjadi, arahkan mesin 
menjauhi diri Anda atau orang di sekitar Anda. 
Lepas dan tarik pelatuk lagi untuk memastikan 
bahwa sistem keamanan bekerja dengan baik.

PERAKITAN
PERHATIAN:  

•	 Selalu pastikan bahwa jari Anda tidak berada 
pada pelatuk dan kartrid baterai dilepas 
sebelum melakukan apa pun pada mesin 
stapler.

Isi stapler
•	 Tangani isi stapler dan kotaknya dengan hati-hati. 

Jika isi stapler ditangani dengan kasar, terdapat 
kemungkinan isi stapler tersebut akan bengkok, 
sehingga pengumpanan isi stapler tidak baik atau 
bahkan tersangkut.

•	 Hindari menyimpan isi stapler di tempat yang 
sangat lembap atau panas, atau tempat yang 
terkena sinar matahari langsung.
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PERHATIAN:  
•	 Jangan gunakan isi stapler untuk hal lain selain 

yang telah ditentukan dalam buku panduan 
ini, atau menggunakan isi stapler yang rusak, 
bengkok, atau berkarat.

•	 Jangan masukkan isi stapler dengan ukuran 
yang berbeda secara bersamaan ke dalam 
magasin, hal ini dapat menyebabkan 
pengumpanan isi stapler tidak baik atau 
kemacetan.

Memasang isi stapler
Lepaskan kartrid baterai.
Tekan tuas pengunci pada bagian belakang 
submagasin dan geser submagasin ke belakang.
► Gbr.3:   �1. Submagasin 2. Tuas pengunci
Pasang isi stapler ke dalam magasin utama dengan 
kaki menghadap ke atas. Geser submagasin ke depan.
► Gbr.4:   �1. Isi stapler 2. Magasin utama
Untuk mengencangkan submagasin, kaitkan tuas 
pengunci pada bagian belakang submagasin.

PERHATIAN:  
•	 Dengan magasin yang terisi, jika mesin 

diarahkan ke bawah dan submagasin dibuka, 
isi stapler dapat terjatuh dan menyebabkan 
bahaya terhadap siapapun atau apa pun yang 
berada di bawah. Selalu ingat ini terutama saat 
bekerja di lokasi yang tinggi.

Mengeluarkan isi stapler

PERHATIAN:  
•	 Saat melepas isi stapler, pastikan bahwa jari 

Anda tidak berada pada pelatuk atau tuas 
dan kartrid baterai sudah dilepas dari stapler. 
Penembakan yang tidak disengaja dapat 
menyebabkan cedera badan dan kerusakan 
properti.

Lepaskan kartrid baterai.
Tekan tuas pengunci dan geser magasin ke belakang.
► Gbr.5:   �1. Submagasin 2. Tuas pengunci
Keluarkan isi stapler dari celah magasin.
► Gbr.6:   �1. Submagasin 2. Tuas pengunci

Kait

PERHATIAN:  
•	 Selalu pastikan bahwa jari Anda tidak berada 

pada pelatuk atau tuas dan kartrid baterai sudah 
dilepaskan sebelum menggunakan kait.

► Gbr.7:   �1. Alur 2. Kait 3. Sekrup

PERHATIAN:  
•	 Jangan menggantung kait dari ikat pinggang. 

Stapler yang jatuh akibat kait tiba-tiba terlepas 
dari tempatnya, dapat menyebabkan tembakan 
yang tidak disengaja dan cedera badan.

Kait dapat digunakan untuk menggantung mesin untuk 
sementara waktu. Kait ini dapat dipasang pada salah 
satu sisi mesin.
Untuk memasang kait, masukkan kait ke dalam alur 
pada salah satu sisi rumahan mesin dan kemudian 
kencangkan dengan sekrup. Untuk melepasnya, 
kendurkan sekrup dan kemudian tarik kait keluar.
► Gbr.8

PENGGUNAAN
Penyetelan kedalaman

► Gbr.9:   �1. Mur
Jika isi stapler terpasang terlalu dalam atau terlalu 
dangkal, lakukan penyetelan kedalaman pemasangan 
dengan memutar mur pada bagian bawah alat. Untuk 
kedalaman pemasangan isi stapler yang lebih dalam, 
putar mur searah jarum jam. Untuk kedalaman yang 
lebih dangkal, putar mur berlawanan arah jarum jam. 
Ketahuilah bahwa mur harus diputar dengan kenaikan 
90° (1/4 putaran) sehingga alur pada mur sejajar 
dengan magasin.

Menembakkan isi stapler
► Gbr.10:   �1. Depan 2. Benda kerja 3. Belakang
Tempelkan bukaan mesin yang mana isi stapler 
ditembakkan secara mendatar pada material yang 
akan dikencangkan dan pegang mesin dengan kuat 
pada material. Kemudian tarik tuas lalu tarik penuh 
pelatuk untuk mendorong isi stapler. Gagang dibentuk 
sedemikian rupa sehingga kepala mesin dapat ditahan 
dengan kuat menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. 
Setelah menembakkan isi stapler, pastikan untuk 
melepas pelatuk sepenuhnya.
Jika kepala isi stapler yang ditembakkan tetap berada 
di atas permukaan material yang dikencangkan, 
tembakkan isi stapler sambil memegang kepala mesin 
stapler dengan kuat.
► Gbr.11

CATATAN:  
•	 Menggunakan stapler secara terus-menerus 

walaupun kepala isi stapler yang ditembakkan 
berada di atas permukaan yang dikencangkan 
dapat menyebabkan kerusakan pada penembak 
isi stapler, isi stapler tersangkut, dsb.

Memeriksa isi stapler yang tersisa
► Gbr.12:   �1. Jendela lihat

PERHATIAN:  
•	 Jangan mengoperasikan alat tanpa isi stapler. 

Hal tersebut akan mengurangi usia pakai mesin.

Terdapat jendela lihat yang mudah digunakan pada 
sisi kanan alat (saat melihat alat dari depan). Gunakan 
jendela lihat ini untuk memeriksa apakah terdapat isi 
stapler di dalam magasin. Saat isi stapler tidak terlihat 
melalui jendela, isi magasin dengan isi stapler.
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Melepas isi stapler yang tersangkut

PERINGATAN:  
•	 Selalu pastikan bahwa pelatuk sudah 

dilepaskan dan kartrid baterai sudah 
dikeluarkan sebelum melepas isi stapler yang 
tersangkut.

Lepaskan kartrid baterai dari stapler.
► Gbr.13:   �1. Submagasin 2. Tuas pengunci
Tekan tuas pengunci pada bagian belakang 
submagasin dan geser submagasin ke belakang.
Keluarkan isi stapler yang macet dari dalam bukaan di 
mana isi stapler ditembakkan seperti yang terlihat.

PERAWATAN
PERHATIAN:  

•	 Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan 
kartrid baterai dilepas sebelum melakukan 
pemeriksaan atau perawatan.

•	 Jangan sekali-kali menggunakan benzena, tiner, 
alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan 
bahan tersebut dapat menyebabkan perubahan 
warna, perubahan bentuk, atau timbulnya 
retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN produk, 
perbaikan, perawatan lain, atau penyetelan harus 
dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu 
gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

AKSESORI PILIHAN
PERHATIAN:  

•	 Dianjurkan untuk menggunakan aksesori 
atau perangkat tambahan ini dengan mesin 
Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk 
ini. Penggunaan aksesori atau perangkat 
tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera 
pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau 
perangkat tambahan yang sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan 
dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan 
Makita terdekat.
•	 Isi stapler
•	 Macam-macam jenis baterai dan pengisi daya asli 

buatan Makita
•	 Kacamata pelindung

CATATAN:  
•	 Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin 

sudah termasuk dalam paket mesin sebagai 
aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda 
dari satu negara ke negara lainnya.
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BAHASA MELAYU (Arahan asal)

SPESIFIKASI
Model DST220 DST221

Lebar kokot 10 mm 10 mm

Panjang pengokot dapat digunakan 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm

Kapasiti lelopak kokot 84 keping 84 keping

Panjang keseluruhan 247 mm 251 mm

Berat bersih 2.3 kg 2.4 kg

Kadar voltan D.C. 14.4 V D.C. 18 V

• �Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam 
ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

• Spesifikasi dan kartrij bateri mungkin berbeza mengikut negara.
• Berat, dengan kartrij bateri, mengikut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol
Berikut menunjukkan simbol-simbol yang digunakan 
untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya 
sebelum menggunakan.

 

Baca manual arahan.

 
Ni-MH
Li-ion

Hanya untuk negara-negara Kesatuan 
Eropah 
Jangan buang peralatan elektrik atau pek 
bateri bersama bahan buangan isi rumah! 
Dalam mematuhi Arahan Eropah 2002/96/
EC mengenai sisa peralatan elektrik dan 
elektronik, 2006/66/EC mengenai bateri 
dan akumulator serta pelaksanaannya 
mengikut undang-undang negara, 
peralatan elektrik dan bateri dan pek-pek 
bateri yang telah mencapai akhir hayatnya 
mesti dikumpul secara berasingan dan 
dikembalikan ke kemudahan kitar semula 
yang bersesuaian dengan alam sekitar.

Tujuan penggunaan 
Alat ini digunakan untuk menekan pengokot ke dalam 
bahan pembinaan seperti kayu.

Amaran Keselamatan Umum Alat 
Kuasa

AMARAN Baca semua amaran keselamatan dan 
semua arahan. Kegagalan mematuhi amaran dan 
arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran 
dan/atau kecederaan serius.

Simpan semua amaran dan 
arahan untuk rujukan masa 
depan.
Istilah “alat kuasa” dalam amaran merujuk kepada alat 
kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (dengan 
kord) atau alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa 
kord).
Keselamatan kawasan kerja
1.	 Pastikan kawasan kerja bersih dan terang. 

Kawasan berselerak atau gelap mengundang 
kemalangan.

2.	 Jangan kendalikan alat kuasa dalam keadaan 
yang mudah meletup, seperti dalam kehadiran 
cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar. 
Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh 
menyalakan debu atau wasap.

3.	 Jauhkan kanak-kanak dan orang ramai semasa 
mengendalikan alat kuasa. Gangguan boleh 
menyebabkan anda hilang kawalan.

Keselamatan elektrik
4.	 Palam alat kuasa mesti sepadan dengan 

soket. Jangan ubah suai palam dalam apa cara 
sekalipun. Jangan gunakan sebarang palam 
penyesuai dengan alat kuasa terbumi. Palam 
yang tidak diubah suai dan soket yang sepadan 
akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.

5.	 Elakkan sentuhan badan dengan permukaan 
terbumi, seperti paip, radiator, dapur dan peti 
sejuk. Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik 
jika elektrik terbumi terkena badan anda.

6.	 Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan 
atau basah. Air yang memasuki alat kuasa akan 
meningkatkan risiko kejutan elektrik.

7.	 Jangan salah gunakan kord. Jangan gunakan 
kord untuk membawa, menarik atau mencabut 
palam alat kuasa. Jauhkan kord dari haba, 
minyak, bucu tajam atau bahagian yang 
bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul 
meningkatkan risiko kejutan elektrik.

8.	 Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, 
gunakan kord sambungan yang bersesuaian 
untuk kegunaan luar. Penggunaan kord yang 
sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko 
kejutan elektrik.

9.	 Sekiranya operasi alat kuasa di lokasi lembap 
tidak dapat dielakkan, gunakan bekalan 
dilindungi pengganggu litar kerosakan bumi 
(GFCI). Penggunaan GFCI mengurangkan risiko 
kejutan elektrik.
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Keselamatan diri
10.	 Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang 

anda lakukan dan guna akal budi semasa 
mengendalikan alat kuasa. Jangan gunakan 
alat kuasa semasa anda letih atau di bawah 
pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Kelekaan 
seketika semasa mengendalikan alat kuasa boleh 
menyebabkan kecederaan diri yang serius.

11.	 Gunakan peralatan pelindung diri. Sentiasa 
pakai pelindung mata. Peralatan pelindung 
seperti topeng debu, kasut keselamatan tak 
mudah tergelincir, topi keselamatan atau 
pelindung pendengaran yang digunakan untuk 
keadaan yang sesuai akan mengurangkan 
kecederaan diri.

12.	 Elakkan permulaan yang tidak disengajakan. 
Pastikan suis ditutup sebelum menyambung 
kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, 
semasa mengangkat atau membawa alat. 
Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis 
atau alat kuasa dengan suis pada kedudukan 
hidup mengundang kemalangan.

13.	 Alihkan sebarang kunci atau sepana pelaras 
sebelum menghidupkan alat kuasa. Sepana 
atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian 
berputar alat kuasa boleh menyebabkan 
kecederaan diri.

14.	 Jangan lampau jangkau. Jaga pijakan dan 
keseimbangan yang betul pada setiap masa. 
Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih 
baik dalam situasi yang tidak dijangka.

15.	 Berpakaian dengan betul. Jangan pakai 
pakaian yang longgar atau barang kemas. 
Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan 
anda dari bahagian yang bergerak. Pakaian 
longgar, barang kemas atau rambut yang panjang 
boleh terperangkap dalam bahagian yang 
bergerak.

16.	 Jika peranti disediakan untuk sambungan 
kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan 
habuk, pastikan ia disambung dan digunakan 
dengan betul. Penggunaan pengumpulan habuk 
boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.

Penggunaan dan penjagaan alat kuasa
17.	 Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar. 

Gunakan alat kuasa yang betul untuk 
penggunaan anda. Alat kuasa yang betul akan 
melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih 
selamat pada kadar mana ia direka cipta.

18.	 Jangan gunakan alat kuasa jika suis 
tidak berfungsi untuk menghidupkan dan 
mematikannya. Alat kuasa yang tidak dapat 
dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mesti 
dibaiki.

19.	 Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau 
pek bateri dari alat kuasa sebelum membuat 
sebarang pelarasan, menukar aksesori, 
atau menyimpan alat kuasa. Langkah-
langkah keselamatan pencegahan sedemikian 
mengurangkan risiko memulakan alat kuasa 
secara tidak sengaja.

20.	 Simpan alat kuasa yang tidak digunakan 
jauh dari jangkauan kanak-kanak dan jangan 
biarkan orang yang tidak biasa dengan alat 
kuasa atau arahan ini untuk mengendalikan 
alat kuasa. Alat kuasa adalah berbahaya di 
tangan pengguna yang tidak terlatih.

21.	 Menyelenggara alat kuasa. Periksa salah 
jajaran atau ikatan pada bahagian yang 
bergerak, bahagian yang pecah dan apa-
apa keadaan lain yang boleh menjejaskan 
operasi alat kuasa. Jika rosak, baiki alat kuasa 
sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan 
adalah disebabkan oleh alat kuasa yang tidak 
dijaga dengan baik.

22.	 Pastikan alat pemotong tajam dan bersih. 
Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan 
hujung pemotong yang tajam mempunyai 
kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih 
mudah dikendalikan.

23.	 Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit 
dan sebagainya mengikut arahan ini dengan 
mengambil kira keadaan kerja dan kerja yang 
perlu dilakukan. Penggunaan alat kuasa untuk 
operasi yang berbeza dari yang dimaksudkan 
boleh menyebabkan keadaan berbahaya.

Penggunaan dan penjagaan alat bateri
24.	 Cas semula dengan pengecas yang ditentukan 

oleh pengeluar sahaja. Pengecas yang sesuai 
untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan 
risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek 
bateri lain.

25.	 Gunakan alat kuasa dengan pek bateri yang 
ditentukan secara khusus sahaja. Penggunaan 
mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan 
risiko kecederaan dan kebakaran.

26.	 Apabila pek bateri tidak digunakan, 
jauhkannya daripada objek besi lain, seperti 
klip kertas, duit syiling, paku, skru atau 
objek besi kecil lain, yang boleh membuat 
sambungan dari satu terminal ke yang lain. 
Memintas terminal bateri bersama-sama mungkin 
menyebabkan lecuran atau kebakaran.

27.	 Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin 
dikeluarkan daripada bateri; elakkan sentuhan. 
Jika tersentuh secara tidak sengaja, siram 
dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan 
bantuan perubatan di samping siraman air. 
Cecair yang dikeluarkan dari bateri mungkin 
menyebabkan kegatalan atau lecuran.

Servis
28.	 Pastikan alat kuasa anda diservis oleh 

orang yang berkelayakan dengan hanya 
menggunakan alat ganti yang sama. Ini akan 
memastikan keselamatan alat kuasa dapat 
dikekalkan.

29.	 Ikut arahan untuk melincir dan menukar 
aksesori.

30.	 Pastikan pemegang sentiasa kering, bersih 
dan bebas dari minyak dan gris.
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AMARAN KESELAMATAN 
PENGOKOT TANPA KORD

1.	 Sentiasa anggap yang alat mengandungi 
kancing. Mengendalikan pengokot dengan cuai 
boleh mengakibatkan tembakan kancing yang 
tidak dijangka serta kecederaan peribadi.

2.	 Jangan halakan alat ke arah diri anda atau 
sesiapa yang berhampiran. Cetusan yang 
tidak dijangka akan melepaskan kancing yang 
membawa kepada kecederaan.

3.	 Jangan gerakkan alat kecuali alat tersebut 
diletakkan dengan teguh pada hasil kerja. Jika 
alat tidak bersentuhan dengan hasil kerja, kancing 
mungkin melencong jauh dari sasaran anda.

4.	 Putuskan sambungan alat dari sumber kuasa 
apabila kancing tersekat di dalam alat. Ketika 
mengeluarkan kancing yang tersekat, pengokot 
mungkin diaktifkan secara tidak sengaja jika 
palamnya dipasang.

5.	 Guna dengan berhati-hati ketika mengeluarkan 
kancing yang tersekat. Mekanisme mungkin 
berada bawah pemampatan dan kancing mungkin 
terkeluar secara paksa ketika cuba melepaskan 
keadaan tersekat tersebut.

6.	 Jangan guna pengokot ini untuk mengancing 
kabel elektrik. Ia tidak direka bagi tujuan 
pemasangan kabel elektrik dan mungkin 
merosakkan penebatan kabel elektrik yang akan 
menyebabkan renjatan elektrik atau bahaya 
kebakaran. 

7.	 Sentiasa memakai gogal keselamatan atau 
kaca mata keselamatan yang mempunyai 
perisai tepi, dan perisai muka penuh apabila 
perlu.

8.	 Jauhkan tangan dan kaki dari kawasan port 
pelepasan.

9.	 Sentiasa keluarkan kartrij bateri sebelum 
mengisi kancing, pelarasan, pemeriksaan, 
penyelenggaraan atau selepas operasi selesai.

10.	 Pastikan tiada sesiapa berada berhampiran 
sebelum operasi. Jangan sesekali cuba 
mendorong kancing dari kedua-dua bahagian 
dalam dan luar dinding pada masa yang 
sama. Kancing mungkin terlerai dan/atau 
terpelanting, menimbulkan bahaya yang 
serius.

11.	 Perhatikan langkah anda dan kekalkan 
imbangan anda bersama alat. Pastikan tiada 
sesiapa di bawah semasa bekerja di tempat 
yang tinggi.

12.	 Periksa dinding, siling, lantai, bumbung dan 
seumpamanya dengan teliti bagi mengelakkan 
kemungkinan renjatan elektrik, kebocoran 
gas, letupan, dll. yang berpunca daripada 
tersadung wayar hidup, pembuluh atau paip 
gas.

13.	 Guna hanya kancing yang dinyatakan dalam 
manual ini. Penggunaan kancing lain boleh 
menyebabkan pincang tugas alat tersebut.

14.	 Jangan usik alat atau cuba menggunakannya 
bagi tujuan selain daripada memacu kancing.

15.	 Jangan kendalikan alat tanpa kancing. Ia 
memendekkan hayat servis alat tersebut.

16.	 Berhenti memacu operasi dengan segera jika 
anda perasan ada sesuatu yang tidak kena 
atau luar dari kebiasaan dengan alat tersebut.

17.	 Jangan sesekali mengancing pada bahan yang 
mungkin tidak membolehkan kancing dicucuk 
dan terpelanting sebagai peluncur.

18.	 Jangan gerakkan pemicu suis dan tuil 
keselamatan pada masa yang sama sehingga 
anda bersedia untuk mengancing hasil 
kerja. Benarkan hasil kerja menekan tuil 
keselamatan. Jangan pernah melawan 
tujuannya dengan mengetatkan tuil 
keselamatan balik atau dengan menekan 
menggunakan tangan.

19.	 Jangan usik tuil keselamatan. Periksa tuil 
keselamatan dengan kerap bagi tujuan operasi 
yang betul.

SIMPAN ARAHAN INI.
AMARAN: JANGAN biarkan keselesaan 

atau kebiasaan dengan produk (daripada 
penggunaan berulang) menggantikan 
pematuhan ketat terhadap peraturan 
keselamatan untuk produk yang ditetapkan. 
SALAH GUNA atau kegagalan untuk 
mematuhi peraturan-peraturan keselamatan 
yang dinyatakan dalam manual arahan ini 
boleh menyebabkan kecederaan diri yang 
serius.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

UNTUK KARTRIJ BATERI
1.	 Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca 

semua arahan dan tanda amaran pada (1) 
pengecas bateri, (2) bateri, dan (3) produk 
menggunakan bateri.

2.	 Jangan pisahkan kartrij bateri.
3.	 Jika masa operasi menjadi sangat pendek, 

berhenti operasi serta merta. Ia mungkin 
menyebabkan risiko pemanasan lampau, 
melecur bahkan letupan.

4.	 Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda, 
bilas mata dengan air jernih dan dapatkan 
rawatan perubatan serta merta. Ia mungkin 
menyebabkan kehilangan penglihatan.

5.	 Jangan pintaskan kartrij bateri:
(1)	 Jangan sentuh terminal dengan bahan 

berkonduksi.
(2)	 Elakkan menyimpan kartrij bateri dalam 

bekas bersama-sama objek besi lain 
seperti paku, duit syiling, dll.

(3)	 Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air 
atau hujan.

Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran 
kuasa yang besar, pemanasan lampau, 
melecur dan juga kerosakan.

6.	 Jangan simpan alat dan kartrij bateri di 
lokasi yang suhunya mungkin mencapai atau 
melebihi 50°C (122°F).



23 BAHASA MELAYU

7.	 Jangan bakar kartrij bateri walaupun jika ia 
rosak teruk atau haus sepenuhnya. Kartrij 
bateri boleh meletup dalam kebakaran.

8.	 Berhati-hati untuk tidak menjatuhkan atau 
memotong bateri. 

9.	 Jangan gunakan bateri yang rosak. 

SIMPAN ARAHAN INI.
Tip untuk mengekalkan hayat bateri 
maksimum
1.	 Cas kartrij bateri sebelum dilepaskan 

sepenuhnya. 
Sentiasa hentikan operasi alat dan cas kartrij 
bateri apabila anda menyedari kurang kuasa 
alat.

2.	 Jangan cas semula kartrij bateri yang dicas 
sepenuhnya. 
Terlebih cas memendekkan hayat servis bateri.

3.	 Cas kartrij bateri dengan suhu bilik pada 10°C - 
40°C (50°F - 104°F). Biarkan kartrij bateri yang 
panas menyejuk sebelum mengecasnya.

4.	 Cas kartrij bateri sekali dalam setiap enam 
bulan jika anda tidak menggunakannya untuk 
tempoh masa yang lama.

KETERANGAN FUNGSI
PERHATIAN:  

•	 Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij 
bateri dikeluarkan sebelum menyelaras atau 
menyemak fungsi pada alat.

Memasang atau mengeluarkan 
kartrij bateri

► Rajah1:   �1. Penunjuk merah 2. Butang 3. Kartrij 
bateri

•	 Sentiasa matikan alat sebelum memasang atau 
mengeluarkan kartrij bateri.

•	 Untuk mengeluarkan kartrij bateri, luncurkan ia 
daripada alat apabila meluncurkan butang di 
hadapan kartrij.

•	 Untuk memasang kartrij bateri, selaraskan lidah 
pada kartrij bateri dengan alur pada perumah 
dan gelincirkan ia ke tempatnya. Sentiasa 
memasukkan ia sepenuhnya sehingga ia terkunci 
di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh 
melihat penunjuk merah di sisi atas butang, ia 
tidak dikunci sepenuhnya. Pasang ia sepenuhnya 
sehingga penunjuk merah tidak boleh dilihat. 
Jika tidak, ia mungkin jatuh daripada alat, 
menyebabkan kecederaan kepada anda atau 
seseorang di sekeliling anda.

•	 Jangan paksa ketika memasang kartrij bateri. 
Jika kartrij tidak meluncur dengan mudah, ia tidak 
dimasukkan dengan betul.

Sistem keselamatan
► Rajah2:   �1. Pemicu 2. Tuil keselamatan
Pastikan semua sistem keselamatan berfungsi sebelum 
operasi. Alat tidak boleh beroperasi jika hanya pemicu 
suis ditarik atau jika hanya tuil keselamatan ditekan 
pada kayu. Ia mestilah beroperasi hanya apabila kedua-
dua tindakan itu dijalankan. Uji dengan alat dikeluarkan 
dan dihalakan jauh dari diri anda atau sesiapa yang 
berada di situ untuk mengetahui kemungkinan operasi 
rosak.

NOTA:  
•	 Ada kemungkinan alat akan beroperasi dengan 

segera apabila hanya pemicu ditarik. Ini tidak 
menunjukkan masalah tersebut. Jika ini berlaku, 
halakan alat jauh dari diri anda atau sesiapa 
yang berada di situ. Lepaskan dan tarik pemicu 
sekali lagi bagi memastikan sistem keselamatan 
berfungsi dengan baik.

PEMASANGAN
PERHATIAN:  

•	 Sentiasa pastikan jari anda tidak diletakkan 
pada pemicu dan kartrij bateri dikeluarkan 
sebelum menjalankan sebarang kerja pada 
pengokot.

Pengokot
•	 Kendalikan pengokot dan kotaknya dengan 

berhati-hati. Jika pengokot dikendalikan 
secara kasar, bentuknya mungkin bengkok, 
menyebabkan suapan kokot menjadi tidak baik 
atau tersekat.

•	 Elakkan menyimpan pengokot di tempat yang 
sangat lembap atau panas atau yang terdedah 
secara terus kepada sinaran matahari.

PERHATIAN:  
•	 Jangan guna pengokot selain daripada yang 

dikhususkan dalam manual ini atau pengokot 
yang kelihatan rosak, bengkok, berkarat atau 
terhakis.

•	 Jangan masukkan pengokot yang berbeza saiz 
antara satu sama lain pada masa yang sama 
di dalam lelopak, menyebabkan suapan kokot 
menjadi tidak baik atau tersekat.
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Mengisi pengokot
Keluarkan kartrij bateri.
Tekan tuil penguncian pada belakang sub-lelopak dan 
luncurkan sub-lelopak ke arah belakang.
► Rajah3:   �1. Sub-lelopak 2. Tuil penguncian
Isi pengokot ke dalam sub-lelopak dengan kakinya 
menghadap ke atas. Luncurkan lelopak ke hadapan.
► Rajah4:   �1. Pengokot 2. Lelopak utama
Untuk mengukuhkan sub-lelopak di tempatnya, 
cangkukkan tuil penguncian pada belakang 
sub-lelopak.

PERHATIAN:  
•	 Setelah lelopak diisi, jika alat dipegang 

menghadap ke bawah dan sub-lelopak terbuka, 
pengokot boleh terjatuh dan menimbulkan 
bahaya kepada sesiapa atau apa-apa yang 
berada di bawah. Ingat perkara ini terutama 
ketika bekerja di tempat yang tinggi.

Mengeluarkan isi pengokot

PERHATIAN:  
•	 Ketika mengeluarkan pengokot, pastikan jari 

anda tidak diletakkan pada pemicu atau tuil 
dan kartrij bateri dikeluarkan dari pengokot. 
Salah tembak boleh menyebabkan kecederaan 
peribadi dan kerosakan harta benda.

Keluarkan kartrij bateri.
Tekan tuil penguncian dan luncurkan lelopak ke 
belakang.
► Rajah5:   �1. Sub-lelopak 2. Tuil penguncian
Keluarkan pengokot dari lubang lelopak.
► Rajah6:   �1. Sub-lelopak 2. Tuil penguncian

Cangkuk

PERHATIAN:  
•	 Sentiasa pastikan jari anda tidak berada pada 

pemicu atau tuil dan kartrij bateri dikeluarkan 
sebelum menggunakan cangkuk.

► Rajah7:   �1. Alur 2. Cangkuk 3. Skru

PERHATIAN:  
•	 Jangan gantungkan cangkuk dari tali pinggang. 

Menjatuhakn pengokot, yang disebabkan oleh 
cangkuk terkeluar dari tempatnya secara tidak 
sengaja, boleh menyebabkan salah tembak dan 
kecederaan peribadi.

Cangkuk ini memudahkan untuk menggantung alat 
secara sementara. Ini boleh dipasang pada mana-mana 
sisi alat.
Untuk memasang cangkuk, masukkannya ke dalam alur 
di perumah alat pada mana-mana sisi dan kemudian 
ketatkannya dengan skru. Untuk mengeluarkan, 
longgarkan skru dan kemudian keluarkannya.
► Rajah8

OPERASI
Pelarasan kedalaman

► Rajah9:   �1. Nat
Jika pengokot dipacu terlalu dalam atau terlalu cetek, 
laraskan kedalaman pacuan dengan memusingkan 
nat pada bahagian bawah alat. Untuk mendalamkan 
pacuan pengokot, pusing nat mengikut arah jam. Untuk 
mencetekkan pacuan, pusing nat lawan arah jam. 
Sila maklum bahawa nat mestilah dipusingkan dalam 
kenaikan 90° (1/4 pusingan) agar alur pada nat berjalan 
selari pada lelopak.

Memacu pengokot
► Rajah10:   �1. Hadapan 2. Hasil kerja 3. Belakang
Letakkan secara rata bukaan alat dari pengokot yang 
ditembak pada bahan yang mahu dikancing dan 
pegang alat dengan kukuh pada bahan. Kemudian 
tarik tuil dan kemudian tarik pemicu sepenuhnya 
untuk memacu pengokot. Cengkaman terbentuk 
agar kepala alat boleh dipegang ke bawah dengan 
kuat menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Selepas 
memacu pengokot, pastikan anda melepaskan pemicu 
sepenuhnya.
Apabila kepala kokot yang dipacu kekal berada di atas 
permukaan bahan yang dikancing, pacu kokot dengan 
memegang kepala pengokot dengan kuat.
► Rajah11

NOTA:  
•	 Menggunakan pengokot secara berterusan 

dengan kepala pengokot yang dipacu kekal 
berada di atas permukaan bahan yang mahu 
dikancing mungkin menyebabkan kerosakan 
kepada pemacu pengokot dan pengokot 
tersekat, dll.

Memeriksa baki pengokot
► Rajah12:   �1. Tingkat pandangan

PERHATIAN:  
•	 Jangan kendalikan alat tanpa pengokot. Ia 

memendekkan hayat servis alat tersebut.

Terdapat tingkap pandangan yang mudah di sebelah 
kanan alat (apabila melihat alat dari hadapan). Guna 
tingkap pandangan ini untuk memeriksa jika ada kokot 
dalam lelopak. Apabila kokot tidak boleh dilihat melalui 
tingkap, isi kokot ke dalam lelopak.
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Mengeluarkan kokok tersekat

AMARAN:  
•	 Sentiasa pastikan pemicu dilepaskan dan kartrij 

bateri dikeluarkan sebelum mengeluarkan kokot 
yang tersekat.

Keluarkan kartrij bateri dari pengokot.
► Rajah13:   �1. Sub-lelopak 2. Tuil penguncian
Tekan tuil penguncian pada belakang sub-lelopak dan 
luncurkan sub-lelopak ke arah belakang.
Keluarkan kokot yang tersekat yang berada di dalam 
bukaan di mana kokot ditembak sebagaimana dilihat.

PENYELENGGARAAN
PERHATIAN:  

•	 Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij 
bateri dikeluarkan sebelum cuba menjalankan 
pemeriksaan atau penyelenggaraan.

•	 Jangan gunakan gasolin, benzin, pencair, 
alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh 
menyebabkan perubahan warna, bentuk atau 
keretakan.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan 
KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, sebarang 
penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan 
oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, 
sentiasa gunakan alat ganti Makita.

AKSESORI PILIHAN
PERHATIAN:  

•	 Aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran ini 
adalah disyorkan untuk digunakan dengan 
alat Makita anda yang ditentukan dalam 
manual ini. Penggunaan mana-mana aksesori-
aksesori atau lampiran-lampiran lain mungkin 
mengakibatkan risiko kecederaan kepada 
orang. Hanya gunakan aksesori atau lampiran 
untuk tujuan yang dinyatakannya.

Jika anda memerlukan bantuan untuk butiran lanjut 
berkenaan aksesori-aksesori ini, tanya Pusat Servis 
Makita tempatan anda.
•	 Pengokot
•	 Terdapat pelbagai jenis bateri dan pengecas 

Makita yang asli
•	 Gogal keselamatan

NOTA:  
•	 Beberapa item dalam senarai mungkin 

disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori 
standard. Item mungkin berbeza mengikut 
negara.
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TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu DST220 DST221

Độ rộng kim 10 mm 10 mm

Chiều dài kim phù hợp 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm

Dung tích ổ băng vít kim 84 chiếc 84 chiếc

Tổng chiều dài 247 mm 251 mm

Khối lượng tịnh 2,3 kg 2,4 kg

Điện áp định mức D.C. 14,4 V D.C. 18 V

• �Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật ở đây có thể thay đổi mà 
không cần thông báo trước.

• Các thông số kỹ thuật và hộp pin có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
• Khối lượng, có hộp pin tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

Ký hiệu
Phần dưới đây chỉ ra các ký hiệu được dùng cho thiết 
bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu 
này trước khi sử dụng.

 

Đọc tài liệu hướng dẫn.

 
Ni-MH
Li-ion

Chỉ dành cho các quốc gia châu Âu 
Không thải bỏ thiết bị điện hoặc bộ pin 
cùng với các chất thải sinh hoạt! 
Để tuân thủ Chỉ thị của Châu Âu 2002/96/
EC về thiết bị điện và điện tử thải bỏ, 
2006/66/EC về pin và ắc quy và pin và ắc 
quy thải bỏ và thi hành những chỉ thị này 
phù hợp với luật lệ quốc gia, thiết bị điện tử 
không còn sử dụng được nữa phải được 
thu nhặt riêng và đưa trở lại một cơ sở tái 
chế tương thích với môi trường.

Mục đích sử dụng 
Dụng cụ này được dùng để dập kim vào vật liệu xây 
dựng chẳng hạn như gỗ.

Cảnh báo An toàn Chung dành cho 
Dụng cụ Máy

CẢNH BÁO Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và 
hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và 
hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc 
thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và 
hướng dẫn để tham khảo sau 
này.
Thuật ngữ “dụng cụ máy” ở mục cảnh báo là nói đến 
dụng cụ máy dùng điện (có dây) hoặc dụng cụ máy 
dùng pin (không dây).
An toàn tại nơi làm việc
1.	 Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. 

Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra 
tai nạn.

2.	 Không vận hành dụng cụ máy trong môi 
trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự 
hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ 
cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm 
bụi hoặc khí bốc cháy.

3.	 Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm 
việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự xao 
lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về điện
4.	 Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với 

ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo 
bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích 
chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối 
đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và 
ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

5.	 Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất 
hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, 
bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng 
lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.

6.	 Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc 
trong điều kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ 
máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

7.	 Không lạm dụng dây điện. Không bao giờ sử 
dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm 
dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, 
dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển 
động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy 
cơ điện giật.

8.	 Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử 
dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng 
ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử 
dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.

9.	 Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở 
nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn điện có bộ 
ngắt mạch nối đất khi rò điện (GFCI). Việc sử 
dụng GFCI sẽ giảm nguy cơ điện giật.

An toàn cá nhân
10.	 Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang 

làm và sử dụng những phán đoán theo kinh 
nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không 
sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi 
hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay 
thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi 
đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến 
thương tích cá nhân nghiêm trọng.
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11.	 Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo 
thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt 
nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo 
hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng 
trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương 
tích cá nhân.

12.	 Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm 
bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối 
nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di 
chuyển dụng cụ máy. Việc mang dụng cụ máy 
khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp 
điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra 
tai nạn.

13.	 Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh 
trước khi bật dụng cụ máy. Việc cờ lê hoặc khóa 
vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy 
có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

14.	 Không với quá cao. Luôn giữ thăng bằng tốt 
và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép 
điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình 
huống bất ngờ.

15.	 Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng 
hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và 
găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động. 
Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể 
mắc vào các bộ phận chuyển động.

16.	 Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các 
thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng 
được kết nối và sử dụng hợp lý. Việc sử dụng 
túi chứa bụi có thể làm giảm những mối nguy 
hiểm liên quan đến bụi.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy
17.	 Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng 

đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử 
dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công 
việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức 
được thiết kế của dụng cụ máy đó.

18.	 Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc 
không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi 
dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng 
công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa 
chữa.

19.	 Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc 
ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi 
thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi 
phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào. Những 
biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy 
cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.

20.	 Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài 
tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người 
nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc 
các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy. 
Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng 
bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

21.	 Bảo quản dụng cụ máy. Kiểm tra tình trạng 
lệch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển 
động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và 
mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, 
hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. 
Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt 
dụng cụ máy.

22.	 Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và 
sạch sẽ. Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt 
có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển 
hơn.

23.	 Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng 
cụ cắt, v.v. theo các hướng dẫn này, có tính 
đến điều kiện làm việc và công việc được thực 
hiện. Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công 
việc khác với công việc dự định có thể gây nguy 
hiểm.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
24.	 Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy 

định. Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có 
thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho 
một bộ pin khác.

25.	 Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin 
được quy định cụ thể. Việc sử dụng bất cứ bộ 
pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa 
hoạn.

26.	 Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa 
các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như 
kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc 
các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nối tắt 
các đầu cực pin. Các đầu cực pin bị đoản mạch 
có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.

27.	 Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể 
bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình 
tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch 
bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với 
mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy 
ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.

Bảo dưỡng
28.	 Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng 

dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ 
phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo 
duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.

29.	 Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn 
và thay phụ tùng.

30.	 Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.

CẢNH BÁO AN TOÀN VỀ MÁY 
BẮN ĐINH CẦM TAY HOẠT ĐỘNG 
BẰNG PIN

1.	 Luôn đảm bảo rằng dụng cụ có chứa các bộ 
phận kẹp. Việc sử dụng kim bấm bất cẩn có thể 
dẫn đến việc bộ phận kẹp bất ngờ xẹt lửa và gây 
ra thương tích cá nhân.

2.	 Không chỉ dụng cụ về phía bạn hoặc bất kỳ ai 
ở gần đó. Việc tiết lưu sẽ bất ngờ xả bộ phận kẹp 
và gây ra thương tích.

3.	 Không khởi hoạt dụng cụ trừ khi dụng cụ đang 
được giữ chặt với phôi gia công. Nếu dụng cụ 
không tiếp xúc được với các phôi gia công, bộ 
phận kẹp có thể bị chệch hướng khỏi mục tiêu của 
bạn.

4.	 Ngắt kết nối dụng cụ ra khỏi nguồn điện khi bộ 
phận kẹp bị kẹt trong dụng cụ. Trong khi tháo 
bộ phận kẹp bị kẹt, kim bấm có thể vô tình được 
kích hoạt nếu được cắm vào.

5.	 Sử dụng thận trọng khi tháo một bộ phận kẹp 
bị kẹt. Cơ chế có thể đang bị nén và bộ phận kẹp 
có thể được xả mạnh khi đang cố gắng giải phóng 
khỏi tình trạng kẹt.

6.	 Không sử dụng kim bấm này để xiết dây cáp 
điện. Nó không được thiết kế để lắp đặt cáp điện 
và có thể làm hỏng lớp cách điện của cáp điện 
gây ra điện giật hoặc nguy cơ cháy theo đó. 
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7.	 Luôn đeo kính bảo hộ hoặc kính an toàn có 
tấm chắn hông, và mặt nạ bảo vệ toàn diện khi 
cần.

8.	 Giữ tay và chân tránh xa khỏi khu vực cổng 
tống bụi.

9.	 Luôn luôn tháo hộp pin trước khi nạp bộ phận 
kẹp, điều chỉnh, kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sau 
khi kết thúc vận hành.

10.	 Đảm bảo không có bất kỳ ai đang đứng gần 
trước khi vận hành. Không cố bắt vít vào bộ 
phận kẹp từ cả bên trong và bên ngoài tường 
cùng một lúc. Bộ phận kẹp có thể bị nứt toác 
và/hoặc bay ra ngoài, biểu thị nguy hiểm 
nghiêm trọng.

11.	 Cẩn thận với chỗ để chân và duy trì thăng 
bằng của bạn với dụng cụ. Đảm bảo rằng 
không có ai bên dưới khi đang làm việc ở 
những nơi cao.

12.	 Kiểm tra các bức tường, trần, sàn, mái nhà và 
các loại tương tự cẩn thận để tránh điện giật 
có thể xảy ra, rò rỉ gas, cháy nổ, v.v... gây ra do 
bắn đinh vào dây điện trần, đường ống hoặc 
ống dẫn khí.

13.	 Chỉ sử dụng các bộ phận kẹp được quy định 
trong sách hướng dẫn này. Việc sử dụng bất 
cứ bộ phận kẹp nào khác đều có thể làm hư 
hỏng dụng cụ.

14.	 Không được làm thay đổi dụng cụ hoặc cố 
gắng sử dụng dụng cụ cho mục đích khác hơn 
việc bắt vít bộ phận kẹp.

15.	 Không vận hành dụng cụ khi không có các bộ 
phận kẹp. Điều này sẽ làm rút ngắn tuổi thọ 
của dụng cụ.

16.	 Ngừng vận hành bắt vít ngay nếu bạn nhận 
thấy điều gì đó sai hoặc không được bình 
thường với dụng cụ này.

17.	 Không để bộ phận kẹp nào xiết chặt bất cứ vật 
liệu nào mà có thể làm cho bộ phận kẹp đâm 
thủng và bắn xuyên qua như một đầu đạn.

18.	 Không bao giờ khởi hoạt cần khởi động công 
tắc và cần gạt an toàn cùng một lúc cho đến 
khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng xiết chặt phôi gia 
công hơn. Để phôi gia công ấn xuống cần gạt 
an toàn. Không bao giờ được làm hỏng mục 
đích sử dụng của nó bằng cách giữ chặt cần 
gạt an toàn lại hoặc ấn xuống bằng tay.

19.	 Không bao giờ làm thay đổi cần gạt an toàn. 
Kiểm tra cần gạt an toàn thường xuyên để vận 
hành đúng cách.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thoải mái hay 
quen thuộc với sản phẩm (có được do sử 
dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy định về an toàn dành cho sản 
phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân 
theo các quy định về an toàn được nêu 
trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến 
thương tích cá nhân nghiêm trọng.

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN 
TRỌNG

ĐỐI VỚI HỘP PIN
1.	 Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả 

các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) 
bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng 
pin.

2.	 Không tháo rời hộp pin.
3.	 Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, 

hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có 
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng 
và thậm chí là nổ.

4.	 Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập 
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5.	 Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
(1)	 Không chạm vào cực pin bằng vật liệu 

dẫn điện.
(2)	 Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các 

vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
(3)	 Không được để hộp pin tiếp xúc với 

nước hoặc mưa.
Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, 
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng 
hóc.

6.	 Không cất giữ dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt 
độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50°C (122°F).

7.	 Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị 
hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin 
có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.

8.	 Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc làm méo 
pin. 

9.	 Không sử dụng pin đã hỏng. 

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.
Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin
1.	 Sạc hộp pin trước khi pin được xả điện hoàn 

toàn. 
Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin 
khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.

2.	 Không bao giờ sạc lại một hộp pin đã được 
sạc đầy. 
Việc sạc điện thêm nữa sẽ làm giảm tuổi thọ 
pin.

3.	 Sạc hộp pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C 
(50°F - 104°F). Ðể cho hộp pin nóng nguội lại 
dần trước khi sạc pin.

4.	 Sạc hộp pin một lần mỗi sáu tháng nếu bạn 
không sử dụng nó trong một thời gian dài.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG:  

•	 Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp 
pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc 
kiểm tra chức năng trên dụng cụ.
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Lắp hoặc tháo hộp pin
► Hình1:   �1. Đèn chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

•	 Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.
•	 Để tháo hộp pin, hãy trượt nó ra từ dụng cụ trong 

lúc trượt nút ở phía trước hộp pin.
•	 Để lắp hộp pin vào, hãy căn chỉnh phần chốt của 

hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt chốt 
vào vị trí. Luôn trượt hết mức đến khi nào chốt 
khóa đúng vào vị trí với một tiếng click nhẹ. Nếu 
bạn vẫn còn nhìn thấy chỉ thị báo đỏ phía trên nút 
bấm, chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn. Lắp 
chốt hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể 
nhìn thấy chỉ thị màu đỏ. Nếu không, hộp pin có 
thể vô tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích 
cho bạn hoặc người khác xung quanh.

•	 Không được ấn mạnh khi lắp hộp pin. Nếu hộp pin 
không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin 
vẫn chưa được lắp đúng.

Hệ thống an toàn
► Hình2:   �1. Cần khởi động 2. Cần gạt an toàn
Đảm bảo rằng tất cả các hệ thống an toàn đều trong 
tình trạng làm việc bình thường trước khi vận hành. 
Dụng cụ này không được vận hành nếu chỉ kéo cần 
khởi động công tắc hoặc nếu nhấn cần gạt an toàn tỳ 
vào gỗ. Chỉ làm việc khi cả hai hành động đều được 
thực hiện. Kiểm tra thao tác có thể bị lỗi khi dụng cụ 
chạy không tải và hướng dụng cụ ra xa khỏi chính bạn 
hoặc bất kỳ người đứng xem nào.

LƯU Ý:  
•	 Có khả năng dụng cụ sẽ hoạt động ngay lập tức 

khi chỉ bóp cần khởi động. Điều này không phải 
là sự cố. Nếu điều này xảy ra, hãy hướng dụng 
cụ ra xa khỏi chính bạn hoặc bất kỳ người đứng 
xem nào. Nhả và kéo cần khởi động một lần 
nữa để đảm bảo các hệ thống an toàn vẫn đang 
hoạt động tốt.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG:  

•	 Luôn đảm bảo rằng ngón tay bạn không đặt trên 
cần khởi động và hộp pin được tháo rời trước 
khi thực hiện bất cứ công việc nào trên máy bắn 
đinh hoạt động bằng hơi.

Kim
•	 Sử dụng kim và hộp của kim một cách cẩn thận. 

Nếu kim được xử lý mạnh bạo, chúng có thể bị 
uốn cong biến dạng, khiến cho việc nạp kim kém 
hoặc bị kẹt.

•	 Tránh cất giữ kim ở nơi rất ẩm ướt hoặc nóng 
hoặc nơi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp.

THẬN TRỌNG:  
•	 Không sử dụng kim khác ngoài loại được chỉ 

định trong tài liệu hướng dẫn này hoặc loại kim 
có vẻ bị hỏng, cong, rỉ sét hoặc bị ăn mòn.

•	 Không chèn kim có kích thước khác nhau cùng 
một lúc vào trong ổ băng vít, gây ra tình trạng 
nạp kim kém hoặc bị kẹt kim.

Nạp kim
Tháo hộp pin.
Nhấn cần khóa ở phía sau của ổ băng vít phụ và trượt ổ 
băng vít phụ về phía sau.
► Hình3:   �1. Ổ băng vít phụ 2. Cần khóa
Nạp kim vào ổ băng vít chính với phần chân hướng lên 
trên. Trượt ổ băng vít phụ về trước.
► Hình4:   �1. Kim 2. Ổ băng vít chính
Để bảo đảm ổ băng vít phụ ở đúng vị trí, hãy móc cần 
khóa vào phía sau của ổ băng vít phụ.

THẬN TRỌNG:  
•	 Với ổ băng vít được tải, nếu dụng cụ được nhấn 

xuống và ổ băng vít phụ được mở, thì kim có 
thể rơi ra và gây nguy hiểm cho bất kỳ ai hoặc 
bất cứ thứ gì bên dưới. Đặc biệt lưu ý điều này 
khi làm việc ở những nơi trên cao.

Kim không tải

THẬN TRỌNG:  
•	 Khi tháo kim bấm, luôn đảm bảo ngón tay bạn 

không đặt trên cần khởi động hoặc cần gạt và 
hộp pin đã được tháo khỏi máy bắn đinh hoạt 
động bằng hơi. Nổ lửa ngoài ý muốn có thể gây 
ra thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản.

Tháo hộp pin.
Ấn cần khóa và trượt ổ băng vít ngược trở về.
► Hình5:   �1. Ổ băng vít phụ 2. Cần khóa
Lấy hết kim ra khỏi ổ băng vít.
► Hình6:   �1. Ổ băng vít phụ 2. Cần khóa

Móc treo

THẬN TRỌNG:  
•	 Luôn đảm bảo ngón tay bạn không đặt trên cần 

khởi động công tắc hoặc cần gạt và hộp pin đã 
được tháo ra trước khi sử dụng móc.

► Hình7:   �1. Rãnh 2. Móc treo 3. Vít

THẬN TRỌNG:  
•	 Không treo móc treo từ đai lưng. Việc làm rơi 

kim bấm do móc treo vô tình nằm ngoài vị trí có 
thể gây nổ lửa ngoài ý muốn và dẫn đến thương 
tích cá nhân.

Móc treo rất thuận tiện cho việc treo tạm dụng cụ. Móc 
treo có thể được lắp ở cả hai bên của dụng cụ.
Để lắp đặt móc treo, hãy lắp nó vào rãnh trên vỏ dụng 
cụ vào bất cứ mặt nào và sau đó xiết chặt lại bằng vít. 
Để tháo ra, hãy vặn lỏng vít rồi lấy móc treo ra.
► Hình8
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VẬN HÀNH
Điều chỉnh chiều sâu

► Hình9:   �1. Đai ốc
Nếu bắt vít kim quá sâu hoặc quá nông, hãy điều chỉnh 
độ sâu bắt vít bằng cách xoay đai ốc ở phía bên dưới 
của dụng cụ. Để bắt vít kim sâu hơn, xoay đai ốc theo 
chiều kim đồng hồ. Để bắt vít kim nông hơn, xoay đai 
ốc ngược chiều kim đồng hồ. Xin lưu ý đai ốc phải được 
xoay theo mức tăng 90° (1/4 vòng) sao cho rãnh trên 
đai ốc chạy song song với ổ băng vít.

Bắt vít kim
► Hình10:   �1. Phía trước 2. Phôi gia công 3. Phía sau
Đặt phẳng miệng dụng cụ mà nơi kim được bắt vào vật 
liệu cần kẹp chặt và cầm chắc dụng cụ tỳ lên vật liệu. 
Sau đó kéo cần gạt rồi mới kéo cần khởi động hết mức 
để bắt vít kim. Định hình tay cầm sao cho đầu dụng cụ 
có thể được cầm thật chắc bằng ngón trỏ và ngón cái. 
Sau khi bắt vít kim, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhả 
hoàn toàn cần khởi động.
Khi đầu của kim được bắt vít vẫn còn nằm trên bề mặt 
vật liệu cần kẹp chặt, hãy bắt vít kim khi đang giữ chắc 
đầu kim.
► Hình11

LƯU Ý:  
•	 Sử dụng kim bấm liên tục với đầu kim được bắt 

vít vẫn còn nằm trên bề mặt vật liệu cần kẹp 
chặt có thể gây hư hỏng cho đầu bắt vít của kim 
bấm và làm kẹt kim bấm, v.v...

Kiểm tra kim còn lại
► Hình12:   �1. Cửa sổ ngắm

THẬN TRỌNG:  
•	 Không vận hành dụng cụ khi không có kim. Điều 

này sẽ làm rút ngắn tuổi thọ của dụng cụ.

Có một cửa sổ ngắm rất thuận tiện ở phía bên phải của 
dụng cụ (khi xem dụng cụ từ phía trước). Sử dụng cửa 
sổ ngắm này để kiểm tra nếu có kim trong ổ băng vít. 
Khi không nhìn thấy kim qua cửa sổ, hãy nạp kim vào 
ổ băng vít.

Tháo kim bị kẹt

CẢNH BÁO:  
•	 Luôn đảm bảo rằng đã nhả bộ khởi động ra, và 

hộp pin đã được tháo ra trước khi tháo kim bị 
kẹt.

Tháo hộp pin ra khỏi máy bắn đinh hoạt động bằng hơi.
► Hình13:   �1. Ổ băng vít phụ 2. Cần khóa
Nhấn cần khóa ở phía sau của ổ băng vít phụ và trượt ổ 
băng vít phụ về phía sau.
Lấy kim bị kẹt vẫn còn bên trong miệng dụng cụ nơi kim 
được bắn ra khi kim xuất hiện.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG:  

•	 Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt 
và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng 
thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

•	 Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung 
môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra 
hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc 
sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào 
đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ 
Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service 
Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của 
Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG:  

•	 Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được 
khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của 
bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. 
Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng 
gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện 
hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy 
định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ 
kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita 
tại địa phương của bạn.
•	 Kim
•	 Các loại pin và bộ sạc chính hãng của Makita
•	 Kính bảo hộ

LƯU Ý:  
•	 Một số mục trong danh sách có thể được bao 

gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. 
Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุ่น DST220 DST221

ความกว้างของลวดเย็บ 10 mm 10 mm

ความยาวของลวดเย็บท่ีเหมาะสม 10 mm - 22 mm 10 mm - 22 mm

ความจุของแม็กกาซีนลวดเย็บ 84 ชิ้น 84 ชิ้น

ความยาวโดยรวม 247 mm 251 mm

น�ำ้หนักสุทธิ 2.3 kg 2.4 kg

แรงดันไฟฟ้าท่ีก�ำหนด D.C. 14.4 V D.C. 18 V

• �เนื่องจากโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาท่ีต่อเนื่องของเรา ข้อมูลจ�ำเพาะในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วง
หน้า

• ข้อมูลจ�ำเพาะและตลับแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
• น�ำ้หนักรวมตลับแบตเตอรี่ตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สญัลกัษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับอุปกรณ์นี้ โปรดศึกษาความ
หมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

 
อ่านคู่มือการใช้งาน

 
Ni-MH
Li-ion เฉพาะส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

เท่านั้น 
อย่าท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชุดแบตเตอรี่ร่วม
กับของเสียจากครัวเรือน! 
ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 2002/96/
EC ว่าด้วยขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์, 2006/66/EC ว่าด้วย
แบตเตอรี่และแอคควิมูเลเตอร์ และขยะ
ประเภทแบตเตอรี่และแอคควิมูเลเตอร์ และ
การบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศ
นั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดแบตเตอรี่ท่ีหมด
อายุการใช้งานจะต้องถูกเก็บแยกและส่งคืน
โรงงานรีไซเคิลท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์ในการใช้งาน 
เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับยิงลวดเย็บลงในวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน
ไม้

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน อ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัยและค�ำแนะน�ำ
ท้ังหมดก่อนใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาด
เจ็บรุนแรง

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่
ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม
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ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

4.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับไฟท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

6.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

8.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

9.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ตัดวงจรเม่ือมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน (GFCI) 
การใช้ GFCI จะลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

10.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังขณะท่ีก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้
คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง

11.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงท่ีใช้ใน
สภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

12.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

13.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วน
ท่ีหมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจ ท�ำให้คุณได้รับบาด
เจ็บ

14.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้ เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

15.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผม 
เสื้อผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ี เคลื่อนท่ี เสื้อผ้า
รุ่มร่าม เครื่องประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไป
ติดในช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี

16.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

17.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

18.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

19.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์
เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้าน
ความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ

20.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

21.	 การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบ
ท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ี 
การแตกหักของช้ินส่วน หรือสภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อการท�ำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมี
ความเสียหาย ให้น�ำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อน
การใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษา
เครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

22.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือตัดท่ีมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบ
ตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
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23.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

24.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

25.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

26.	 เม่ือไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

27.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

28.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

29.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

30.	 ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน�ำ้มันและจาระบี
เปื้อน

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งเย็บไร้สาย

1.	 ให้คิดเสมอว่าเครื่องมือมีตัวยึดอยู่ การใช้งานเครื่อง
เย็บอย่างไม่ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการยิงตวัยึดโดย
ไม่คาดคิดและเกิดการบาดเจ็บได้

2.	 อย่าหันเครื่องมือเข้าหาตัวเองหรือผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง 
การกดสวิตช์สั่งงานโดยไม่คาดคิดจะเป็นการยิงตวัยึด 
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้

3.	 อย่าใช้งานเครื่องมือหากเครื่องมือไม่ได้วางแนบอยู่กับ
ช้ินงาน หากเครื่องมือไม่สัมผัสกับช้ินงาน ตวัยึดอาจ
แฉลบออกจากเป้าหมายท่ีต้องการ

4.	 ถอดเครื่องมือออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อตัวยึดติดอยู่ใน
เครื่องมือ ขณะเอาตวัยึดท่ีติดขัดออก เครื่องเย็บอาจ
ท�ำงานข้ึนมาโดยไม่ได้ตั้งใจหากเสียบปลั๊กอยู่

5.	 ใช้ความระมัดระวังขณะเอาตัวยึดท่ีติดขัดออก กลไก
อาจมีแรงดันและตวัยึดอาจถูกยิงออกมาอย่างแรงขณะ
พยายามแก้ไขสภาพท่ีติดขัด

6.	 อย่าใช้เครื่องเย็บนี้ในการยึดสายไฟ เครื่องมือนี้ไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือการติดตั้งสายไฟและอาจท�ำให้ฉนวน
ของสายไฟเสียหาย ซ่ึงจะท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
เพลิงไหม้ได ้

7.	 ใส่แว่นตานิรภัยหรือแว่นท่ีมีท่ีป้องกันด้านข้าง และท่ี
ป้องกันใบหน้าแบบเต็มหน้าเม่ือจ�ำเป็น

8.	 ให้มือและเท้าอยู่ห่างออกจากบริเวณช่องเป่าลมออก

9.	 ถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนใส่ตัวยึด, ท�ำการปรับ, 
ตรวจสอบ, บ�ำรุงรักษา หรือหลังจากเสร็จสิ้นการ
ท�ำงานเสมอ

10.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ก่อนท�ำงาน ห้ามพยายามขันตัวยึดจากท้ังด้านใน
และด้านนอกก�ำแพงพร้อมกัน ตัวยึดอาจฉีกและ/หรือ
กระเด็นออก ท�ำให้เกิดอันตรายร้ายแรง

11.	 ตรวจสอบท่ายืนของคุณและรักษาสมดุลกับเครื่องมือ
เสมอ ตรวจสอบว่าไม่มีใครอยู่ด้านล่างเม่ือท�ำงานในท่ี
สูง

12.	 ตรวจสอบก�ำแพง เพดาน พื้น หลังคา และสิ่งท่ี
คล้ายคลึงอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ไฟฟ้าช็อต การรั่วไหลของก๊าซ การระเบิด และอ่ืนๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยิงถูกสายไฟ ท่อน�ำ้ หรือท่อก๊าซ

13.	 ใช้เฉพาะตัวยึดตามท่ีได้ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้เท่านั้น 
การใช้งานตัวยึดอื่นๆ อาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานผิด
ปกติ

14.	 อย่าใช้เครื่องมือนี้ในการตอกหรือพยายามใช้ท�ำงาน
อ่ืนนอกเหนือจากการยิงตัวยึด

15.	 อย่าใช้เครื่องมือโดยไม่มีตัวยึด เนื่องจากจะท�ำให้อายุ
การใช้งานของเครื่องมือสั้นลง

16.	 หยุดยิงตัวยึดทันทีหากคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติหรือ
ต่างไปจากปกติบนเครื่องมือ

17.	 ห้ามยิงตัวยึดลงในวัสดุท่ีอาจท�ำให้ตัวยึดเจาะทะลุและ
กระเด็นพุ่งออกไปข้างหน้า

18.	 ห้ามใช้งานสวิตช์สั่งงานและก้านนิรภัยพร้อมกัน
จนกว่าคุณจะพร้อมส�ำหรับการยิงช้ินงาน ใช้ช้ินงานใน
การกดก้านนิรภัย ห้ามฝืนการท�ำงานของก้านนิรภัย
โดยการยึดก้านนิรภัยไว้หรือกดก้านนิรภัยด้วยมือ
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19.	 ห้ามท�ำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับก้านนิรภัย ตรวจสอบ
ก้านนิรภัยเป็นประจ�ำว่าท�ำงานได้อย่างเหมาะสม

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่
เหนือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานท่ีผิด
จุดประสงค์หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยท่ีระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจส่งผลให้ได้
รับบาดเจ็บสาหัสได้

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภยัท่ีส�ำคญั

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่
1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ

เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนตลับแบตเตอรี่

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจเสี่ยงท่ีจะเกิดความร้อนเกินไป การ
ไหม้ และกระท่ังเกิดการระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้สูญเสียการมองเห็นได้

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถานท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50°C (122°F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
สามารถระเบิดในกองไฟ

8.	 ระวังอย่าท�ำแบตเตอรี่ตกหล่นหรือกระทบกระแทก 

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย 

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้

เคลด็ลบัในการรกัษาอายกุารใช้งานของแบตเตอรี่
ให้ยาวนานท่ีสดุ
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีแบตจะหมด 

หยุดใช้งานเครื่องมือและชาร์จตลับแบตเตอรี่เม่ือ
เครื่องมือมีก�ำลังอ่อนลง

2.	 ห้ามชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีชาร์จเต็มแล้วซ�้ำอีก 
การชาร์จไฟมากเกินไปจะลดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่

3.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิระหว่าง 
10°C - 40°C (50°F - 104°F) ปล่อยให้ตลับ
แบตเตอรี่เย็นลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งทุกๆ หกเดือน หากไม่ได้ใช้
งานเป็นเวลานาน

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง:  

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอด
ตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการ
ท�ำงานของเครื่องมือ

การใส่หรือการถอดตลบัแบตเตอรี่

► หมายเลข 1:   �1. ไฟเตือนสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับ
แบตเตอรี่

•	 ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้งหรือการถอดตลับ
แบตเตอรี่ทุกครั้ง

•	 เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้า
ของตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

•	 เมื่อต้องการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบน
ตลับแบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อน
ตลับแบตเตอรี่เข้าท่ี ให้แน่ใจว่าใส่ตลับแบตเตอรี่เข้า
จนสุดจนกระท่ังได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หากยังเห็น
ส่วนสีแดงท่ีด้านบนของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยัง
ไม่ล็อคเข้าท่ี ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ส่วนสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออก
จากเครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ
ได้

•	 อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อใส่ตลับแบตเตอรี่ หากตลับ
แบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง
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ระบบป้องกนัภยั

► หมายเลข 2:   �1. สวิตช์สั่งงาน 2. ก้านนิรภัย

ตรวจสอบว่าระบบป้องกันภัยท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ก่อนน�ำไปใช้งาน เครื่องมือจะต้องไม่ท�ำงานเฉพาะเมื่อกด
สวิตช์สั่งงานหรือเฉพาะเม่ือกดก้านนิรภัยแนบกับไม้เท่านั้น 
เครื่องมือจะท�ำงานต่อเม่ือด�ำเนินการท�ำท้ังสองอย่างพร้อม
กันเท่านั้น ทดสอบการท�ำงานท่ีผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได้
โดยใช้เครื่องมือท่ียังไม่ได้ใส่ลวดเย็บและหันออกห่างจากตวั
คุณหรือผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง

หมายเหตุ:  

•	 มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องมืออาจท�ำงานทันทีเพียง
แค่กดสวิตช์สั่งงานเท่านั้น ซ่ึงนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่อง
มือมีปัญหาแต่อย่างใด หากกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน ให้
หันเครื่องมือให้ห่างจากตวัคุณหรือผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง 
ปล่อยและกดสวิตช์สั่งงานอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบป้องกันภัยท�ำงานได้ตามล�ำดับการท�ำงาน

การประกอบ
ข้อควรระวัง:  

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่านิว้ของคุณไม่ได้วางอยู่
บนสวิตช์สั่งงาน และถอดตลับแบตเตอรี่ออกแล้ว
ก่อนด�ำเนินการใดๆ กับเครื่องเย็บ

ลวดเย็บ

•	 จับลวดเย็บและกล่องอย่างระมัดระวัง ถ้าจับลวดเย็บ
อย่างรุนแรงอาจท�ำให้งอเสียรูป หรือท�ำให้ป้อนลวด
เย็บได้ไม่ดีหรือติดขัด

•	 หลีกเลี่ยงการเก็บลวดเย็บในท่ีท่ีช้ืนหรือร้อนมาก หรือ
ท่ีท่ีถูกแสงแดดส่องโดยตรง

ข้อควรระวัง:  
•	 อย่าใช้ลวดเย็บอื่นนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดในคู่มือ

ฉบับนี้ หรือลวดเย็บท่ีดูเหมือนเสียหาย บิดงอ ข้ึน
สนมิ หรือผุกร่อน

•	 อย่าใส่ลวดเย็บท่ีมีขนาดแตกต่างกันพร้อมกันลงใน
แม็กกาซีน เนื่องจากอาจท�ำให้ป้อนลวดเย็บได้ไม่ดี
หรือลวดติดได้

การใส่ลวดเย็บ

ถอดตลับแบตเตอรี่
กดก้านล็อคบนด้านหลังของแม็กกาซีนรองและสไลด์แม็กกา
ซีนรองไปด้านหลัง
► หมายเลข 3:   �1. แม็กกาซีนรอง 2. ก้านล็อค

ใส่ลวดเย็บเข้าไปในแม็กกาซีนหลักโดยให้ปลายลวดเย็บหัน
ข้ึน สไลด์แม็กกาซีนรองไปด้านหน้า
► หมายเลข 4:   �1. ลวดเย็บ 2. แม็กกาซีนหลัก

การยึดแม็กกาซีนรองเข้าท่ี ให้เกี่ยวก้านล็อคบนด้านหลัง
ของแม็กกาซีนรอง

ข้อควรระวัง:  
•	 เมื่อใส่ลวดเย็บลงในแม็กกาซีนแล้ว หากถือเครื่อง

มือโดยหันลงด้านล่างและแม็กกาซีนรองเปิดอยู่ 
ลวดเย็บอาจหล่นออกและเป็นอันตรายต่อคนอ่ืน
หรือสิ่งของท่ีอยู่ด้านล่าง พึงระลึกถึงถึงข้อนี้เสมอ
โดยเฉพาะเม่ือท�ำงานในท่ีสูง

การน�ำลวดเย็บออก

ข้อควรระวัง:  
•	 เมื่อน�ำลวดเย็บออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิว้ของคุณ

ไม่ได้วางอยู่บนสวิตช์สั่งงานหรือก้าน และถอดตลับ
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องเย็บแล้ว การยิงโดยไม่ได้
ตั้งใจอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บและท�ำให้ทรัพย์สินเสีย
หายได้

ถอดตลับแบตเตอรี่
กดก้านล็อคแล้วสไลด์แม็กกาซีนกลับ
► หมายเลข 5:   �1. แม็กกาซีนรอง 2. ก้านล็อค

น�ำลวดเย็บออกจากรางแม็กกาซีน
► หมายเลข 6:   �1. แม็กกาซีนรอง 2. ก้านล็อค
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ขอเกีย่ว

ข้อควรระวัง:  
•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่านิว้คุณไม่ได้วางอยู่บน

สวิตช์สั่งงานหรือก้าน และถอดตลับแบตเตอรี่ออก
แล้วก่อนใช้ขอเกี่ยว

► หมายเลข 7:   �1. ร่อง 2. ขอเกี่ยว 3. สกรู

ข้อควรระวัง:  
•	 อย่าแขวนขอเกี่ยวกับเข็มขัดคาดเอว การท�ำเครื่อง

เย็บหล่น ซ่ึงอาจเกิดจากขอเกี่ยวหลุดจากท่ีโดยไม่
ได้ต้ังใจ อาจท�ำให้เกิดการยิงโดยไม่ได้ตั้งใจและ
ท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ขอเกี่ยวให้ความสะดวกส�ำหรับการแขวนเครื่องมือไว้
ช่ัวคราว ซ่ึงสามารถติดตั้งไว้ท่ีด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องมือ
เมื่อต้องการติดตั้งขอเกี่ยว ให้ใส่ขอเกี่ยวลงในร่องบนตวั
เครื่องมือท่ีด้านใดด้านหนึ่ง แล้วยึดติดไว้ด้วยสกรู เม่ือ
ต้องการถอดออก ให้คลายสกรูแล้วดึงออกมา
► หมายเลข 8

การใช้งาน

การปรบัความลกึ

► หมายเลข 9:   �1. น็อต

หากลวดเย็บถูกยิงลึกไปหรือตื้นไป ให้ปรับความลึกการยิง
โดยการหมุนน็อตท่ีด้านล่างของเครื่องมือ หากต้องการยิง
ลวดเย็บให้ลึกข้ึน ให้หมุนน็อตตามเข็มนาฬิกา หากต้องการ
ยิงลวดเย็บให้ตื้นข้ึน ให้หมุนน็อตทวนเข็มนาฬิกา โปรด
ทราบว่าจะต้องหมุนน็อตเพิ่มทีละ 90° (1/4 รอบ) โดยให้
ร่องบนน็อตขนานกับแม็กกาซีน

การยิงลวดเย็บ

► หมายเลข 10:   �1. ด้านหน้า 2. ช้ินงาน 3. ด้านหลัง

วางช่องเปิดของเครื่องมือท่ีลวดเย็บจะถูกยิงออกมาให้
ราบไปกับวัสดุท่ีคุณจะยึดและจับเครื่องมือแนบกับวัสดุให้
แน่น จากนั้นกดก้านแล้วกดสวิตช์สั่งงานจนสุดเพื่อยิงลวด
เย็บ ด้ามจับถูกออกแบบมาให้สามารถใช้นิว้ช้ืและนิว้โป้งถือ
เครื่องมือให้แน่นได้โดยท่ีหัวของเครื่องมือหันลง หลังจากยิง
ลวดเย็บแล้ว ให้ปล่อยสวิตช์สั่งงานจนสุด
เมื่อส่วนหัวของลวดเย็บท่ียิงยังคงอยู่เหนือพื้นผิวของวัสดุท่ี
จะยึด ให้ยิงลวดเย็บโดยจับส่วนหัวของเครื่องเย็บให้แน่น
► หมายเลข 11

หมายเหตุ:  

•	 การใช้เครื่องเย็บอย่างต่อเนื่องโดยท่ีส่วนหัวของลวด
เย็บท่ียิงยังคงอยู่เหนือพื้นผิวของวัสดุท่ีจะยึดอาจ
ท�ำให้หัวยิงของเครื่องเย็บเสียหายและเครื่องเย็บติด 
ฯลฯ ได้

การตรวจสอบลวดเยบ็ท่ีเหลอือยู่

► หมายเลข 12:   �1. ช่องมอง

ข้อควรระวัง:  
•	 อย่าใช้เครื่องมือโดยไม่มีลวดเย็บ เนื่องจากจะท�ำให้

อายุการใช้งานของเครื่องมือสั้นลง

มีช่องมองท่ีท�ำให้มองได้อย่างสะดวกท่ีด้านขวาของเครื่อง
มือ (เม่ือมองเครื่องมือจากด้านหน้า) ใช้ช่องมองนี้เพ่ือตรวจ
สอบว่ามีลวดเย็บในแม็กกาซีนหรือไม่ เม่ือไม่เห็นลวดเย็บ
ผ่านทางช่องนี้ ให้ใส่ลวดเย็บลงในแม็กกาซีน

การเอาลวดเยบ็ท่ีตดิขัดออก

ค�ำเตือน:  
•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปล่อยสวิตช์สั่งงานและ

ถอดตลับแบตเตอรี่ออกแล้ว ก่อนน�ำลวดเย็บท่ีติด
ออก

ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเย็บ
► หมายเลข 13:   �1. แม็กกาซีนรอง 2. ก้านล็อค

กดก้านล็อคบนด้านหลังของแม็กกาซีนรองและสไลด์แม็กกา
ซีนรองไปด้านหลัง
น�ำลวดเย็บท่ีติดอยู่ซ่ึงยังเหลืออยู่ด้านในช่องเปิดท่ียิงลวด
เย็บออก

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง:  

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและ
ถอดตลับแบตเตอรี่ออกแล้ว ก่อนพยายามด�ำเนิน
การตรวจสอบหรือบ�ำรุงรักษา

•	 อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจาก
อาจท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

ในการรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ 
ควรให้ศูนย์บริการท่ีได้รับการรับรองของ Makita เป็นผู้
ด�ำเนินการซ่อม การบ�ำรุงรักษา หรือการปรับตั้งอ่ืนๆ และ
ใช้อะไหล่ของ Makita เสมอ
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อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง:  

•	 แนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้
กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์
เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงท่ีจะ
ได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ลวดเย็บ

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จของแท้ประเภทต่างๆ ของ 
Makita

•	 แว่นตานิรภัย

หมายเหตุ:  

•	 อุปกรณ์บางรายการอาจมีมาให้ในชุดเครื่องมือเป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ

ภาษาไทย
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