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CATATAN: Jangan sampai terjadi benturan pada 
lampu yang dapat mengakibatkan kerusakan atau 
memperpendek usia pakai lampu.
CATATAN: Gunakan kain kering untuk mengelap 
kotoran dari lensa lampu. Hati-hati jangan sampai 
menggores lensa lampu, atau hal tersebut dapat 
menurunkan tingkat penerangannya.
CATATAN: Saat mesin mengalami kelebihan panas, 
lampu akan berkedip selama satu menit, lalu padam. 
Dalam kondisi ini, tunggu hingga mesin dingin 
sebelum kembali mengoperasikannya.

PERAKITAN
PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin 

dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum 
melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memasang dan melepas mata 
gergaji pita

PERHATIAN: Minyak pada mata gergaji pita 
dapat menyebabkan mata gergaji bergeser atau 
terlepas secara tak terduga. Bersihkan semua 
minyak berlebih dengan kain sebelum memasang 
mata gergaji pita.

PERHATIAN: Selalu kenakan sarung tangan 
pelindung saat menangani mata gergaji pita.

PERHATIAN: Berhati-hatilah saat menangani 
mata gergaji pita agar tidak tersayat oleh tepian 
tajam gigi pisau.

PERHATIAN: Jauhkan tubuh Anda dari mata 
gergaji pita saat memeriksa pergerakan mata 
gergaji.

PERHATIAN: Saat memutar tuas 
pengencangan mata gergaji searah jarum jam 
untuk meregangkan mata gergaji pita, arahkan 
mesin ke bawah karena mata gergaji pita dapat 
terlepas secara tak terduga.

Untuk memasang mata gergaji pita:
1.	 Putar tuas pengencangan mata gergaji searah 
jarum jam sampai berhenti untuk melonggarkan roda.
► Gbr.9:   �1. Kencangkan 2. Kendurkan 3. Tuas 

pengencangan mata gergaji

2.	 Buka penutup roda.
► Gbr.10:   �1. Penutup roda 2. Kait

PEMBERITAHUAN: Saat membuka penutup 
roda, buka dan lepaskan kedua kait secara 
bersamaan. Jika hanya membuka satu kait, 
retakan pada penutup roda dapat timbul.

3.	 Sesuaikan arah panah pada mata gergaji pita dan 
pada roda.

4.	 Masukkan sisi mata gergaji pita yang tidak 
bergerigi ke dalam dudukan atas dan dudukan bawah. 
Pastikan mata gergaji pita di dudukan atas dan bawah 
menyentuh bantalan bagian bawah.
► Gbr.11:   �1. Dudukan bawah 2. Dudukan atas 

3. Bantalan bagian bawah

5.	 Dengan menekan bagian tengah mata gergaji 
pita, posisikan mata gergaji di sekitar satu roda. 
Memindahkan roda ke sisi A membuatnya lebih mudah.
► Gbr.12:   �1. Roda 2. Ban karet

6.	 Posisikan mata gergaji pita pada roda yang lain 
dengan cara yang sama.
7.	 Posisikan tepian mata gergaji pita pada ban karet.
8.	 Tahan mata gergaji pita di tempatnya dan 
putar tuas pengencangan mata gergaji berlawanan 
arah jarum jam sampai berhenti. Cara ini akan 
menyesuaikan ketegangan yang tepat pada mata 
gergaji pita.
9.	 Tutup penutup roda.

PEMBERITAHUAN: Pastikan mata gergaji pita 
diposisikan dengan benar di sekitar roda.
PEMBERITAHUAN: Mulai dan hentikan mesin 
dua atau tiga kali untuk memastikan mata gergaji 
pita berjalan dengan baik pada roda.

Untuk melepas mata gergaji pita, ikuti prosedur 
pemasangan ini dengan urutan terbalik.

Menyetel lintasan mata gergaji
Ketika mata gergaji pita agak bergeser dari roda, setel 
lintasan mata gergaji.
Untuk menyetelnya, masukkan kunci L ke dalam 
lubang penyetelan seperti yang diilustrasikan dan putar 
seperempat putaran searah jarum jam. Setelah itu, 
periksa apakah mata gergaji pita tidak bergeser.
Jika masih bergeser, putar seperempat putaran lagi dan 
periksa sampai mata gergaji pita tidak bergeser.
► Gbr.13:   �1. Kunci L 2. Lubang penyetelan

Menyesuaikan posisi pelat penahan
Dalam penggunaan biasa, tonjolkan pelat penahan ke 
sisi A sepenuhnya.
Ketika pelat penahan mengenai penghalang seperti 
dinding atau sejenisnya pada penyelesaian potongan, 
kendurkan dua baut dan geser ke sisi B seperti pada 
gambar.
Setelah menggeser pelat penahan, kencangkan 
dengan memutar dua baut hingga kencang.
► Gbr.14:   �1. Pelat penahan 2. Baut 3. Mata gergaji 

pita

Memasang gagang sisi (pegangan)
Pilihan Aksesori
Sekrup gagang sisi dengan kencang pada posisi mesin 
sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar.
► Gbr.15
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PENGGUNAAN
PERHATIAN: Selalu masukkan baterai 

seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya. Jika 
Anda bisa melihat indikator berwarna merah pada 
sisi atas tombol, berarti tidak terkunci sepenuhnya. 
Masukkan sepenuhnya sampai indikator berwarna 
merah tidak terlihat. Jika tidak, baterai bisa terlepas 
dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka 
pada Anda atau orang di sekitar Anda.

PERHATIAN: Selalu genggam pegangan. 
Jangan pegang bodi mesin atau pelindungnya. 
Tangan dapat tergelincir dari bagian ini dan terjadi 
kontak dengan mata gergaji pita. Hal itu dapat 
mengakibatkan cedera.

PERHATIAN: Pastikan penutup roda 
terpasang dengan kencang.

PERHATIAN: Pastikan untuk memegang 
mesin dengan kuat saat menyalakan atau 
mematikannya, atau saat memotong. Jika tidak, 
mesin dapat terjatuh dan menyebabkan cedera.

PERHATIAN: Selalu gunakan sarung tangan 
untuk melindungi tangan Anda dari serpihan 
panas yang beterbangan saat memotong logam.

PERHATIAN: Jauhkan tubuh dan wajah 
Anda dari mata gergaji pita dan serpihan yang 
beterbangan.

Untuk potongan yang stabil, selalu pertahankan 
setidaknya dua gigi di bagian yang dipotong.
► Gbr.16
Arahkan mata gergaji pita ke posisi pemotongan yang 
sesuai pada benda kerja seperti yang diilustrasikan.
► Gbr.17

1.	 Pegang mesin seperti yang ditunjukkan dalam 
gambar.
Sebelum menghidupkan mesin, selalu pastikan pelat 
penahan menyentuh kontak benda kerja dan mata 
gergaji pita bebas dari benda kerja.
► Gbr.18

2.	 Hidupkan mesin dan tunggu sampai mata gergaji 
pita mencapai kecepatan penuh. Perlahan turunkan 
mata gergaji ke dalam area pemotongan. Bobot mesin 
atau dengan sedikit menekan mesin akan memberi 
tekanan yang cukup untuk pemotongan. Jangan 
memaksa mesin.
► Gbr.19

3.	 Saat Anda mencapai ujung potongan, lepaskan 
tekanan dan angkat mesin sedikit agar mesin tidak 
jatuh dari benda kerja.

PEMBERITAHUAN: Memberi tekanan terlalu 
besar pada mesin atau memutar mata gergaji pita 
dapat menyebabkan pemotongan miring atau 
kerusakan pada mata gergaji.
PEMBERITAHUAN: Jika tidak menggunakan 
mesin selama jangka waktu yang lama, lepaskan 
mata gergaji pita dari mesin.
PEMBERITAHUAN: Jika mesin terus-menerus 
digunakan sampai kartrid baterai habis, 
istirahatkan mesin selama 15 menit sebelum 
melakukannya lagi dengan baterai yang penuh.

Pelumas pemotong
Pilihan Aksesori

PERHATIAN: Jangan pernah menggunakan 
minyak pemotong atau memberikan bahan poles 
yang terlalu banyak pada mata gergaji pita. Bahan 
tersebut dapat menyebabkan mata gergaji meleset 
atau terlepas secara tidak terduga.

PERHATIAN: Saat memotong besi tuang, 
jangan gunakan bahan poles pemotong.

Saat memotong logam, gunakan bahan poles 
pemotong Makita sebagai pelumas pemotong. Untuk 
menerapkan bahan poles pemotong ke gigi mata 
gergaji pita, lepaskan penutup dari bahan poles 
pemotong, mulai mesin, dan lakukan pemotongan 
ke dalam bahan poles pemotong seperti yang 
diilustrasikan.
► Gbr.20:   �1. Bahan poles pemotong

PERAWATAN
PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin 

dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum 
melakukan pemeriksaan atau perawatan.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali 
menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan 
sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat 
menyebabkan perubahan warna, perubahan 
bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, 
perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus 
dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik 
Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan 
Makita.
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Pembersihan

PERHATIAN: Bahan poles dan serpihan 
pada ban karet di roda dapat menyebabkan 
mata gergaji pita terpeleset dan terlepas 
secara tak terduga. Gunakan kain kering untuk 
membersihkan bahan poles dan serpihan dari ban 
karet.

Setelah digunakan, bersihkan bahan poles, serpihan 
dan debu dari mesin, ban karet pada roda dan mata 
gergaji pita.

Mengganti ban karet pada roda
Ganti ban karet ketika mata gergaji pita bergeser atau 
tidak mengikuti lintasan dengan benar karena keausan 
ban.
Untuk mengganti ban karet, hubungi Pusat Layanan 
Resmi atau Pabrik Makita.

AKSESORI PILIHAN
PERHATIAN: Dianjurkan untuk menggunakan 

aksesori atau perangkat tambahan ini dengan 
mesin Makita Anda yang ditentukan dalam 
petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat 
tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada 
manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat 
tambahan sesuai dengan peruntukkannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan 
dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan 
Makita terdekat.
•	 Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita
•	 Mata gergaji pita
•	 Bahan poles pemotong
•	 Gagang 36

CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut 
mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai 
aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari 
satu negara ke negara lainnya.
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BAHASA MELAYU (Arahan asal)

SPESIFIKASI
Model: DPB183

Kapasiti 
maksimum 
pemotongan

Bahan kerja bulat 66 mm dia.

Bahan kerja segi empat 
tepat

66 mm x 66 mm

Kelajuan bilah 0 - 3.2 m/s  
(0 - 190 m/min)

Saiz bilah Panjang 835 mm

Width 13 mm

Ketebalan 0.5 mm

Dimensi (P x L x T) tanpa penutup roda 392 mm x 174 mm x 242 mm

Voltan terkadar D.C. 18 V

Berat bersih tanpa penutup roda 3.6 - 3.9 kg

•	 Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di 
dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

•	 Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
•	 Berat mungkin berbeza bergantung kepada pemasangan, termasuk kartrij bateri. Kombinasi paling ringan dan 

paling berat, mengikut Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan di dalam jadual.

Kartrij bateri dan pengecas yang boleh digunakan
Kartrij bateri BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Pengecas DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Sesetengah kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada 
kawasan kediaman anda.

AMARAN: Hanya menggunakan kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas. Penggunaan 
mana-mana kartrij bateri dan pengecas lain boleh menyebabkan kecederaan dan/atau kebakaran.

Simbol
Berikut menunjukkan simbol-simbol yang boleh 
digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami 
maksudnya sebelum menggunakan.

Baca manual arahan.

Pakai cermin mata keselamatan.

 
Ni-MH
Li-ion

Hanya untuk negara-negara EU
Jangan lupuskan peralatan elektrik atau 
pek bateri bersama-sama bahan sisa 
rumah!
Dalam mematuhi Arahan-Arahan Eropah 
mengenai Sisa Peralatan Elektrik dan 
Elektronik dan Bateri dan Akumulator 
dan Sisa Bateri dan Akumulator serta 
pelaksanaan mereka mengikut undang-
undang negara, peralatan elektrik dan 
bateri dan pek-pek bateri yang telah 
mencapai akhir hayatnya mesti dikumpul 
secara berasingan dan dikembalikan ke 
kemudahan kitar semula yang bersesuaian 
dengan alam sekitar.

Tujuan penggunaan
Alat ini bertujuan untuk pemotongan dalam plastik dan 
ferus bahan.
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AMARAN KESELAMATAN
Amaran keselamatan umum alat 
kuasa

AMARAN: Baca semua amaran keselamatan, 
arahan, ilustrasi dan spesifikasi yang disediakan 
dengan alat kuasa ini. Kegagalan mengikut amaran 
dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, 
kebakaran dan/atau kecederaan serius.

Simpan semua amaran dan 
arahan untuk rujukan masa 
depan.
Istilah “alat kuasa” dalam amaran merujuk kepada alat 
kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (kabel) atau 
alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa kord).
Keselamatan kawasan kerja
1.	 Pastikan kawasan kerja bersih dan terang. 

Kawasan berselerak atau gelap mengundang 
kemalangan.

2.	 Jangan kendalikan alat kuasa dalam keadaan 
yang mudah meletup, seperti dalam kehadiran 
cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar. 
Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh 
menyalakan debu atau wasap.

3.	 Jauhkan kanak-kanak dan orang yang 
berhampiran semasa mengendalikan alat 
kuasa. Gangguan boleh menyebabkan anda 
hilang kawalan.

Keselamatan elektrik
1.	 Palam alat kuasa mesti sepadan dengan 

soket. Jangan ubah suai palam dalam apa cara 
sekalipun. Jangan gunakan sebarang palam 
penyesuai dengan alat kuasa terbumi. Palam 
yang tidak diubah suai dan soket yang sepadan 
akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.

2.	 Elakkan sentuhan badan dengan permukaan 
terbumi, seperti paip, radiator, dapur dan peti 
sejuk. Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik 
jika elektrik terbumi terkena badan anda.

3.	 Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan 
atau basah. Air yang memasuki alat kuasa akan 
meningkatkan risiko kejutan elektrik.

4.	 Jangan salah gunakan kord. Jangan gunakan 
kord untuk mengangkat, menarik atau 
mencabut palam alat kuasa. Jauhkan kord 
dari panas, minyak, bucu tajam atau bahagian 
yang bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul 
meningkatkan risiko kejutan elektrik.

5.	 Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, 
gunakan kord sambungan yang bersesuaian 
untuk kegunaan luar. Penggunaan kord yang 
sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko 
kejutan elektrik.

6.	 Sekiranya pengendalian alat kuasa di lokasi 
lembap tidak dapat dielakkan, gunakan 
bekalan peranti arus sisa (RCD) yang 
dilindungi. Penggunaan RCD mengurangkan 
risiko kejutan elektrik.

7.	 Alat kuasa boleh menghasilkan medan 
elektromagnetik (EMF) yang tidak berbahaya 
kepada pengguna. Walau bagaimanapun, 
pengguna perentak jantung atau peranti 
perubatan yang serupa harus menghubungi 
pembuat peranti mereka dan/atau doktor untuk 
nasihat sebelum mengendalikan alat kuasa ini.

Keselamatan diri
1.	 Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang 

anda lakukan dan guna akal budi semasa 
mengendalikan alat kuasa. Jangan gunakan 
alat kuasa semasa anda letih atau di bawah 
pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Kelekaan 
seketika semasa mengendalikan alat kuasa boleh 
menyebabkan kecederaan diri yang serius.

2.	 Gunakan peralatan pelindung diri. Sentiasa 
pakai pelindung mata. Peralatan pelindung 
seperti topeng debu, kasut keselamatan tak 
mudah tergelincir, topi keselamatan atau 
pelindung pendengaran yang digunakan untuk 
keadaan yang sesuai akan mengurangkan 
kecederaan diri.

3.	 Elakkan permulaan yang tidak disengajakan. 
Pastikan suis ditutup sebelum menyambung 
kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, 
semasa mengangkat atau membawa alat. 
Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis 
atau alat kuasa dengan suis pada kedudukan 
hidup mengundang kemalangan.

4.	 Alihkan sebarang kunci atau sepana pelaras 
sebelum menghidupkan alat kuasa. Sepana 
atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian 
berputar alat kuasa boleh menyebabkan 
kecederaan diri.

5.	 Jangan terlalu memaksa diri. Jaga pijakan dan 
keseimbangan yang betul pada setiap masa. 
Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih 
baik dalam situasi yang tidak dijangka.

6.	 Berpakaian dengan betul. Jangan pakai 
pakaian yang longgar atau barang kemas. 
Jauhkan rambut dan pakaian anda dari 
bahagian yang bergerak. Pakaian longgar, 
barang kemas atau rambut yang panjang boleh 
terperangkap dalam bahagian yang bergerak.

7.	 Jika peranti disediakan untuk sambungan 
kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan 
habuk, pastikan ia disambung dan digunakan 
dengan betul. Penggunaan pengumpulan habuk 
boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.

8.	 Jangan biarkan kebiasaan daripada kekerapan 
penggunaan alat membuatkan anda berpuas 
hati dan mengabaikan prinsip keselamatan 
alat. Kecuaian boleh menyebabkan kecederaan 
serius dalam sekelip mata.

9.	 Sentiasa pakai gogal pelindung untuk 
melindungi mata anda daripada kecederaan 
apabila menggunakan alat kuasa. Gogal 
mestilah mematuhi ANSI Z87.1 di AS, EN 166 
di Eropah, atau AS/NZS 1336 di Australia/
New Zealand. Di Australia/New Zealand, 
undang-undang mengarahkan untuk memakai 
pelindung muka bagi melindungi muka anda, 
juga.
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Menjadi tanggungjawab majikan untuk 
menguatkuasa penggunaan peralatan 
perlindungan keselamatan yang bersesuaian 
oleh pengendali alat dan oleh orang lain dalam 
kawasan bekerja semasa.

Penggunaan dan penjagaan alat kuasa
1.	 Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar. 

Gunakan alat kuasa yang betul untuk 
penggunaan anda. Alat kuasa yang betul akan 
melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih 
selamat pada kadar mana ia direka cipta.

2.	 Jangan gunakan alat kuasa jika suis 
tidak berfungsi untuk menghidupkan dan 
mematikannya. Alat kuasa yang tidak dapat 
dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mesti 
dibaiki.

3.	 Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau 
keluarkan pek bateri, jika boleh ditanggalkan, 
dari alat kuasa sebelum membuat sebarang 
pelarasan, menukar aksesori, atau menyimpan 
alat kuasa. Langkah-langkah keselamatan 
pencegahan sedemikian mengurangkan risiko 
memulakan alat kuasa secara tidak sengaja.

4.	 Simpan alat kuasa yang tidak digunakan 
jauh dari jangkauan kanak-kanak dan jangan 
biarkan orang yang tidak biasa dengan alat 
kuasa atau arahan ini untuk mengendalikan 
alat kuasa. Alat kuasa adalah berbahaya di 
tangan pengguna yang tidak terlatih.

5.	 Menyelenggara alat kuasa dan aksesori. 
Periksa salah jajaran atau ikatan pada 
bahagian yang bergerak, bahagian yang 
pecah dan apa-apa keadaan lain yang 
boleh menjejaskan operasi alat kuasa. Jika 
rosak, baiki alat kuasa sebelum digunakan. 
Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh 
alat kuasa yang tidak dijaga dengan baik.

6.	 Pastikan alat pemotong tajam dan bersih. 
Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan 
hujung pemotong yang tajam mempunyai 
kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih 
mudah dikendalikan.

7.	 Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat mata 
gerudi dan sebagainya mengikut arahan ini, 
dengan mengambil kira keadaan kerja dan 
kerja yang perlu dilakukan. Penggunaan alat 
kuasa untuk operasi yang berbeza dari yang 
dimaksudkan boleh menyebabkan keadaan 
berbahaya.

8.	 Pastikan pemegang dan permukaan pegangan 
kering, bersih dan bebas dari minyak dan gris. 
Pemegang dan permukaan pegangan yang licin 
tidak membolehkan pengendalian dan kawalan 
selamat bagi alat dalam situasi yang tidak 
dijangka.

9.	 Apabila menggunakan alat, jangan pakai 
sarung tangan kerja yang mungkin boleh 
kusut. Kekusutan kain sarung tangan kerja pada 
bahagian yang bergerak mungkin menyebabkan 
kecederaan diri.

Penggunaan dan penjagaan alat bateri
1.	 Cas semula dengan pengecas yang ditentukan 

oleh pengeluar sahaja. Pengecas yang sesuai 
untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan 
risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek 
bateri lain.

2.	 Gunakan alat kuasa dengan pek bateri yang 
ditentukan secara khusus sahaja. Penggunaan 
mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan 
risiko kecederaan dan kebakaran.

3.	 Apabila pek bateri tidak digunakan, 
jauhkannya daripada objek besi lain, seperti 
klip kertas, duit syiling, paku, skru atau 
objek besi kecil lain, yang boleh membuat 
sambungan dari satu terminal ke yang lain. 
Memintas terminal bateri bersama-sama mungkin 
menyebabkan lecuran atau kebakaran.

4.	 Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin 
dikeluarkan daripada bateri; elakkan sentuhan. 
Jika tersentuh secara tidak sengaja, siram 
dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan 
bantuan perubatan di samping siraman air. 
Cecair yang dikeluarkan dari bateri mungkin 
menyebabkan kegatalan atau lecuran.

5.	 Jangan gunakan pek bateri atau alat yang 
rosak atau diubah suai. Bateri yang rosak atau 
diubah suai mungkin menunjukkan perilaku yang 
tidak dijangka menyebabkan kebakaran, letupan 
atau risiko kecederaan.

6.	 Jangan dedahkan pek bateri atau alat kepada 
api atau suhu yang berlebihan. Pendedahan 
kepada api atau suhu melebihi 130 °C mungkin 
menyebabkan letupan.

7.	 Ikut semua arahan pengecasan dan jangan 
cas pek bateri atau alat di luar julat suhu 
yang ditetapkan dalam arahan. Mengecas 
dengan tidak betul atau pada suhu di luar julat 
yang dinyatakan mungkin merosakkan bateri dan 
meningkatkan risiko kebakaran.

Servis
1.	 Pastikan alat kuasa anda diservis oleh 

orang yang berkelayakan dengan hanya 
menggunakan alat ganti yang sama. Ini akan 
memastikan keselamatan alat kuasa dapat 
dikekalkan.

2.	 Jangan servis pek bateri yang telah rosak. 
Servis pek bateri hanya boleh dilakukan oleh 
pengeluar atau penyedia servis yang sah.

3.	 Ikut arahan untuk melincir dan menukar 
aksesori.
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Amaran Keselamatan Gergaji 
Gelung Mudah alih Tanpa kord

1.	 Pegang alat kuasa dengan permukaan 
mencengkam terpencil, apabila melakukan 
operasi aksesori pemotong boleh tersentuh 
wayar yang tersembunyi. Aksesori pemotong 
yang bersentuh dengan wayar “hidup” boleh 
menyebabkan bahagian logam terdedah alat 
kuasa “hidup” dan boleh memberi kejutan elektrik 
kepada pengendali.

2.	 Gunakan hanya bilah yang disenaraikan dalam 
“SPESIFIKASI”.

3.	 Periksa bilah dengan teliti untuk melihat 
keretakan atau kerosakan sebelum operasi. 
Gantikan yang telah retak atau rosak dengan 
segera.

4.	 Kukuhkan bahan kerja dengan kuat. Apabila 
memotong ikatan bahan kerja, pastikan semua 
bahan kerja dilindungi bersama-sama dengan 
baik sebelum memotong.

5.	 Memotong bahan kerja ditutup dengan minyak 
boleh menyebabkan bilah terkeluar yang 
tidak disangka-sangka. Mengelap semua 
minyak berlebihan dari bahan kerja sebelum 
memotong.

6.	 Jangan gunakan minyak pemotong sebagai 
pelincir pemotongan. Gunakan hanya Makita 
lilin pemotong.

7.	 Pegang alat dengan kukuh.
8.	 Jauhkan tangan daripada bahagian berpusing.
9.	 Apabila memotong logam, berhati-hati dengan 

percikan api berterbangan.
10.	 Jangan tinggalkan alat yang sedang berjalan 

tanpa pengawasan.
11.	 Jangan sentuh bilah atau bahan kerja dengan 

serta-merta selepas operasi; ia mungkin 
sangat panas dan boleh melecurkan kulit 
anda.

Arahan keselamatan penting untuk 
kartrij bateri

1.	 Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca 
semua arahan dan tanda amaran pada (1) 
pengecas bateri, (2) bateri, dan (3) produk 
menggunakan bateri.

2.	 Jangan pisahkan kartrij bateri.
3.	 Jika masa operasi menjadi sangat pendek, 

berhenti operasi serta merta. Ia mungkin 
menyebabkan risiko pemanasan lampau, 
melecur bahkan letupan.

4.	 Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda, 
bilas mata dengan air jernih dan dapatkan 
rawatan perubatan serta merta. Ia mungkin 
menyebabkan kehilangan penglihatan.

5.	 Jangan pintaskan kartrij bateri:
(1)	 Jangan sentuh terminal dengan bahan 

berkonduksi.
(2)	 Elakkan menyimpan kartrij bateri dalam 

bekas bersama-sama objek besi lain 
seperti paku, duit syiling, dll.

(3)	 Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air 
atau hujan.

Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran 
kuasa yang besar, pemanasan lampau, 
melecur dan juga kerosakan.

6.	 Jangan simpan alat dan kartrij bateri di 
lokasi yang suhunya mungkin mencapai atau 
melebihi 50 °C (122 °F).

7.	 Jangan bakar kartrij bateri walaupun jika ia 
rosak teruk atau haus sepenuhnya. Kartrij 
bateri boleh meletup dalam kebakaran.

8.	 Berhati-hati untuk tidak menjatuhkan atau 
memotong bateri.

9.	 Jangan gunakan bateri yang rosak.
10.	 Bateri litium ion yang terkandung adalah 

tertakluk kepada keperluan Perundangan 
Barangan Berbahaya. 
Bagi pengangkutan komersil cth. oleh pihak 
ketiga, ejen penghantar, keperluan khas 
pada pembungkusan dan pelabelan mestilah 
diperhatikan. 
Bagi persediaan item yang dihantar, berunding 
dengan pakar bahan berbahaya adalah 
diperlukan. Sila juga perhatikan sebolehnya 
peraturan kebangsaan yang lebih terperinci. 
Lekatkan atau balut bahagian terbuka dan 
pek bateri supaya ia tidak bergerak dalam 
pembungkusan.

11.	 Apabila melupuskan kartrij bateri, keluarkan 
ia daripada alat dan lupuskan ia di tempat 
selamat. Ikut peraturan tempatan anda 
mengenai pelupusan bateri.

12.	 Gunakan bateri hanya dengan produk yang 
ditentukan oleh Makita. Memasang bateri 
kepada produk yang tidak patuh mungkin 
menyebabkan kebakaran, pemanasan lampau, 
atau kebocoran elektrolit.

13.	 Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa 
yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada 
alat.

SIMPAN ARAHAN INI.
PERHATIAN: Hanya gunakan bateri asli 

Makita. Penggunaan bateri tidak asli Makita, atau 
bateri yang telah diubah suai, mungkin menyebabkan 
bateri meletup menyebabkan kebakaran, kecederaan 
diri dan kerosakan. Ia juga membatalkan jaminan 
Makita untuk alat Makita dan pengecas.

Tip untuk mengekalkan hayat 
bateri maksimum
1.	 Cas kartrij bateri sebelum ternyahcas 

sepenuhnya. Sentiasa hentikan operasi alat 
dan cas kartrij bateri apabila anda menyedari 
kurang kuasa alat.

2.	 Jangan cas semula kartrij bateri yang dicas 
sepenuhnya. Terlebih cas memendekkan hayat 
servis bateri.

3.	 Cas kartrij bateri dengan suhu bilik pada 
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Biarkan kartrij 
bateri yang panas menyejuk sebelum 
mengecasnya.
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4.	 Cas kartrij bateri jika anda tidak gunakannya 
untuk tempoh yang lama (lebih daripada enam 
bulan). 

KETERANGAN FUNGSI
PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat 

dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum 
menyelaras atau menyemak fungsi pada alat.

Memasang atau mengeluarkan 
kartrij bateri

PERHATIAN: Sentiasa matikan alat sebelum 
memasang atau mengeluarkan kartrij bateri.

PERHATIAN: Pegang alat dan kartrij 
bateri dengan kukuh apabila memasang 
atau mengeluarkan kartrij bateri. Gagal untuk 
memegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh 
mungkin menyebabkan mereka terlepas daripada 
tangan anda dan mengakibatkan kerosakan kepada 
alat dan kartrij bateri dan kecederaan peribadi.
► Rajah1:   �1. Penunjuk merah 2. Butang 3. Kartrij 

bateri

Untuk mengeluarkan kartrij bateri, luncurkan ia 
daripada alat apabila meluncurkan butang di hadapan 
kartrij.
Untuk memasang kartrij bateri, selaraskan lidah pada 
kartrij bateri dengan alur pada perumah dan gelincirkan 
ia ke tempatnya. Masukkan ia sepenuhnya sehingga ia 
terkunci di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh 
melihat penunjuk merah di sisi atas butang, ia tidak 
dikunci sepenuhnya.

PERHATIAN: Sentiasa pasang kartrij bateri 
sepenuhnya sehingga penunjuk merah tidak 
boleh dilihat. Jika tidak, ia mungkin jatuh daripada 
alat, menyebabkan kecederaan kepada anda atau 
seseorang di sekeliling anda.

PERHATIAN: Jangan pasang kartrij bateri 
secara paksa. Jika kartrij tidak meluncur dengan 
mudah, ia tidak dimasukkan dengan betul.

Menunjukkan kapasiti bateri yang 
tinggal

Hanya untuk kartrij bateri dengan penunjuk
► Rajah2:   �1. Lampu penunjuk 2. Butang semak
Tekan butang semak pada kartrij bateri untuk 
menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal. Lampu 
penunjuk menyala untuk beberapa saat.

Lampu penunjuk Kapasiti 
yang tinggal

Dinyalakan Mati Berkelip

75% hingga 
100%

50% hingga 
75%

25% hingga 
50%

0% hingga 
25%

Cas bateri.

Bateri 
mungkin 

telah
rosak.

NOTA: Bergantung kepada keadaan penggunaan 
dan suhu persekitaran, penunjuk mungkin berbeza 
sedikit daripada kapasiti sebenar.

Menunjukkan kapasiti bateri yang 
tinggal

Khusus negara
► Rajah3:   �1. Penunjuk bateri
Apabila anda menarik pemicu suis, paparan LED 
menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal. Kapasiti 
bateri yang tinggal ditunjukkan seperti jadual di bawah.

Status penunjuk bateri Kapasiti 
bateri yang 

tinggal

Hidup Mati Berkelip

50% hingga 
100%

20% hingga 
50%

0% hingga 
20%

Cas bateri
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NOTA: Apabila paparan LED dimatikan, alat 
dimatikan untuk menjimatkan kuasa bateri. Untuk 
memeriksa baki kapasiti bateri, tarik sedikit pemicu 
suis.
NOTA: Paparan LED mati lebih kurang satu minit 
selepas melepaskan pemicu suis.
NOTA: Apabila paparan LED menyala dan alat 
berhenti walaupun dengan kartrij bateri yang dicas 
semula, sejukkan alat sepenuhnya. Jika status tidak 
berubah, berhenti menggunakan alat dan biarkan alat 
dibaiki oleh pusat servis tempatan Makita.

Sistem perlindungan alat / bateri
Alat dilengkapi dengan sistem perlindungan alat/bateri. 
Sistem ini memotong kuasa kepada motor secara 
automatik untuk memanjangkan hayat alat dan bateri. 
Alat akan berhenti secara automatik ketika operasi jika 
alat atau bateri diletakkan di bawah salah satu syarat 
yang berikut:

Perlindungan lebih beban
Apabila bateri dihidupkan dengan cara yang 
menyebabkan ia menarik arus yang luar biasa tinggi, 
alat itu akan berhenti secara automatik tanpa sebarang 
petunjuk. Dalam situasi ini, matikan alat dan hentikan 
penggunaan yang menyebabkan alat menjadi terlebih 
beban. Kemudian hidupkan alat untuk mula semula.

Perlindungan pemanasan lampau
Apabila alat terlampau panas, alat berhenti secara 
automatik dan lampu mula berkelip. Dalam situasi ini, 
biarkan alat dan bateri sejuk sebelum hidupkan alat 
semula.

Perlindungan lebih nyahcas
Apabila kapasiti bateri tidak mencukupi, alat akan 
berhenti secara automatik. Dalam situasi ini, keluarkan 
bateri daripada alat dan cas bateri.

Cangkuk

PERHATIAN: Jangan sangkut alat pada 
lokasi yang tinggi atau pada lokasi yang 
berpotensi tidak stabil.

Cangkuk digunakan untuk menggantung alat 
sementara. 
Untuk menggunakan cangkuk, hanya naikkan cangkuk 
sehingga ia berdetap ke kedudukan terbuka. 
Apabila tidak digunakan, sentiasa rendahkan cangkuk 
sehingga ia berdetap ke kedudukan tertutup.

Kedudukan terbuka
► Rajah4:   �1. Cangkuk

Kedudukan tertutup
► Rajah5:   �1. Cangkuk

Tindakan suis

AMARAN: Sebelum memasang kartrij bateri 
ke dalam alat, sentiasa periksa untuk melihat 
pemicu suis bergerak dengan betul dan kembali 
ke posisi “OFF” apabila dilepaskan.

AMARAN: JANGAN SEKALI-KALI gagalkan 
butang buka kunci dengan mengetuk atau dengan 
cara yang lain. Suis dengan butang buka kunci yang 
tidak berfungsi mungkin menyebabkan operasi yang 
tidak disengajakan dan kecederaan diri yang serius.

AMARAN: JANGAN SEKALI-KALI gunakan 
alat jika ia berjalan apabila anda hanya menarik 
pemicu suis tanpa menekan butang buka kunci. 
Suis yang perlu dibaiki mungkin menyebabkan 
operasi yang tidak disengajakan dan kecederaan diri 
yang serius. Kembalikan alat kepada pusat servis 
Makita untuk pembaikan yang betul SEBELUM 
penggunaan seterusnya.

Untuk mengelakkan pemicu suis daripada ditarik secara 
tidak sengaja, butang buka kunci disediakan. Untuk 
memulakan alat, tekan butang buka kunci dan tarik 
pemicu suis.
Kelajuan alat ditingkatkan dengan menambah tekanan 
pada pemicu suis. Lepaskan pemicu suis untuk 
berhenti.
► Rajah6:   �1. Butang buka kunci 2. Pemicu suis

Dail pelarasan kelajuan
► Rajah7:   �1. Dail pelarasan kelajuan
Kelajuan alat boleh diselaraskan di antara jarak 1.3 m/s 
dan 3.2 m/s dengan memutarkan dail pelarasan. 
Kelajuan yang lebih tinggi diperoleh apabila dail diubah 
ke arah nombor 6; kelajuan lebih rendah diperoleh 
apabila ia beralih ke arah nombor 1.
Pilih kelajuan yang betul untuk bahan kerja yang 
hendak dipotong.

NOTIS: Apabila menukar dail kelajuan dari “6” 
kepda “1”, putar dail lawan arah jam. Jangan 
putar dail mengikut arah jam dengan cara paksa.
NOTIS: Bahan plastik boleh cair apabila 
memotong pada kelajuan tinggi.
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Menyalakan lampu hadapan

PERHATIAN: Jangan lihat ke dalam cahaya 
atau lihat sumber cahaya secara langsung.

Tarik pemicu suis untuk menyalakan lampu. Lampu 
tetap menyala apabila pemicu suis ditarik. Lampu 
padam lebih kurang 10 saat selepas melepaskan 
pemicu suis.
► Rajah8:   �1. Lampu

NOTA: Jangan menggunakan impak kepada lampu, 
yang boleh menyebabkan kerosakan atau masa 
perkhidmatan yang singkat.
NOTA: Gunakan kain kering untuk mengelap 
kotoran daripada lensa lampu. Berhati-hati agar 
tidak mencalarkan lensa lampu, atau ia mungkin 
mengurangkan pencahayaan.
NOTA: Apabila alat terlalu panas, lampu berkelip 
selama satu minit dan kemudian akan terpadam. 
Dalam kes ini, sejukkan alat sebelum operasi lagi.

PEMASANGAN
PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat 

dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum 
menjalankan sebarang kerja pada alat.

Memasang atau mengeluarkan bilah 
gergaji gelung

PERHATIAN: Minyak pada bilah gergaji 
gelung boleh menyebabkan bilah gelincir atau 
keluar dengan tidak disangka-sangka. Lap 
semua minyak berlebihan dengan kain sebelum 
memasang bilah gergaji gelung.

PERHATIAN: Sentiasa pakai sarung tangan 
semasa mengendalikan bilah gergaji gelung.

PERHATIAN: Menggunakan dengan berhati-
hati apabila mengendalikan bilah gergaji gelung 
untuk mengelakkan dipotong oleh gigi bilah tepi 
yang tajam.

PERHATIAN: Jauhkan badan anda dari bilah 
gergaji gelung apabila memeriksa pergerakan 
bilah.

PERHATIAN: Apabila memusingkan tuil dan 
ketatkan bilah ikut arah jam untuk melepaskan 
ketegangan pada bilah gergaji gelung, arahkan 
alat ke bawah kerana bilah gergaji gelung boleh 
terlepas tanpa diduga.

Untuk memasang bilah gergaji gelung:
1.	 Putarkan tuil dan ketatkan bilah mengikut arah 
jam sehingga ia berhenti untuk melonggarkan roda.
► Rajah9:   �1. Ketatkan 2. Longgarkan 3. Tuil 

mengetatkan bilah

2.	 Buka penutup roda.
► Rajah10:   �1. Penutup roda 2. Cangkuk

NOTIS: Apabila membuka penutup roda, buka 
dan lepaskan kedua-dua cangkuk pada masa 
yang sama. Membuka hanya satu cangkuk boleh 
menyebabkan retak kepada penutup roda.

3.	 Padankan arah anak panah kepada bilah gergaji 
gelung dan roda.
4.	 Masukkan sisi bukan bergerigi bilah gergaji gelung 
ke dalam pemegang atas dan pemegang bawah. 
Pastikan bilah gergaji gelung di kedua-dua pemegang 
atas dan bawah menyentuh ke bearing bawah.
► Rajah11:   �1. Pemegang bawah 2. Pemegang atas 

3. Bearing bawah

5.	 Dengan menekan bahagian tengah bilah 
gergaji gelung, letakkan bilah di sekeliling satu roda. 
Menggerakkan roda ke sebelah A dan membuatnya 
lebih mudah untuk melakukannya.
► Rajah12:   �1. Roda 2. Tayar getah

6.	 Letakkan bilah gergaji gelung pada roda lain yang 
sama.
7.	 Letakkan tepi bilah gergaji gelung kepada tayar 
getah.
8.	 Pegang gergaji bilah di tempat dan putarkan 
tuil dan ketatkan bilah ikut lawan jam sehingga ianya 
berhenti. Ini meletakkan ketegangan yang betul pada 
bilah gergaji gelung.
9.	 Tutup penutup roda.

NOTIS: Pastikan bahawa bilah gergaji gelung 
diletakkan dengan betul di sekeliling roda.
NOTIS: Mula dan hentikan alat dua atau tiga kali 
untuk memastikan bilah gergaji gelung berjalan 
dengan betul pada roda.

Untuk mengeluarkan bilah gergaji gelung, ikut prosedur 
pemasangan secara terbalik.

Melaraskan trek bilah
Apabila bilah gergaji gelung cenderung untuk gelincir 
keluar dari roda, laras trek bilah.
Untuk melaras, pasangkan kunci allen ke dalam lubang 
pelarasan seperti yang digambarkan dan buat satu 
perempat berpusing mengikut arah jam. Selepas itu, 
periksa sama ada bilah gergaji gelung itu tidak terlepas.
Jika ia masih tergelincir keluar, buatlah satu lagi 
pusingan dan periksa sehingga bilah gergaji gelung 
tidak tergelincir keluar.
► Rajah13:   �1. Kunci allen 2. Lubang pelarasan

Melaraskan kedudukan plat 
penyumbat
Dalam operasi biasa, tonjol plat penyumbat kepada 
bahagian A sepenuhnya.
Apabila plat penyumbat menghentam halangan 
seperti dinding atau seperti penamat yang dipotong, 
longgarkan dua bolt dan luncurkannya ke sisi B seperti 
dalam rajah.
Selepas meluncurkan plat penyumbat, selamatkannya 
dengan mengetatkan dua bolt dengan kuat.
► Rajah14:   �1. Plat penyumbat 2. Bolt 3. Bilah gergaji 

gelung
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Memasang genggaman sisi 
(pemegang)

Aksesori pilihan
Skru genggaman sisi dengan kukuh pada kedudukan 
alat seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
► Rajah15

OPERASI
PERHATIAN: Sentiasa masukkan kartrij 

bateri sepenuhnya sehingga ia terkunci di 
tempatnya. Jika anda boleh melihat penunjuk merah 
di sisi atas butang, ia tidak dikunci sepenuhnya. 
Masukkan ia sepenuhnya sehingga penunjuk merah 
tidak boleh dilihat. Jika tidak, ia mungkin jatuh 
daripada alat, menyebabkan kecederaan kepada 
anda atau seseorang di sekeliling anda.

PERHATIAN: Sentiasa pegang pemegang. 
Jangan sekali-kali memegang badan alat atau 
pengadang. Tangan boleh tergelincir dari kedudukan 
dan sambungan dengan bilah gergaji gelung. Ia boleh 
menyebabkan kecederaan diri.

PERHATIAN: Pastikan penutup roda ditutup 
dengan kukuh.

PERHATIAN: Pastikan untuk memegang 
alat dengan kuat apabila menghidupkan atau 
mematikan alat atau semasa memotong. Jika tidak 
alat boleh jatuh dan menyebabkan kecederaan.

PERHATIAN: Sentiasa memakai sarung 
tangan untuk melindungi tangan anda dari 
percikan api berterbangan apabila memotong 
logam.

PERHATIAN: Pastikan badan dan muka 
anda jauh dari bilah gergaji gelung dan serpihan 
berterbangan.

Untuk pemotongan yang stabil, sentiasa menyimpan 
sekurang-kurangnya dua gigi dalam potongan.
► Rajah16
Menggunakan bilah gergaji gelung pada kedudukan 
pemotongan yang sesuai pada bahan kerja seperti 
yang digambarkan.
► Rajah17

1.	 Pegang alat seperti yang digambarkan.
Sebelum menghidupkan alat itu, sentiasa memastikan 
plat penyumbat menyentuh bahan kerja dan bilah 
gergaji gelung adalah bersih dari bahan kerja.
► Rajah18

2.	 Hidupkan alat tersebut. Perlahan-lahan 
menurunkan bilah semasa memotong. Berat alat atau 
menekan sedikit alat ini akan membekalkan tekanan 
yang mencukupi untuk pemotongan. Jangan paksa alat.
► Rajah19

3.	 Apabila anda sampai ke penghujung potongan, 
lepaskan tekanan dan angkat alat sedikit supaya alat itu 
tidak jatuh kepada bahan kerja.

NOTIS: Menggunakan tekanan berlebihan 
kepada alat atau memutar bilah gelung gergaji 
boleh menyebabkan pemotongan serong atau 
kerosakan pada bilah.
NOTIS: Apabila tidak menggunakan alat untuk 
jangka masa yang panjang, keluarkan bilah 
gergaji gelung dari alat tersebut.
NOTIS: Jika alat dikendalikan secara berterusan 
sehingga kartrij bateri telah dinyahcas, biarkan 
alat berehat selama 15 minit sebelum meneruskan 
dengan bateri baharu.

Pemotong pelincir
Aksesori pilihan

PERHATIAN: Jangan menggunakan minyak 
memotong atau lilin berlebihan untuk bilah 
gergaji gelung. Ia boleh menyebabkan bilah untuk 
tergelincir atau turun tanpa diduga.

PERHATIAN: Apabila memotong besi tuang, 
jangan gunakan lilin pemotong.

Apabila memotong logam, gunakan Makita lilin 
pemotong sebagai pelincir pemotong. Untuk 
menggunakan lilin pemotong ke gigi bilah gergaji 
gelung, keluarkan penutup lilin pemotong, mulakan alat 
dan potong lilin pemotong seperti yang digambarkan.
► Rajah20:   �1. Lilin pemotong

PENYELENGGARAAN
PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat 

dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan 
sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau 
penyelenggaraan.

NOTIS: Jangan gunakan petrol, benzin, pencair, 
alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh 
menyebabkan perubahan warna, bentuk atau 
keretakan.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan 
KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, apa-apa 
penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan 
oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, 
sentiasa gunakan alat ganti Makita.

Membersih

PERHATIAN: Lilin dan serpihan pada tayar 
getah pada roda boleh menyebabkan bilah 
gergaji gelung tergelincir dan turun tanpa diduga. 
Gunakan kain kering untuk mengeluarkan lilin 
dan serpihan dari tayar getah.

Selepas menggunakan, keluarkan lilin, serpihan dan 
habuk dari alat, tayar getah pada roda dan bilah gergaji 
gelung.
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Menggantikan tayar getah pada roda
Gantikan tayar getah apabila bilah gergaji gelung 
tergelincir atau tidak trek dengan betul kerana tayar 
yang buruk dipakai.
Untuk menggantikan tayar getah, minta Kebenaran 
Makita atau Pusat Servis Kilang.

AKSESORI PILIHAN
PERHATIAN: Aksesori-aksesori atau 

lampiran-lampiran ini adalah disyorkan untuk 
digunakan dengan alat Makita anda yang 
ditentukan dalam manual ini. Penggunaan mana-
mana aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran lain 
mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada 
orang. Hanya gunakan aksesori atau lampiran untuk 
tujuan yang dinyatakannya.

Jika anda memerlukan bantuan untuk butiran lanjut 
berkenaan aksesori-aksesori ini, tanya Pusat Servis 
Makita tempatan anda.
•	 Bateri dan pengecas asli Makita
•	 Bilah gergaji gelung
•	 Lilin pemotong
•	 Grip 36

NOTA: Beberapa item dalam senarai mungkin 
disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori 
standard. Item mungkin berbeza mengikut negara.
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TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu máy: DPB183

Công suất cắt 
tối đa

Phôi gia công hình tròn 66 mm

Phôi gia công hình chữ 
nhật

66 mm x 66 mm

Tốc độ lưỡi cưa 0 - 3,2 m/s  
(0 - 190 m/min)

Kích thước 
lưỡi cưa

Chiều dài 835 mm

Chiều rộng 13 mm

Độ dày 0,5 mm

Kích thước (D x R x C) không có nắp đậy đĩa 392 mm x 174 mm x 242 mm

Điện áp định mức D.C. 18 V

Khối lượng tịnh không có nắp đậy đĩa 3,6 - 3,9 kg

•	 Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay 
đổi mà không cần thông báo trước.

•	 Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
•	 Khối lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện, bao gồm cả hộp pin. Tổ hợp nhẹ nhất và nặng nhất, 

theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.

Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng
Hộp pin BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Bộ sạc DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Một số hộp pin và sạc pinđược nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú 
của bạn.

CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp 
pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

Ký hiệu
Phần dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng 
cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các 
ký hiệu này trước khi sử dụng.

Đọc tài liệu hướng dẫn.

Mang kính an toàn.

 
Ni-MH
Li-ion

Chỉ dành cho các quốc gia EU
Không thải bỏ thiết bị điện hoặc bộ pin 
cùng với các chất thải sinh hoạt!
Để tuân thủ các Chỉ thị của Châu Âu về 
thiết bị điện và điện tử thải bỏ, và về pin 
và ắc quy và pin và ắc quy thải bỏ, và thi 
hành những chỉ thị này phù hợp với luật lệ 
quốc gia, các thiết bị điện tử và pin và (các) 
bộ pin không còn sử dụng được nữa phải 
được thu nhặt riêng và đưa trở lại một cơ 
sở tái chế tương thích với môi trường.

Mục đích sử dụng
Dụng cụ được sử dụng để cắt nhựa và vật liệu chứa 
sắt.

CẢNH BÁO AN TOÀN
Cảnh báo an toàn chung dành cho 
dụng cụ máy

CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an 
toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật 
đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo 
các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn 
đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm 
trọng.
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Lưu giữ tất cả cảnh báo và 
hướng dẫn để tham khảo sau 
này.
Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập 
đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn 
điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận 
hành bằng pin của bạn.
An toàn tại nơi làm việc
1.	 Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. 

Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra 
tai nạn.

2.	 Không vận hành dụng cụ máy trong môi 
trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự 
hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ 
cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm 
bụi hoặc khí bốc cháy.

3.	 Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm 
việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự xao 
lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện
1.	 Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với 

ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo 
bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích 
chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối 
đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và 
ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

2.	 Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất 
hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, 
bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng 
lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.

3.	 Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc 
trong điều kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ 
máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

4.	 Không lạm dụng dây điện. Không được phép 
sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích 
cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn 
nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận 
chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng 
nguy cơ điện giật.

5.	 Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử 
dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng 
ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử 
dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.

6.	 Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở 
nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được 
bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD). 
Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.

7.	 Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện 
(EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người 
dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự 
khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc 
bác sỹ để được tư vấn trước khi vận hành dụng 
cụ này.

An toàn Cá nhân
1.	 Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang 

làm và sử dụng những phán đoán theo kinh 
nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không 
sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi 
hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay 
thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi 
đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến 
thương tích cá nhân nghiêm trọng.

2.	 Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo 
thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt 
nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo 
hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng 
trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương 
tích cá nhân.

3.	 Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm 
bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối 
nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di 
chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ 
máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc 
cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ 
gây ra tai nạn.

4.	 Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh 
trước khi bật dụng cụ máy. Việc cờ lê hoặc khóa 
vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy 
có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

5.	 Không với quá cao. Luôn giữ thăng bằng tốt 
và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép 
điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình 
huống bất ngờ.

6.	 Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng 
hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo 
tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo 
rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các 
bộ phận chuyển động.

7.	 Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các 
thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng 
được kết nối và sử dụng hợp lý. Việc sử dụng 
thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối 
nguy hiểm liên quan đến bụi.

8.	 Không vì quen thuộc do thường xuyên sử 
dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự 
mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng 
cụ. Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương 
tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.

9.	 Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt 
khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ 
máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở 
Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở 
Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật 
pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để 
bảo vệ mặt.

Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc 
người vận hành dụng cụ và những người khác 
trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng 
các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.
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Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy
1.	 Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng 

đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử 
dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công 
việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức 
được thiết kế của dụng cụ máy đó.

2.	 Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc 
không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi 
dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng 
công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa 
chữa.

3.	 Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc 
tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có 
thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công 
việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ 
dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn 
phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi 
động dụng cụ máy.

4.	 Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài 
tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người 
nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc 
các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy. 
Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng 
bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

5.	 Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện. 
Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của 
các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ 
của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ 
máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ 
máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là 
do không bảo quản tốt dụng cụ máy.

6.	 Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và 
sạch sẽ. Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt 
có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển 
hơn.

7.	 Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng 
cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính 
đến điều kiện làm việc và công việc được thực 
hiện. Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công 
việc khác với công việc dự định có thể gây nguy 
hiểm.

8.	 Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, 
không dính dầu và mỡ. Tay cầm trơn trượt và 
bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và 
kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

9.	 Khi sử dụng dụng cụ, không được đi găng tay 
lao động bằng vải, có thể bị vướng. Việc găng 
tay lao động bằng vải vướng vào các bộ phận 
chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
1.	 Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy 

định. Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có 
thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho 
một bộ pin khác.

2.	 Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin 
được quy định cụ thể. Việc sử dụng bất cứ bộ 
pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa 
hoạn.

3.	 Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa 
các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như 
kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc 
các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nối tắt 
các đầu cực pin. Các đầu cực pin bị đoản mạch 
có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.

4.	 Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể 
bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình 
tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch 
bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với 
mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy 
ra từ pin có thể gây rát da hoặc bỏng.

5.	 Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư 
hỏng hoặc đã bị sửa đổi. Pin đã bị hư hỏng hoặc 
đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không 
thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ 
chấn thương.

6.	 Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa 
hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc 
nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.

7.	 Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và 
không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt 
giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. 
Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn 
nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng 
nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng
1.	 Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng 

dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ 
phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo 
duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.

2.	 Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng. Dịch 
vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà 
sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy 
quyền.

3.	 Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn 
và thay phụ tùng.

Cảnh Báo An Toàn Cho Máy Cưa 
Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

1.	 Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt tay cầm cách 
điện khi thực hiện một thao tác trong đó phụ 
tùng cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm. 
Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây dẫn “có điện” có thể 
khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy 
“có điện” và làm cho người vận hành bị điện giật.

2.	 Chỉ sử dụng lưỡi cưa được liệt kê trong 
“THÔNG SỐ KỸ THUẬT”.

3.	 Kiểm tra các lưỡi cưa thật cẩn thận xem có nứt 
hoặc hư hỏng gì không trước khi vận hành. 
Thay thế lưỡi bị nứt hoặc hư hỏng ngay lập 
tức.

4.	 Cố định chặt phôi gia công. Khi cắt một bó 
phôi gia công, hãy đảm bảo rằng tất cả các 
phôi gia công đều được cố định chắc chắn 
trước khi cắt.

5.	 Cắt các phôi gia công còn phủ dầu có thể làm 
lưỡi cưa rơi ra bất ngờ. Lau sạch tất cả các 
phần dầu thừa trên các phôi gia công trước 
khi cắt.

6.	 Không sử dụng dầu cắt để thay thế dầu nhờn. 
Chỉ sử dụng sáp cắt của Makita.

7.	 Cầm chắc dụng cụ.
8.	 Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.
9.	 Khi cắt kim loại, cẩn thận với các phôi nóng 

bắn ra.
10.	 Không để mặc dụng cụ chạy.
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11.	 Không chạm vào lưỡi cưa hay phôi gia công 
ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng 
và gây bỏng da.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn 
dành cho hộp pin

1.	 Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả 
các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) 
bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng 
pin.

2.	 Không tháo rời hộp pin.
3.	 Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, 

hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có 
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng 
và thậm chí là nổ.

4.	 Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập 
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5.	 Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
(1)	 Không chạm vào cực pin bằng vật liệu 

dẫn điện.
(2)	 Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các 

vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
(3)	 Không được để hộp pin tiếp xúc với 

nước hoặc mưa.
Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, 
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng 
hóc.

6.	 Không cất giữ dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt 
độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50°C.

7.	 Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị 
hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin 
có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.

8.	 Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc làm méo 
pin.

9.	 Không sử dụng pin đã hỏng.
10.	 Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt 

buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm. 
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do 
bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt 
về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. 
Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần 
phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy 
hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định 
quốc gia chi tiết hơn. 
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng 
gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển 
trong bao bì.

11.	 Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng 
cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo 
các quy định của địa phương liên quan đến 
việc thải bỏ pin.

12.	 Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ 
định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có 
thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất 
điện phân.

13.	 Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một 
thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng 
cụ.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN 
NÀY.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính 
hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, 
hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây 
ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ 
làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng 
cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho 
pin
1.	 Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. 

Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin 
khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.

2.	 Không được phép sạc lại một hộp pin đã được 
sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của 
pin.

3.	 Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Ðể cho 
hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.

4.	 Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử 
dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu 
tháng). 

MÔ TẢ CHỨC NĂNG
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên 
dụng cụ.

Lắp hoặc tháo hộp pin

THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi 
lắp hoặc tháo hộp pin.

THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật 
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ 
và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay 
và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương 
tích cá nhân.
► Hình1:   �1. Đèn chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy 
trượt nút ở phía trước hộp pin.
Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của 
hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào 
vị trí. Đưa hộp pin vào cho đến khi chốt khóa vào đúng 
vị trí với một tiếng “cách” nhẹ. Nếu bạn vẫn còn nhìn 
thấy đèn chỉ báo màu đỏ ở mặt trên của nút, điều đó có 
nghĩa là chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn 
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy 
đèn chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô 
tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn 
hoặc người khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp 
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị 
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.
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Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo
► Hình2:   �1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)
Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung 
lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong 
vài giây.

Các đèn chỉ báo Dung lượng 
còn lại

Bật sáng Tắt Nhấp nháy

75% đến 
100%

50% đến 75%

25% đến 50%

0% đến 25%

Sạc pin.

Pin có thể đã 
bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt 
độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút 
so với dung lượng thực sự. 

Chỉ báo dung lượng pin còn lại
Đặc trưng quốc gia
► Hình3:   �1. Đèn chỉ báo pin
Khi bạn kéo cần khởi động công tắc, màn hình LED sẽ 
hiển thị dung lượng pin còn lại. Dung lượng pin còn lại 
được trình bày trong bảng sau đây.

Trạng thái đèn chỉ báo pin Dung lượng 
pin còn lại

Bật Tắt Nhấp nháy

50% đến 
100%

20% đến 50%

0% đến 20%

Sạc pin

LƯU Ý: Khi màn hình LED tắt, dụng cụ được tắt để 
tiết kiệm năng lượng pin. Để kiểm tra dung lượng pin 
còn lại, hãy kéo nhẹ cần khởi động công tắc.
LƯU Ý: Màn hình LED sẽ tắt sau khoảng một phút 
sau khi nhả cần khởi động.
LƯU Ý: Nếu màn hình LED bật sáng và dụng cụ 
ngừng lại ngay cả khi hộp pin đã được sạc, hãy làm 
nguội dụng cụ hoàn toàn. Nếu tình trạng không thay 
đổi, hãy ngừng sử dụng và đưa dụng cụ đi sửa chữa 
tại một trung tâm dịch vụ của Makiata tại địa phương.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin
Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/
pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động 
cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự 
động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong 
những trường hợp sau đây:

Bảo vệ quá tải
Khi vận hành pin trong điều kiện làm máy tiêu tốn dòng 
cao bất thường, dụng cụ sẽ tự động dừng lại mà không 
có bất cứ dấu hiệu nào. Trong trường hợp này, hãy tắt 
dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ trở nên 
quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

Bảo vệ quá nhiệt
Khi bị quá nhiệt, dụng cụ sẽ tự động dừng và đèn bắt 
đầu nhấp nháy. Trong tình huống này, hãy để dụng cụ 
và pin nguội trước khi bật dụng cụ lại.

Bảo vệ xả điện quá mức
Khi dung lượng pin không đủ, thì dụng cụ sẽ tự động 
dừng. Trong trường hợp này, hãy tháo pin khỏi dụng cụ 
và sạc pin lại.

Móc treo

THẬN TRỌNG: Không bao giờ treo dụng cụ 
ở vị trí cao hoặc nơi có khả năng không thăng 
bằng.

Móc treo rất tiện lợi khi dùng treo tạm dụng cụ. 
Để sử dụng móc treo, chỉ cần nâng móc treo cho đến 
khi nó trượt “tách” vào vị trí mở. 
Khi không sử dụng, luôn hạ móc treo xuống cho đến khi 
nó trượt “tách” vào vị trí đóng.

Vị trí mở
► Hình4:   �1. Móc treo

Vị trí đóng
► Hình5:   �1. Móc treo

Hoạt động công tắc

CẢNH BÁO: Trước khi lắp hộp pin vào dụng 
cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công 
tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về 
vị trí “OFF” (TẮT) khi nhả ra.

CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm hỏng 
nút nhả khóa bằng cách buộc xuống hoặc một 
số cách khác. Một nút nhả khóa không hiệu quả có 
thể dẫn đến vận hành vô tình và thương tích cá nhân 
nghiêm trọng.

CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng 
dụng cụ này nếu nó chạy khi bạn chỉ kéo cần khởi 
động công tắc mà không nhấn nút nhả khóa. Một 
công tắc cần sửa có thể dẫn đến vận hành vô tình và 
thương tích cá nhân nghiêm trọng. Hãy trả dụng cụ 
lại cho một trung tâm dịch vụ Makita để sửa chữa phù 
hợp TRƯỚC KHI sử dụng tiếp sau này.



44 TIẾNG VIỆT

Để ngăn cần khởi động công tắc vô tình bị kéo, dụng cụ 
được trang bị nút nhả khóa. Để khởi động dụng cụ, nhả 
nút nhả khóa và kéo cần khởi động công tắc.
Tốc độ dụng cụ được tăng lên bằng cách tăng áp lực 
lên cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công 
tắc ra để dừng.
► Hình6:   �1. Nút nhả khóa 2. Cần khởi động công tắc

Đĩa điều chỉnh tốc độ
► Hình7:   �1. Đĩa điều chỉnh tốc độ
Tốc độ dụng cụ có thể được điều chỉnh không giới hạn 
từ 1,3 m/s đến 3,2 m/s bằng cách xoay đĩa điều chỉnh. 
Có thể đạt tốc độ cao hơn khi xoay đĩa này về hướng số 
6; đưa về tốc độ thấp hơn khi xoay đĩa về hướng số 1.
Chọn tốc độ phù hợp cho vật gia công sẽ được cắt.

CHÚ Ý: Khi chuyển đĩa xoay tốc độ từ “6” sang 
“1”, xoay đĩa ngược chiều kim đồng hồ. Không 
được dùng sức xoay đĩa theo chiều kim đồng hồ.
CHÚ Ý: Vật liệu nhựa có thể bị chảy khi cắt ở tốc 
độ cao.

Bật sáng đèn phía trước

THẬN TRỌNG: Đừng nhìn thẳng trực tiếp 
vào đèn hoặc nguồn sáng.

Kéo cần khởi động công tắc để bật sáng đèn. Đèn sẽ 
vẫn sáng trong lúc cần khởi động công tắc đang được 
kéo. Đèn sẽ tắt khoảng 10 giây sau khi nhả cần khởi 
động công tắc.
► Hình8:   �1. Đèn

LƯU Ý: Không tác động lên đèn vì có thể làm hư 
hỏng hoặc giảm tuổi thọ đèn.
LƯU Ý: Dùng vải khô để lau bụi bẩn trên kính đèn. 
Cẩn thận không được làm xước kính đèn, nếu không 
đèn có thể bị giảm độ sáng.
LƯU Ý: Khi dụng cụ bị quá nhiệt, đèn sẽ nhấp nháy 
trong vòng một phút rồi tắt. Trong trường hợp này, 
hãy để nguội dụng cụ trước khi vận hành lại.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

Lắp hoặc tháo lưỡi cưa vòng

THẬN TRỌNG: Dầu trên lưỡi cưa vòng có thể 
khiến lưỡi cưa trượt ra hoặc rơi xuống bất ngờ. 
Lau sạch phần dầu thừa bằng vải trước khi lắp 
đặt lưỡi cưa vòng.

THẬN TRỌNG: Luôn mang găng tay bảo hộ 
khi xử lý lưỡi cưa vòng.

THẬN TRỌNG: Sử dụng cẩn trọng khi xử lý 
lưỡi cưa vòng để tránh bị cắt trúng bởi các cạnh 
mép sắc nhọn trên răng lưỡi cưa.

THẬN TRỌNG: Giữ cơ thể của bạn cách xa 
lưỡi cưa vòng khi kiểm tra chuyển động của lưỡi 
cưa.

THẬN TRỌNG: Khi xoay cần kẹp lưỡi cưa 
theo chiều kim đồng hồ để giải phóng lực căng 
trên lưỡi cưa vòng, hãy hướng dụng cụ xuống vì 
lưỡi cưa vòng có thể rơi ra bất ngờ.

Để lắp đặt lưỡi cưa vòng:
1.	 Xoay cần kẹp lưỡi cưa theo chiều kim đồng hồ 
đến khi kẹp lưỡi cưa ngừng lại để nới lỏng đĩa mài.
► Hình9:   �1. Vặn chặt 2. Nới lỏng 3. Cần kẹp lưỡi cưa

2.	 Mở nắp đậy đĩa.
► Hình10:   �1. Nắp đậy đĩa 2. Móc treo

CHÚ Ý: Khi mở nắp đậy đĩa, cần mở và tháo cả 
hai móc treo cùng một lúc. Chỉ mở một móc treo 
có thể làm nứt nắp đậy đĩa.

3.	 Căn hướng của các mũi tên trên lưỡi cưa vòng và 
trên các đĩa mài.
4.	 Lắp phía không có răng cưa của lưỡi cưa vòng 
vào giá đỡ trên và giá đỡ dưới. Hãy đảm bảo rằng lưỡi 
cưa vòng ở giá đỡ trên và giá đỡ dưới chạm vào bạc 
đạn dưới cùng.
► Hình11:   �1. Giá đỡ trên 2. Giá đỡ dưới 3. Bạc đạn 

dưới cùng

5.	 Khi nhấn vào phần giữa của lưỡi cưa vòng, đặt 
lưỡi dao vòng quanh một đĩa mài. Di chuyển đĩa mài về 
phía A sẽ giúp thao tác dễ dàng hơn.
► Hình12:   �1. Đĩa mài 2. Lốp cao su

6.	 Đặt lưỡi cưa vòng lên đĩa mài còn lại tương tự.
7.	 Đặt phần mép của lưỡi cưa vòng lên lốp cao su.
8.	 Giữ lưỡi cưa vòng đúng vị trí và xoay cần kẹp lưỡi 
cưa theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cần kẹp lưỡi 
cưa dừng lại. Vị trí này sẽ tạo ra lực căng phù hợp cho 
lưỡi cưa vòng.
9.	 Đóng nắp đậy đĩa.
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CHÚ Ý: Hãy đảm bảo rằng lưỡi cưa vòng được 
đặt đúng vị trí quanh các đĩa mài.
CHÚ Ý: Khởi động và dừng dụng cụ hai hoặc 
ba lần để đảm bảo rằng lưỡi cưa vòng hoạt động 
đúng cách trên các đĩa mài.

Để tháo lưỡi cưa vòng, thực hiện ngược lại quy trình 
lắp.

Điều chỉnh đường di chuyển của 
lưỡi cưa
Khi lưỡi cưa vòng có khả năng trượt ra khỏi đĩa mài, 
hãy điều chỉnh lại đường di chuyển của lưỡi cưa.
Để điều chỉnh, lắp cờ lê lục giác vào lỗ điều chỉnh như 
hình minh họa và xoay một phần tư theo chiều kim 
đồng hồ. Sau đó, kiểm tra xem lưỡi cưa vòng có bị 
trượt ra không.
Nếu lưỡi cưa vòng vẫn bị trượt ra, xoay thêm một phần 
tư theo chiều kim đồng hồ và kiểm tra đến khi lưỡi cưa 
vòng không còn trượt ra.
► Hình13:   �1. Cờ lê lục giác 2. Lỗ điều chỉnh

Điều chỉnh vị trí tấm cữ chặn
Trong quá trình vận hành bình thường, đặt tấm cữ chặn 
nhô về phía A hoàn toàn.
Khi tấm cữ chặn va phải các chướng ngại vật như 
tường hay những thứ tương tự khi đã cắt xong, nới lỏng 
hai bu-lông và trượt nó về phía B như hình minh họa.
Sau khi đã đẩy tấm cữ chặn, giữ chặt nó bằng cách vặn 
chặt hai bu-lông.
► Hình14:   �1. Tấm cữ chặn 2. Bu-lông 3. Lưỡi cưa 

vòng

Lắp đặt tay cầm hông (tay cầm)
Phụ kiện tùy chọn
Vặn tay cầm hông thật chặt vào vị trí của dụng cụ như 
thể hiện trên hình vẽ.
► Hình15

VẬN HÀNH
THẬN TRỌNG: Luôn luôn lắp hộp pin vào hết 

mức cho đến khi nó khóa đúng vào vị trí. Nếu bạn 
vẫn còn nhìn thấy đèn chỉ báo màu đỏ ở mặt trên của 
nút, điều đó có nghĩa là chốt vẫn chưa được khóa 
hoàn toàn. Lắp chốt hoàn toàn vào vị trí cho đến khi 
không thể nhìn thấy đèn chỉ báo màu đỏ. Nếu không, 
hộp pin có thể vô tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương 
tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

THẬN TRỌNG: Luôn giữ tay cầm. Không 
cầm ở phần thân hay phần bảo vệ dụng cụ. Tay có 
thể trượt ra khỏi những vị trí này và va trúng lưỡi cưa 
vòng. Điều này có thể gây ra thương tích cá nhân.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo rằng nắp đậy đĩa 
được đóng chắc chắn.

THẬN TRỌNG: Hãy đảm bảo cầm chắc dụng 
cụ khi mở hoặc tắt dụng cụ hay trong quá trình 
cắt. Nếu không dụng cụ có thể rơi xuống và gây ra 
thương tích.

THẬN TRỌNG: Luôn đeo găng tay để bảo vệ 
tay bạn khỏi các phoi nóng bắn ra khi cắt kim loại.

THẬN TRỌNG: Giữ cơ thể và mặt của bạn 
cách xa khỏi lưỡi cưa vòng và mạt vụn bắn ra.

Để vết cắt ổn định, luôn giữ ít nhất hai răng lưỡi cưa 
khi cắt.
► Hình16
Đặt lưỡi cưa vòng ở vị trí cắt phù hợp trên phôi gia 
công như hình minh họa.
► Hình17

1.	 Cầm dụng cụ như minh họa.
Trước khi bật dụng cụ, luôn bảo đảm rằng tấm cữ chặn 
tiếp xúc với phôi gia công và lưỡi cưa vòng đã được 
dọn sạch phôi gia công.
► Hình18

2.	 Bật dụng cụ lên và chờ đến khi lưỡi cưa vòng đạt 
tốc độ tối đa. Nhẹ nhàng hạ thấp lưỡi cưa xuống vết 
cắt. Khối lượng của dụng cụ hoặc thao tác nhấn dụng 
cụ xuống nhẹ sẽ giúp tạo ra lực thích hợp cho việc cắt. 
Không dùng lực đối với dụng cụ máy.
► Hình19

3.	 Khi cắt đến phần cuối, giảm bớt lực và nhẹ nhàng 
nâng dụng cụ lên để dụng cụ không rơi xuống phôi gia 
công.

CHÚ Ý: Dùng lực quá nhiều lên dụng cụ hoặc 
xoắn lưỡi cưa vòng có thể làm vết cắt bị xéo hoặc 
làm hỏng lưỡi cưa.
CHÚ Ý: Khi không sử dụng dụng cụ trong một 
khoảng thời gian dài, tháo lưỡi cưa vòng khỏi 
dụng cụ.
CHÚ Ý: Nếu dụng cụ được vận hành liên tục cho 
đến khi hộp pin đã bị xả kiệt, hãy để dụng cụ nghỉ 
15 phút trước khi thực hiện tiếp bằng pin mới.
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Dầu nhờn
Phụ kiện tùy chọn

THẬN TRỌNG: Không sử dụng dầu làm 
nguội hay lượng sáp quá mức cần thiết cho lưỡi 
cưa vòng. Điều này có thể làm lưỡi cưa bị trượt hoặc 
rơi ra bất ngờ.

THẬN TRỌNG: Khi cắt gang đúc, không 
được sử dụng bất kỳ loại sáp cắt nào.

Khi cắt kim loại, sử dụng sáp cắt của Makita như một 
loại dầu nhờn. Để thoa sáp cắt lên răng lưỡi cưa vòng, 
tháo nắp sáp cắt, khởi động dụng cụ và cắt vào sáp cắt 
như hình minh họa.
► Hình20:   �1. Sáp cắt

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng 

dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra 
trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo 
dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản 
phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều 
chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm 
Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy 
quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế 
của Makita.

Vệ sinh

THẬN TRỌNG: Sáp và các mạt vụn trên lốp 
cao su của đĩa mài có thể làm lưỡi cưa vòng trượt 
và rơi ra bất ngờ. Dùng vải khô để lau sạch sáp và 
các mạt vụn khỏi lốp cao su.

Sau khi sử dụng, lau sạch sáp, các mạt vụn và bụi bẩn 
khỏi dụng cụ, lốp cao su trên đĩa mài và lưỡi cưa vòng.

Thay thế lốp cao su trên các bánh 
nhám
Thay thế lốp cao su khi lưỡi cưa vòng bị trượt ra hoặc 
không còn di chuyển đúng đường đi do các lốp đã quá 
mòn.
Để thay thế lốp cao su, hãy nhờ đến Trung tâm Dịch vụ 
Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của 
chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita
•	 Các lưỡi cưa vòng
•	 Sáp cắt
•	 Tay cầm 36

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: DPB183

ความสามารถในการ
ตัดสูงสุด

ช้ินงานทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 66 mm

ช้ินงานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 66 mm x 66 mm

ความเร็วใบเลื่อย 0 - 3.2 m/s  
(0 - 190 m/min)

ขนาดใบเลื่อย ความยาว 835 mm

ความกว้าง 13 mm

ความหนา 0.5 mm

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) ไม่รวมฝาครอบวงล้อ 392 mm x 174 mm x 242 mm

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 18 V

น�ำ้หนักสุทธิโดยไม่รวมฝาครอบวงล้อ 3.6 - 3.9 kg

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ การติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

ตลบัแบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จท่ีใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

เครื่องชาร์จ DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / 
DC18SF / DC18SH

•	 ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จบางรายการท่ีแสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอาศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จประเภทอ่ืนอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอาจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

สวมแว่นตานิรภัย

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น

ห้ามท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชุดแบตเตอรี่รวม
กับขยะครัวเรือนท่ัวไป!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
เกี่ยวกับขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะจ�ำพวกแบตเตอรี่
และหม้อสะสมไฟฟ้า และการปฏิบัติตาม
กฎหมายในประเทศ ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า
และแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ท่ีหมดอายุ
การใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่งกลับไป
ยังศูนย์รีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับตัดพลาสติกและวัสดุท่ีประกอบด้วย
โลหะ

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย ค�ำ
แนะน�ำ ภาพประกอบ และข้อมูลจ�ำเพาะต่างๆ ท่ีให้มา
กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ 
และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพ้ืนท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือช้ินส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพ่ือถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด
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6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที

9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของ
ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน หรือ
สภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของ
เครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่องมือ
ไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพื่อท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้
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3.	 เม่ือไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเลือ่ยสายพานไร้
สายแบบพกพา

1.	 จับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีพื้นผิวมือจับท่ีมีฉนวนหุ้มเมื่อใช้
งานในท่ีท่ีอุปกรณ์เสริมส�ำหรับตัดอาจสัมผัสกับสายไฟ
ท่ีซ่อนอยู่ อุปกรณ์เสริมส�ำหรับตัดท่ีสัมผัสกับสายไฟ
ท่ี “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจท�ำให้ส่วนท่ีเป็นโลหะ
ของเครื่องมือไฟฟ้า “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และ
อาจท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟช็อตได้

2.	 ใช้เฉพาะใบเลื่อยท่ีระบุไว้ใน “ข้อมูลจ�ำเพาะ” เท่านั้น

3.	 ตรวจสอบใบเลื่อยอย่างละเอียดว่ามีรอยร้าวหรือความ
เสียหายหรือไม่ก่อนการใช้งาน เปลี่ยนใบเลื่อยท่ีร้าว
หรือเสียหายทันที

4.	 ยึดช้ินงานให้แน่น เม่ือท�ำการตัดช้ินงานจ�ำนวนมาก 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช้ินงานท้ังหมดถูกยึดไว้ด้วย
กันจนแน่นดีแล้วก่อนตัด

5.	 การตัดช้ินงานท่ีมีน�ำ้มันเคลือบอยู่อาจท�ำให้ใบเลื่อย
หลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ เช็ดน�ำ้มันส่วนเกินออกจาก
ช้ินงานให้หมดก่อนท�ำการตัด

6.	 ห้ามใช้น�ำ้มันตัดกลึงเป็นสารหล่อลื่นส�ำหรับการตัด ใช้
เฉพาะแว็กซ์ส�ำหรับการตัดของ Makita เท่านั้น

7.	 จับเครื่องมือให้แน่น

8.	 ดูแลให้มืออยู่ห่างจากชิ้นส่วนหมุน

9.	 เมื่อท�ำการตัดโลหะ โปรดระวังเศษโลหะท่ีร้อนซ่ึง
กระเด็นออกมา

10.	 อย่าปล่อยให้เครื่องมือท�ำงานโดยไม่มีผู้ดูแล

11.	 อย่าสัมผัสกับใบเลื่อยหรือช้ินงานทันทีหลังจากการใช้
งาน เนื่องจากอาจมีความร้อนสูงและไหม้ผิวหนังคุณ
ได้

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรบั
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 ห้ามถอดแยกส่วนตลับแบตเตอรี่

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถานท่ีมี
อุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C
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7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 ระวังอย่าท�ำแบตเตอรี่ตกหล่นหรือกระทบกระแทก

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เม่ือก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ีให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งานของ
ตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การใส่หรือการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 1:   �1. ไฟแสดงสถานะสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับ
แบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของ
ตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อนตลับ
แบตเตอรี่เข้าท่ี ติดตั้งตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ัง
ได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หากยังเห็นส่วนสีแดงท่ีด้านบน
ของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ส่วนสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง
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การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 2:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างข้ึนเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ก�ำหนดเฉพาะประเทศ
► หมายเลข 3:   �1. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

เมื่อคุณดึงสวิตช์สั่งงาน ดวงไฟ LED จะแสดงความจุ
แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่ ความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่จะแสดง
ตามตารางต่อไปนี้

สถานะของไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ความจุ
แบตเตอรีท่ี่
เหลอือยู่

สว่าง ดบั กะพรบิ

50% ถึง 
100%

20% ถึง 50%

0% ถึง 20%

ชาร์จ
แบตเตอรี่

หมายเหตุ: เม่ือหน้าจอ LED ดับ เครื่องมือจะปิดเพ่ือ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เม่ือต้องการตรวจสอบความจุ
แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่ ให้ดึงสวิตช์สั่งงานเล็กน้อย

หมายเหตุ: หน้าจอ LED จะดับลงหลังจากปล่อยก้าน
สวิตช์ประมาณหนึ่งนาที

หมายเหตุ: หากไฟ LED สว่างข้ึนและเครื่องมือหยุด
ท�ำงาน แม้ว่าตลับแบตเตอรี่จะมีพลังงานเต็ม โปรดรอให้
อุณหภูมิของเครื่องมือลดลงจนเป็นปกติ หากสถานะยังไม่
เปลี่ยนแปลง ให้หยุดใช้งานเครื่องมือและส่งไปซ่อมแซมท่ี
ศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอรี่

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อแบตเตอรี่ท�ำงานในรูปแบบท่ีอาจจะดึงพลังงานไฟฟ้าสูง
เกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ใดๆ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะ
ท่ีอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือมีความร้อนสูงเกินไป เครื่องมือจะหยุดโดย
อัตโนมัติและดวงไฟจะเริ่มกะพริบ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่อง
มือและแบตเตอรี่เย็นลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
และน�ำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ
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ขอเกีย่ว

ข้อควรระวัง: อย่าแขวนเครื่องมือท่ีต�ำแหน่งสูงหรือ
ต�ำแหน่งท่ีอาจไม่มั่นคง

ขอเกี่ยวเหมาะส�ำหรับใช้แขวนเครื่องมือช่ัวคราว 
ในการใช้งานขอเกี่ยว ให้ยกขอเกี่ยวข้ึนจนติดเข้ากับ
ต�ำแหน่งเปิด 
เมื่อไม่ใช้งานแล้ว ให้เอาขอเกี่ยวลงจนติดเข้ากับต�ำแหน่ง
ปิด

ต�ำแหน่งเปิด
► หมายเลข 4:   �1. ขอเกี่ยว

ต�ำแหน่งปิด
► หมายเลข 5:   �1. ขอเกี่ยว

การท�ำงานของสวติช์

ค�ำเตือน: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

ค�ำเตือน: ห้ามท�ำลายปุ่มปลดล็อคโดยใช้เทปพันหรือ
วิธีอื่น สวิตช์ท่ีปุ่มปลดล็อคใช้ไม่ได้อาจท�ำให้เกิดการใช้
งานโดยไม่ตั้งใจและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

ค�ำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่องมือสามารถ
ท�ำงานได้เม่ือคุณดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้กดปุ่มปลดล็อค 
สวิตช์ท่ีต้องท�ำการซ่อมแซมอาจท�ำให้เกิดการใช้งานโดย
ไม่ต้ังใจและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ น�ำเครื่องมือ
ส่งศูนย์บริการ Makita เพ่ือการซ่อมแซมก่อนการใช้งาน

เพื่อป้องกันสวิตช์สั่งงานจากการถูกกดโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมี
ปุ่มปลดล็อคติดตั้งมาให้ เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ กดปุ่ม
ปลดล็อคแล้วดึงสวิตช์สั่งงาน
ความเร็วเครื่องมือจะเพิ่มข้ึนเม่ือออกแรงกดท่ีสวิตช์สั่งงาน 
ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการท�ำงาน
► หมายเลข 6:   �1. ปุ่มปลดล็อค 2. สวิตช์สั่งงาน

แป้นปรับความเรว็

► หมายเลข 7:   �1. แป้นปรับความเร็ว

ความเร็วของเครื่องมือสามารถปรับอยู่ระหว่าง 1.3 m/s 
และ 3.2 m/s โดยการหมุนแป้นปรับความเร็ว เครื่องมือ
จะมีความเร็วสูงเม่ือหมุนแป้นปรับความเร็วไปท่ีหมายเลข 
6 และมีความเร็วต�ำ่เมื่อหมุนแป้นปรับความเร็วไปท่ี
หมายเลข 1
เลือกความเร็วท่ีเหมาะสมกับช้ินงานท่ีจะตัด

ข้อสังเกต: เมื่อเปลี่ยนแป้นปรับความเร็วจากหมายเลข 
“6” เป็น “1” ให้หมุนแป้นทวนเข็มนาฬิกา อย่าฝืนหมุน
แป้นตามเข็มนาฬิกา

ข้อสังเกต: วัสดุท่ีเป็นพลาสติกอาจละลายเม่ือท�ำการตัด
ด้วยความเร็วสูง

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�ำเนิดแสงโดยตรง

ดึงสวิตช์สั่งงานเพื่อเปิดดวงไฟ ดวงไฟจะสว่างข้ึนขณะดึง
สวิตช์สั่งงาน ดวงไฟจะดับประมาณ 10 วินาทีหลังจากปล่อย
สวิตช์สั่งงาน
► หมายเลข 8:   �1. ดวงไฟ

หมายเหตุ: อย่ากระแทกตรงดวงไฟ ซ่ึงอาจท�ำให้ดวงไฟ
เสียหายหรืออายุการใช้งานสั้นลง

หมายเหตุ: ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ของ
ดวงไฟ ระวังอย่าขีดข่วนเลนส์ของดวงไฟ ไม่เช่นนั้น อาจ
ท�ำให้ส่องสว่างได้น้อยลง

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือมีความร้อนสูงเกินไป ดวงไฟจะ
กะพริบหนึ่งนาทีแล้วจึงดับลง ในกรณีนี้ ให้รอจนเครื่องมือ
เย็นลงก่อนแล้วค่อยใช้งานต่อ
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การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

การตดิต้ังหรอืถอดใบเลือ่ยสายพาน

ข้อควรระวัง: น�ำ้มันบนใบเลื่อยสายพานอาจท�ำให้ใบ
เลื่อยเคลื่อนหรือเลื่อนหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ เช็ดน�ำ้มันส่วน
เกินออกให้หมดด้วยผ้าก่อนท�ำการติดตั้งใบเลื่อยสายพาน

ข้อควรระวัง: สวมถุงมือป้องกันเม่ือจับใบเลื่อย
สายพานเสมอ

ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังขณะจับใบเลื่อย
สายพานเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกขอบท่ีคมของฟันใบเลื่อย
บาด

ข้อควรระวัง: ดูแลให้ร่างกายของคุณอยู่ห่างจากใบ
เลื่อยสายพานเมื่อท�ำการตรวจสอบการเคลื่อนท่ีของใบ
เลื่อย

ข้อควรระวัง: เมื่อท�ำการปรับก้านขันใบเลื่อยตาม
เข็มนาฬิกาเพื่อคลายความตึงบนใบเลื่อยสายพาน ให้หัน
เครื่องมือลงด้านล่างเนื่องจากใบเลื่อยสายพานอาจหลุด
ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

การติดตั้งใบเลื่อยสายพาน:

1.	 ปรับก้านขันใบเลื่อยตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อคลาย
วงล้อ
► หมายเลข 9:   �1. ขันแน่น 2. คลาย 3. ก้านขันใบเลื่อย

2.	 เปิดฝาครอบวงล้อ
► หมายเลข 10:   �1. ฝาครอบวงล้อ 2. ขอเกี่ยว

ข้อสังเกต: เมื่อเปิดฝาครอบวงล้อออก ให้เปิดและคลาย
ขอเกี่ยวท้ังสองอันพร้อมกัน การเปิดขอเกี่ยวเพียงอัน
เดียวอาจท�ำให้ฝาครอบวงล้อแตกหรือร้าวได้

3.	 จัดให้ทิศทางของลูกศรบนใบเลื่อยสายพานและบนวง
ล้อตรงกัน

4.	 สอดด้านท่ีไม่ใช่ฟันเลื่อยของใบเลื่อยสายพานเข้าไป
ในท่ียึดด้านบนและท่ียึดด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบ
เลื่อยสายพานท้ังในท่ียึดด้านบนและท่ียึดด้านล่างสัมผัสกับ
แบริ่งด้านล่าง
► หมายเลข 11:   �1. ท่ียึดด้านล่าง 2. ท่ียึดด้านบน 

3. แบริ่งด้านล่าง

5.	 จัดต�ำแหน่งใบเลื่อยให้รอบวงล้อข้างหนึ่งโดยกดส่วน
ตรงกลางของใบเลื่อยสายพานไว้ การเลื่อนวงล้อไปทางด้าน 
A จะท�ำให้จัดต�ำแหน่งใบเลื่อยได้ง่ายข้ึน
► หมายเลข 12:   �1. วงล้อ 2. ยางล้อ

6.	 จัดต�ำแหน่งใบเลื่อยสายพานบนล้ออีกข้างให้เหมือน
กัน

7.	 จัดต�ำแหน่งขอบของใบเลื่อยสายพานบนยางล้อ

8.	 จับใบเลื่อยสายพานให้อยู่กับท่ี แล้วปรับก้านขันใบ
เลื่อยทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ซ่ึงจะท�ำให้ได้แรงตึงบนใบเลื่อย
สายพานท่ีเหมาะสม

9.	 ปิดฝาครอบวงล้อ

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดต�ำแหน่งใบเลื่อย
สายพานรอบวงล้ออย่างถูกต้องแล้ว

ข้อสังเกต: เริ่มและหยุดเครื่องมือสองหรือสามครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าใบเลื่อยสายพานท�ำงานบนวงล้อได้อย่าง
เหมาะสม

การถอดใบเลื่อยสายพาน ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการติดตั้ง
แบบย้อนกลับ

การปรับแนวของใบเลือ่ย

เมื่อใบเลื่อยสายพานมีแนวโน้มท่ีจะหลุดออกจากวงล้อ ให้
ปรับแนวของใบเลื่อย
ส�ำหรับการปรับ ให้สอดประแจหกเหลี่ยมเข้าไปในรูปรับ
ตามภาพ จากนั้นหมุนประแจตามเข็มนาฬิกาหนึ่งในสี่ส่วน
ของรอบ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบว่าใบเลื่อยสายพานไม่
หลุดออก
หากใบเลื่อยสายพานยังคงหลุดออก ให้หมุนอีกหนึ่งในสี่
ส่วนของรอบ แล้วตรวจสอบจนกระท่ังใบเลื่อยสายพานไม่
หลุดออก
► หมายเลข 13:   �1. ประแจหกเหลี่ยม 2. รูปรับ

การปรับต�ำแหน่งแผ่นสตอ็ปเปอร์

ในการท�ำงานปกติ ให้ปรับแผ่นสต็อปเปอร์ให้ย่ืนไปทางด้าน 
A จนสุด
เมื่อแผ่นสต็อปเปอร์ชนกับสิ่งกีดขวาง เช่น ก�ำแพงหรือสิ่ง
ท่ีคล้ายกันท่ีขอบตัด ให้คลายสลักเกลียวสองตวัและสอด
เข้าไปในด้าน B ตามภาพ
หลังจากเลื่อนแผ่นสต็อปเปอร์แล้ว ให้ยึดโดยการขัน
สลักเกลียวสองตวัให้แน่น
► หมายเลข 14:   �1. แผ่นสต็อปเปอร์ 2. สลักเกลียว 

3. ใบเลื่อยสายพาน
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การตดิต้ังด้ามจบัด้านข้าง (มือจบั)

อุปกรณ์เสริม

ขันด้ามจับด้านข้างลงในต�ำแหน่งของเครื่องมือให้แน่นตาม
ภาพ
► หมายเลข 15

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: ให้แน่ใจว่าใส่ตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุด

จนกระท่ังได้ยินเสียงล็อคเข้าท่ี หากยังเห็นส่วนสีแดงท่ี
ด้านบนของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้าท่ี ให้
ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็นส่วนสีแดงอีก ไม่
เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจากเครื่องมือท�ำให้
คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: จับท่ีมือจับเสมอ ห้ามจับท่ีตัวเครื่องมือ
หรือท่ีป้องกัน มืออาจหลุดเข้าไปจากต�ำแหน่งดังกล่าว
และสัมผัสกับใบเลื่อยสายพาน ซ่ึงอาจส่งผลให้ได้รับบาด
เจ็บได้

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบวงล้อ
ให้แน่น

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับเครื่องมือไว้
แน่นแล้วเมื่อเปิดหรือปิดเครื่องมือ หรือเม่ือท�ำการตัด ไม่
เช่นนั้นเครื่องมืออาจร่วงหล่นและท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: ใส่ถุงมือเสมอเพื่อป้องกันมือของคุณ
จากเศษช้ินส่วนร้อนๆ ท่ีปลิวมาระหว่างการตัดโลหะ

ข้อควรระวัง: หันตัวและใบหน้าออกจากใบเลื่อย
สายพานและเศษชิ้นส่วนท่ีปลิวมา

เพื่อให้ตัดได้อย่างมั่นคง ให้ฟันเลื่อยสองซ่ีอยู่ในแนวการ
ตัดเสมอ
► หมายเลข 16

วางใบเลื่อยสายพานไว้ท่ีต�ำแหน่งการตัดท่ีเหมาะสมบนช้ิน
งานตามภาพ
► หมายเลข 17

1.	 จับเครื่องมือตามภาพ

ก่อนเปิดเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นสต็อปเปอร์
สัมผัสกับช้ินงานและไม่มีชิ้นงานติดอยู่ท่ีใบเลื่อยสายพาน
เสมอ
► หมายเลข 18

2.	 เปิดเครื่องมือและรอจนกระท่ังใบเลื่อยสายพานท�ำงาน
ด้วยความเร็วสูงสุด ค่อยๆ ลดใบเลื่อยลงในแนวการตัด น�ำ้
หนักของเครื่องมือหรือการกดเครื่องมือเพียงเล็กน้อยจะให้
แรงกดท่ีพอดีส�ำหรับการตัด อย่าฝืนใช้เครื่องมือ
► หมายเลข 19

3.	 เมื่อคุณตัดจนสุดปลายแล้ว ให้คลายแรงดันและยก
เครื่องมือข้ึนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เครื่องมือตกใส่ช้ินงาน

ข้อสังเกต: การออกแรงดันเครื่องมือมากเกินไป หรือ
การบิดของใบเลื่อยสายพานอาจท�ำให้การตัดเอียงหรือ
ท�ำให้ใบเลื่อยเสียหายได้

ข้อสังเกต: เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน ให้
ถอดใบเลื่อยสายพานออกจากเครื่องมือ

ข้อสังเกต: หากใช้งานเครื่องมือต่อเนื่องจนตลับ
แบตเตอรี่หมด ให้พักเครื่องมือไว้ 15 นาทีก่อนเริ่มท�ำงาน
ด้วยแบตเตอรี่ใหม่

สารหล่อลืน่ส�ำหรบัการตดั

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้น�ำ้มันตัดกลึงหรือทาแว็กซ์ใน
ปริมาณมากเกินไปท่ีใบเลื่อยสายพาน เนื่องจากอาจท�ำให้
ใบเลื่อยเคลื่อนหรือเลื่อนหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจได้

ข้อควรระวัง: เมื่อท�ำการตัดเหล็กหล่อ อย่าใช้แว็กซ์
ส�ำหรับการตัดใดๆ

เมื่อท�ำการตัดโลหะ ให้ใช้แว็กซ์ส�ำหรับการตัดของ Makita 
เป็นสารหล่อลื่นส�ำหรับการตัด การทาแว็กซ์ส�ำหรับการตัด
ท่ีฟันของใบเลื่อยสายพาน ให้เปิดฝาปิดแว็กซ์ส�ำหรับการ
ตัดออก เริ่มเครื่องมือแล้วตัดลงไปในแว็กซ์ส�ำหรับการตัด
ตามภาพ
► หมายเลข 20:   �1. แว็กซ์ส�ำหรับการตัด



การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

การท�ำความสะอาด

ข้อควรระวัง: แว็กซ์และเศษเลื่อยบนยางล้อบนวงล้อ
อาจท�ำให้ใบเลื่อยสายพานเคลื่อนและเลื่อนหลุดโดยไม่ได้
ตั้งใจได้ ใช้ผ้าแห้งเช็ดแว็กซ์และเศษเลื่อยออกจากยางล้อ

หลังใช้งาน ให้เช็ดแว็กซ์ เศษเลื่อย และฝุ่นออกจากเครื่อง
มือ ยางล้อบนวงล้อ และใบเลื่อยสายพาน

การเปลีย่นยางล้อบนวงล้อ

เปลี่ยนยางล้อเม่ือใบเลื่อยสายพานเคลื่อนหรือไม่อยู่ในแนว
ท่ีเหมาะสมเนื่องจากยางล้อเสื่อมสภาพ
เมื่อต้องการเปลี่ยนยางล้อ โปรดสอบถามศูนย์บริการท่ีได้รับ
การรับรองของ Makita หรือศูนย์บริการของโรงงาน

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

•	 ใบเลื่อยสายพาน

•	 แว็กซ์ส�ำหรับการตัด

•	 ด้ามจับ 36

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ
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